
Условия реализации образовательной программы 31.02.01 Лечебное дело 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной программы 

6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, 

мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами 

обучения и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

Русского языка и литературы 

Математики 

Физики 

Химии 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

Кабинет медико-биологических дисциплин 

Кабинет анатомии и патологии  

Кабинет фармакологии и латинского языка  

Кабинет иностранного языка  

Кабинет информатики 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

Кабинет социально-психологической поддержки 

Кабинет методический  

Кабинет профессионального ухода 

Кабинет терапии 

Кабинет хирургии 

Кабинет педиатрии 

Кабинет акушерства и гинекологии 

Кабинет медицинской реабилитации и абилитации 

Кабинет профилактики заболеваний и санитарно-гигиенического образования населения 

Кабинет скорой медицинской помощи 

Кабинет организации профессиональной деятельности 

 

Мастерские:  

мастерские  Медицинский и социальный уход 

мастерские  Лечебная деятельность 

 

Спортивный комплекс 

 

Залы: 

- библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

- актовый зал; 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по специальности 31.02.01. Лечебное дело. 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности 31.02.01. 

Лечебное дело, располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам в 

разрезе выбранных траекторий.  Минимально необходимый для реализации ООП 

перечень материально-технического обеспечения, включает в себя:  



 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

 

Кабинет русского языка и литературы 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель для обеспечения посадочных 

мест по количеству обучающихся: 

Стол ученический (12 шт.) 

Стул ученический (27 шт.) 

 

Материал - ДСП 

2 Функциональная мебель для оборудования рабочего 

места преподавателя: 

стол преподавателя (1 шт.) 

стол компьютерный (1 шт.) 

Материал - ДСП 

Дополнительное оборудование 

1 Классная доска Доска 3-х элементная для 

мела (75x200)  

2 Шкаф  Материал фасада: ДСП 

3 Шкаф гардеробный Материал фасада: ДСП 

4 Тумбочка на колёсах Материал фасада: ДСП 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением; 

Компьютер в сборе 

(монитор, кл-ра, мышь) 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

TV Samsung PS-51E450 

Дополнительное оборудование 

1 Звуковые колонки Формат 2.0 выходная 

мощность 15-16 Вт. 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

 Плакаты Учебно-методические 

настенные плакаты, 

демонстрирующие 

основные правила по 

дисциплинам 

 

Кабинет математики 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. функциональная мебель для обеспечения 

посадочных мест по количеству 

обучающихся 

Стул ученический – Материал 

каркаса – металл, материал обивки – 

дерево Количество – 30 шт. 

Стол для учащихся – Размер 

(1400х500). Количество – 10 шт., 

материал: ДСП 



2. функциональная мебель для оборудования 

рабочего места преподавателя 

Стол для преподавателя угловой 

(1300х1500х980), материал: ЛДСП  

Стул Эра  – Материал каркаса – 

металл, материал обивки ткань 

Шкаф для личных вещей 

(200х800х400), материал: ДСП. 

Количество – 1 шт. 

Жалюзи. Количество – 3 шт. 

Дополнительное оборудование 

 Компьютер АТХ 450 W  

Стол компьютерный  

Термометр комнатный 

Количество – 10 шт. 

Количество – 10 шт. 

Количество – 1 шт. 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. автоматизированное рабочее место 

преподавателя 

Системный блок, клавиатура и мышь 

в комплекте. Количество – по 1 шт. 

Монитор. Количество – 1 шт. 

2. автоматизированное рабочее место 

студентов 

нет 

3. оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

Доска 3х элементная – 1 шт 

Телевизор LD – 1 шт 

Звуковые колонки – одна пара 

Дополнительное оборудование 

1. Сканер нет 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Демонстрационные плакаты  Материал – бумага, размеры 297×420 

мм 

Дополнительное оборудование 

   

 

Кабинет физики 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

Материал каркаса – металл, материал 

обивки ткань 

2.  функциональная мебель для 

оборудования рабочего места 

преподавателя 

Размер (ДхВхШ):  1500*760*740, 

материал: ЛДСП 

Дополнительное оборудование 

1. Классная доска Рабочая поверхность изготовлена из 

оцинкованного стального листа с 

полимерным покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным металлическим 

или алюминиевым профилем 

Снизу доски имеется лоток для маркера.  

2. Шкаф  Размер (ШхВхГ): не менее 80х210х55 см, 

количество дверей:  2, материал фасада: 



ЛДСП 

3. Обеззараживатель – очиститель воздуха Тип: рециркулятор Установка: настенная 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 компьютер  с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер не ниже 6, 

RAM не ниже 8 ГБ, SSD не ниже 512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс (Ethernet LAN) 1 

Гбит/с, корпус длина не больше 40 см, 

ширина не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте. 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не ниже 23,8», 

видео разъемы HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон проекционных 

соотношений 0,9:1 – 1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток не ниже 4000 

лм, видеовходы HDMI, VGA. 

Дополнительное оборудование 

1. Звуковые колонки - 

2. Огнетушитель - 

3. Дозатор дезинфицирующих средств - 

4. Принтер - 

5. Сканер - 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Плакаты - 

Дополнительное оборудование 

   

 

Кабинет химии 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

Материал каркаса – металл, материал 

сиденья и спинки -дерево  

2.  функциональная мебель для 

оборудования рабочего места 

преподавателя 

Размер (ШхВхГ): не менее130х180х45 

см, количество дверей: не менее 2, 

материал фасада: ЛДСП 

Дополнительное оборудование 

1. Классная доска Рабочая поверхность изготовлена из 

оцинкованного стального листа с 

полимерным покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным металлическим 

или алюминиевым профилем 

2. Шкаф  Размер (ШхВхГ): не менее 50х150х25 см, 

количество дверей: 2, материал фасада: 

ЛДСП 

218х120х40 количество дверей: не менее 



2, материал фасада: ЛДСП 

3. Шкаф вытяжной 200х100х73 количество дверей: не менее 

2, материал фасада: ЛДСП 

4. Шкаф вытяжной 120х197х60 количество дверей: не менее 

2, материал фасада: ЛДСП 

5. Обеззараживатель – очиститель воздуха - 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 компьютер  с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер не ниже 2, 

RAM не ниже 4 ГБ, SSD не ниже 512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс (Ethernet LAN) 1 

Гбит/с, корпус длина не больше 40 см, 

ширина не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте. 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не ниже 23,8», 

видео разъемы HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон проекционных 

соотношений 0,9:1 – 1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток не ниже 4000 

лм, видеовходы HDMI, VGA. 

Дополнительное оборудование 

1. Звуковые колонки Формат 2.0 выходная мощность 15-16 Вт. 

(Входит в комплекс мультимедийного 

оборудования для отображения 

интерактивного обучающего материала) 

2. Огнетушитель Огнетушитель углекислотный 

3. Дозатор дезинфицирующих средств Тип наливной Тип монтажа настенный 

4. Принтер - 

5. Сканер - 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. учебно-методический комплекс Учебные пособия, пособия по подготовке 

к занятиям, рекомендации по работе  

2. наглядные пособия:  Портреты ученых-химиков 6 шт 

Модели кристаллических решеток8 шт 

Наборы шаростержневых  

Коллекция «каучук» 1 шт 

Коллекция «волокна» 1 шт 

Коллекция «пластмассы» 1 шт 

Коллекция «нефть и продукты ее 

переработки»  

Коллекция «стекло, изделия из стекла»

 1 шт 

Коллекция «топлива» 1 шт 

Коллекция «чугун и сталь» 1шт 

Коллекция «набор для сбора модели 

молекул» 16шт 

весы 1шт 

электролизёры 16шт 

Комплект для проведения опытов 1шт  



3. наглядные пособия: модели, таблицы, 

плакаты, схемы, компьютерные 

презентации, фильмы 

модели, таблицы, плакаты, схемы, 

компьютерные презентации, фильмы, 

соответствующие темам занятий. 

Таблица Менделеева 

4. Лабораторная посуда, для выполнения 

всех видов практических работ 

Лабораторная посуда одноразового 

(пластик) и многоразового (стекло и 

керамика) пользования. 

5. Реактивы для выполнения всех видов 

практических работ 

Химические реагенты, необходимые для 

проведения лабораторных исследований 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Функциональная мебель для обеспечения 

посадочных мест по количеству 

обучающихся 

Материал каркаса – металл, 

ламинированное покрытие столов, стулья 

на металлическом каркасе деревянная 

спинка и деревянная сидушка, покрытые 

лаком 

2.  Функциональная мебель для оборудования 

рабочего места преподавателя 

Размер (ДхВхШ): не менее 110*75*60 см, 

материал: ЛДСП, стул с мягкой спинкой и 

сидушкой. 

Дополнительное оборудование 

1. Классная доска Рабочая поверхность изготовлена из 

оцинкованного стального листа с 

полимерным покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным металлическим 

или алюминиевым профилем 

Снизу доски имеется лоток для мела.  

2. Шкаф  Размер (ШхВхГ): 90х220х40 см, 

количество дверей 2, материал фасада: 

ЛДСП 

Шкафы медицинские остеклённые для 

наглядных пособий 2. Размер 40х150х90  

3. Обеззараживатель – очиститель воздуха Нет 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер 6, RAM  8 

ГБ, SSD 512 ГБ, видеовыходы HDMI, VGA 

(D-Sub), проводной интерфейс (Ethernet 

LAN) 1 Гбит/с, корпус длина 40 см, 

ширина 12 см, высота 35 см, 64-разрядная 

ОС, клавиатура и мышь в комплекте. 

2. Оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не ниже 46, видео 

разъемы HDMI, VGA. 

. 

Дополнительное оборудование 

1. Звуковые колонки Формат 2.0 выходная мощность 10 Вт. 

2. Огнетушитель Нет 

3. Дозатор дезинфицирующих средств Нет 



4. Принтер Нет 

5. Сканер Нет 

6. Электронный тир 

  

- программное обеспечение; 

- макет пистолета «Макарова»; 

- роутер (блок выбора команд и 

управления); 

- комплект разветвителей и 

соединительных муфт. 

 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Плакаты Государственные символы Российской 

Федерации; 

Уголок безопасности; 

Схема территории ГАПОУ «ЕМК им. К.С. 

Константиновой»; 

Правила пожарной безопасности; 

План помещений 1 и 2 этажа 2 учебного 

корпуса; 

ПВР; 

Схема укрытия населения ПВР; 

Дни воинской славы; 

Уголок студента; 

Дополнительное оборудование 

 Наглядные пособия Учебный автомат Калашникова; 

Изолирующий противогаз; 

Фильтрующий противогаз; 

ГДЗК учебные 2 штуки; 

Носилки санитарные 2 штуки; 

Флаг Российской Федерации; 

Ватно – марлевые повязки; 

Набор противогазов; 

Винтовки пневматические 3 штуки; 

Гранаты учебные 2 штуки; 

Общевойсковой защитный комплект; 

Шины медицинские; 

Прибор дозиметрического контроля ДП 

22; 

Учебный набор ОВ и дегазирующих 

средств; 

Компасы геодезические 2 штуки. 

 

 

 

 

Кабинет социально-гуманитарных дисциплин 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

12 штМатериал каркаса – ЛДСП   

1200*750*500 



количеству обучающихся (стол 

обучающегося) 

2.  функциональная мебель для 

оборудования рабочего места 

преподавателя 

Размер (ДхВхШ): 1200*750*600, 

материал: ЛДСП 

3. стул 24 шт Металл-дерево 

4. Стул преподавателя 1 шт. металл-ткань 

Дополнительное оборудование 

1. Классная доска Рабочая поверхность изготовлена из 

оцинкованного стального листа с 

полимерным покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным металлическим 

или алюминиевым профилем 

Снизу доски имеется лоток для маркера.  

2. Шкаф для книг Размер (ШхВхГ): 850х2000х430 , 

количество дверей: 2, материал фасада: 

ЛДСП 

3. Шкаф для одежды Размер (ШхВхГ): 570х2200х430 , 

количество дверей: 2, материал фасада: 

ЛДСП 

4 Шкаф для книг (угол) Размер (ШхВхГ): 400х2000х400, 

количество дверей: 1, материал фасада: 

ЛДСП 

5. Витрина демонстрационная 3 шт.Размер (ШхВхГ): 1250х830х550, 

материал фасада: ЛДСП, стекло 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

Samsung 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Телевизор LG 1200 мм 

Дополнительное оборудование 

1. Звуковые колонки Genius 

2. Огнетушитель Нет 

3. Дозатор дезинфицирующих средств Нет 

4. Принтер Нет 

5. Сканер Нет 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Плакаты Учебно-методические настенные 

плакаты демонстрирующие исторические 

сведения и законодательные документы с 

их подробным описанием (карты) – 6 шт 

 

Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 



1. функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся  

Материал каркаса – металл, материал обивки 

–доска 23 ш. 

2. Парты ученические 11 шт. 

3. функциональная мебель для 

оборудования рабочего места 

преподавателя 

Размер (ДхВхШ): не менее 800*650*300, 

материал: ЛДСП  стул Эра 1 шт. 

4. Стол  учителя 1 шт. 

5. Классная доска 

 

Доска для мела магнитная. Торцы 

окантованы окрашенным металлическим или 

алюминиевым профилем. Снизу доски 

имеется лоток для маркера 21636953002311 

6. Шкафы для хранения дидактического 

и раздаточного материала 

 2 шт. 

7. Вешалка ТН  1 шт. 

Дополнительное оборудование 

1. Термометр комнатный 1 шт. 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. Компьютер (ноутбук) с 

лицензионным программным 

обеспечением; 

Компьютер: Системный блок  210104000070 

1 шт. 

2. Оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного   просмотра 

Монитор  17LCD TFT LG Flatron1715S 

210104000026 ,клавиатура Defender, мышь 

Logitech 1 шт. 

3. Телевизор BBK 1 шт. 

Дополнительное оборудование 

1. Звуковые колонки Формат 2.0 выходная мощность 15-16 Вт. 

2. Системный фильтр 1 шт. 

3. Жалюзи 210106000002222 3шт. 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Карта Германии 2 шт. 

2. Флажки Германии и России 2 шт. 

3. Плакат  Немецкий алфавит 1 шт. 

4. Стенд  Лекарственные средства из 

Германии 

1 шт. 

5. Стенд « Уголок студента» 

 

1 шт. 

 

Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности 

 

№ Наименование оборудования Тактическое описание 

I. Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

Стол компьютерный, материал ЛДСП. 

Кресло офисное Регал.  

 

2. функциональная мебель для 

оборудования рабочего места 

преподавателя  

Стол для преподавателя угловой 

(1400хI300х980). Тумба выкатана, четыре 

выдвижных ящика, материал ЛДСП. Кресло 



офисное Регал 30 GTS. Тумба под ТРА. 

Шкаф для бумаг(2000х800х400). Шкаф для 

личных вещей студентов(2000х800х400) 

Дополнительное оборудование 

1. Стол прямоугольный 

(1500х600х750) (4 шт.) 

Материал ЛДСП. 

2. Стулья (11 шт) Материал – каркас – металлический, спинка, 

сиденье - фанерные  

3. Корзина для мусора Материал – пластмасса. 

II. Технические средства 

Основное оборудование 

1. автоматизированное рабочее 

места преподавателя 

Монитор Aser 17
//
. Компьютер сборный 

Pentium-503\DVD-RW\Wi-Fi\ клав, мышь, 

сет. фильтр, колонки Dialog.   

2. автоматизированное рабочее 

места преподавателя 

Монитор Samsung 21
//
. Компьютер сборный 

АТХ 450 Вт' Соге i3 3220\DVD-RW\Wi-Fi\ 

клав, мышь, сет. фильтр, колонки Crednive  

– количество 11 штук. 

Моноблок Hiper Intel Core i3 10105 CPU\ 

клав, мышь, сет. фильтр – количество 5 

штук. 

3. оборудование для отображения 

графической информации и её 

коллективного просмотра 

Мультимедиа-проектор «Panasonik», 

интерактивная доска . 

Дополнительное оборудование 

1. Сканер Сканер-С[б А4 Color 2400dpi USB20 

2. Документ -Kaмepa-S- Video  

3. Принтер ч/б HPLaserJetP1102w 

4. МФУ PANTUM M6500 

5. Кондиционер «Panasonik»  

6. Огнетушитель ОП-4(з)-АВСЕ-01 

III. Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Уголок студента Каркас дерево, фанера, обивка матерчатая, 

бумага, картон. 

   

Дополнительное оборудование 

   

 

Кабинет фармакологии и латинского языка  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

Материал каркаса – металл, материал 

сиденья фанера 

2.  функциональная мебель для 

оборудования рабочего места 

преподавателя 

Размер (ДхВхШ): не менее 

800*650*300, материал: ЛДСП 

3 шкафы книжные  



4 шкафы с наличием демонстрационных 

лекарственных препаратов 

 

5 шкафы для хранения наглядных 

пособий, учебно-методической 

документации  

Размер (ШхВхГ):   50х150х25 см, 

количество дверей:   2, материал 

фасада: ЛДСП 

   

Дополнительное оборудование 

1. Классная доска Рабочая поверхность изготовлена из 

оцинкованного стального листа с 

полимерным покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим или алюминиевым 

профилем 

Снизу доски имеется лоток для 

маркера.  

2. Шкаф  Размер (ШхВхГ):   60х200х50 см, 

количество дверей:   2, материал 

фасада: ЛДСП 

3.   

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер не ниже 

6, RAM не ниже 8 ГБ, SSD не ниже 512 

ГБ, видеовыходы HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс (Ethernet LAN) 1 

Гбит/с, корпус длина не больше 40 см, 

ширина не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте. 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не ниже 23,8», 

видео разъемы HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон проекционных 

соотношений 0,9:1 – 1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток не ниже 4000 

лм, видеовходы HDMI, VGA. 

3. телевизор  

Дополнительное оборудование отсутствует 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 готовые микропрепараты для 

микроскопического исследования по 

ботанике 

По темам дисциплины Ботаника 

2 Муляжи лекарственных препаратов По Лекарствоведению и фармакологии 

3 Муляжи препаратов из ЛРС По Лекарствоведению и фармакологии 

4. учебно-методический комплекс Учебные пособия, библиографические 

пособия по подготовке к занятиям, 

рабочие тетради к практическим 

занятиям  

5. контролирующие и обучающие 

программы 

КУЗ - Тестовый контроль,  

6. наглядные пособия: модели по модели, таблицы, плакаты, схемы, 



ботанике,  компьютерные презентации  компьютерные презентации,   

соответствующие темам занятий 

Дополнительное оборудование 

 

Доска-стенд «Уголок студента» 

Размер доски   100х 50 см. Имеет  6 

карманов для листов формата А4. 

Материал основания — белый 

вспененный ПВХ.   

  

Кабинет анатомии и патологии  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель для обеспечения посадочных 

мест по количеству обучающихся. 

Размер (ДхВхШ):  

800*650*300, материал: 

ЛДСП 

Материал каркаса – 

металл, материал ЛДСП 

 

2 Функциональная мебель для оборудования рабочего 

места преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Размер (ДхВхШ):  

800*650*300, материал: 

ЛДСП 

Деревянная  

300*350*500Размер 

(ДхВхШ):  300х350х300 

мм, один выдвижной 

ящик, одна дверь, 

материал: ЛДСП 

Материал каркаса – 

металл, материал обивки 

кожзам 

3 классная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая поверхность 

изготовлена из 

оцинкованного стального 

листа с полимерным 

покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим или 

алюминиевым профилем 

Снизу доски имеется 

лоток для маркера. 

4 тонометр 

 

 

Тип: механический 

Погрешность при 

измерении давления: ±3. 

Компрессия: ручная 

Манометр: да 

Обхват манжеты, см: 25-

40 

Диапазон измерения 

давления в манженте, 

мм.рт.ст.: 0-300 



5  

спирометры 

 

Спирометр - 

портативный с 

одноразовыми 

мундштуками, для 

измерения и индикации 

форсированной 

жизненной емкости 

легких (ФЖЕЛ) и объема 

форсированного выдоха 

за первую секунду 

(ОФВ1) 

6 шкафы 

 

 

 

Размер (ШхВхГ): не 

менее 50х150х25 см, 

количество дверей: 2, 

материал фасада: ЛДСП 

7 термометр Тип: электронный 

Способ измерения: 

контактный 

Цена деления: 0,1 °C 

Гибкий наконечник: нет 

Футляр для хранения: да 

Диапазон измерений, °C: 

35,5-42 

Погрешность, °C: ±0,1 

Габариты, мм: 129x18x10 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющееся в 

наличии оборудование с другими техническими 

характеристиками, другое оборудование, 

использующееся в данном кабинете 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением; 

Процессор с количеством 

ядер  6, RAM н 8 ГБ, SSD   

512 ГБ, видеовыходы 

HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс 

(Ethernet LAN) 1 Гбит/с, 

корпус длина н 40 см, 

ширина не  12 см, высота  

35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в 

комплекте. (Входит в 

комплекс 

мультимедийного 

оборудования для 

отображения 

интерактивного 

обучающего материала) 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

мультимедийная 

установка с экраном или 

интерактивная доска, 



телевизор 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

Монитор: Диагональ   

23,8", видео разъемы 

HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон 

проекционных 

соотношений 0,9:1 – 

1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток 

не ниже 4000 лм, 

видеовходы HDMI, VGA. 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер не ниже 6, 

RAM не ниже 8 ГБ, SSD  512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс (Ethernet LAN) 1 

Гбит/с, корпус длина не больше 40 см, 

ширина  12 см, высота не больше 35 см, 

64-разрядная ОС, клавиатура и мышь в 

комплекте. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования для 

отображения интерактивного 

обучающего материала) 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Диагональ не ниже 23,8", видео разъемы 

HDMI, VGA. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования для 

отображения интерактивного 

обучающего материала) 

3. микроскопы с набором объективов. Увеличение микроскопа: от 40x до 600x 

Дополнительное оборудование 

1. Проектор  Диапазон проекционных соотношений 

0,9:1 – 1,2:1,  разрешение 1024x768, 

световой поток не ниже 4000 лм, 

видеовходы HDMI, VGA. (Входит в 

комплекс мультимедийного 

оборудования для отображения 

интерактивного обучающего материала) 

2. Системный блок Процессор с количеством ядер 6, RAM 

не ниже 8 ГБ, SSD не ниже 512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс (Ethernet LAN) 1 

Гбит/с, корпус длина не больше 40 см, 



ширина не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте. (Входит 

в комплекс мультимедийного 

оборудования для отображения 

интерактивного обучающего материала) 

3. Монитор Диагональ  23,8”, видео разъемы HDMI, 

VGA. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования для 

отображения интерактивного 

обучающего материала) 

4. Звуковые колонки 

 

 

 

 

Формат 2.0 выходная мощность 15-16 Вт. 

(Входит в комплекс мультимедийного 

оборудования для отображения 

интерактивного обучающего материала) 

5. Электрифицированный стенд 

«Анатомическое строение человека» со 

сменными фолиями 

170 х 1000 х40 

6. «Анатомический атлас 3D» 360 х250 х 860 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. учебно-методический комплекс Учебные пособия, пособия по подготовке 

к занятиям, рекомендации по работе,  

2. контролирующие и обучающие 

программы 

КУЗ - Тестовый контроль,  

3. наглядные пособия: модели, таблицы, 

плакаты, схемы, компьютерные 

презентации, фильмы 

модели, таблицы, плакаты, схемы, 

компьютерные презентации, фильмы, 

соответствующие темам занятий 

4. муляжи для изучения отдельных областей 

тела человека 

Скелет человека, анатомические модели 

систем человека. 

  наглядные пособия в соответствии с 

программой дисциплины: 

1.Ткани: 

а) набор микропрепаратов 

б) набор таблиц   

  

2. Кости и их соединения: 

а) скелет человека 

б) череп, набор костей черепа; 

в) набор костей туловища; 

г) набор костей верхних конечностей; 

д) набор костей нижних конечностей; 

е) скелет человека с сосудами и нервами; 

ж) пластинаты суставов; 

з) набор таблиц  

 

3.Скелетные мышцы: 

а) пластинат «Скелетные мышцы 

человека» 

б) планшеты мышц головы и шеи, груди, 

живота, спины верхней конечности 



(спереди и сзади), нижней конечности 

(спереди и сзади) 

в) муляжи мышц 

г) набор таблиц   

  

4. Спланхнология: 

а) пластинат «Комплекс внутренних 

органов» 

б) пластинаты внутренних органов 

в) влажные препараты внутренних 

органов 

г) муляжи внутренних органов 

д) набор таблиц  

 

5.Сердечно-сосудистая система 

а) пластинат «Комплекс внутренних 

органов» 

б) пластинаты  сердца и крупных сосудов 

в) влажные препараты  сердца 

г) муляжи   

д) набор таблиц    

 

6.Нервная система: 

а) пластинаты головного и спинного 

мозга 

б) муляжи органов нервной системы 

в) набор таблиц    

 

7.Органы чувств 

а) пластинаты органов чувств 

б) муляжи органов чувств 

в) набор таблиц    

 

 

 

Кабинет медико-биологических дисциплин  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель для обеспечения посадочных 

мест по количеству обучающихся. 

Размер (ДхВхШ):  

800*650*300, материал: 

ЛДСП 

Материал каркаса – 

металл, материал ЛДСП 

 

2 Функциональная мебель для оборудования рабочего 

места преподавателя. 

 

 

 

 

Размер (ДхВхШ):  

800*650*300, материал: 

ЛДСП 

Деревянная  

300*350*500Размер 

(ДхВхШ):  300х350х300 



 

 

 

 

 

 

мм, один выдвижной 

ящик, одна дверь, 

материал: ЛДСП 

Материал каркаса – 

металл, материал обивки 

кожзам 

3 классная доска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая поверхность 

изготовлена из 

оцинкованного стального 

листа с полимерным 

покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим или 

алюминиевым профилем 

Снизу доски имеется 

лоток для маркера. 

4 тонометр 

 

 

Тип: механический 

Погрешность при 

измерении давления: ±3. 

Компрессия: ручная 

Манометр: да 

Обхват манжеты, см: 25-

40 

Диапазон измерения 

давления в манженте, 

мм.рт.ст.: 0-300 

5  

спирометры 

 

Спирометр - 

портативный с 

одноразовыми 

мундштуками, для 

измерения и индикации 

форсированной 

жизненной емкости 

легких (ФЖЕЛ) и объема 

форсированного выдоха 

за первую секунду 

(ОФВ1) 

6 шкафы 

 

 

 

Размер (ШхВхГ): не 

менее 50х150х25 см, 

количество дверей: 2, 

материал фасада: ЛДСП 

7 термометр Тип: электронный 

Способ измерения: 

контактный 

Цена деления: 0,1 °C 

Гибкий наконечник: нет 

Футляр для хранения: да 

Диапазон измерений, °C: 

35,5-42 

Погрешность, °C: ±0,1 

Габариты, мм: 129x18x10 



Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющееся в 

наличии оборудование с другими техническими 

характеристиками, другое оборудование, 

использующееся в данном кабинете 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением; 

Процессор с количеством 

ядер  6, RAM н 8 ГБ, SSD   

512 ГБ, видеовыходы 

HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс 

(Ethernet LAN) 1 Гбит/с, 

корпус длина н 40 см, 

ширина не  12 см, высота  

35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в 

комплекте. (Входит в 

комплекс 

мультимедийного 

оборудования для 

отображения 

интерактивного 

обучающего материала) 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

мультимедийная 

установка с экраном или 

интерактивная доска, 

телевизор 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

Монитор: Диагональ   

23,8", видео разъемы 

HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон 

проекционных 

соотношений 0,9:1 – 

1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток 

не ниже 4000 лм, 

видеовходы HDMI, VGA. 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер не ниже 6, 

RAM не ниже 8 ГБ, SSD  512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-Sub), 



проводной интерфейс (Ethernet LAN) 1 

Гбит/с, корпус длина не больше 40 см, 

ширина  12 см, высота не больше 35 см, 

64-разрядная ОС, клавиатура и мышь в 

комплекте. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования для 

отображения интерактивного 

обучающего материала) 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Диагональ не ниже 23,8", видео разъемы 

HDMI, VGA. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования для 

отображения интерактивного 

обучающего материала) 

3. микроскопы с набором объективов. Увеличение микроскопа: от 40x до 600x 

Дополнительное оборудование 

1. Проектор  Диапазон проекционных соотношений 

0,9:1 – 1,2:1,  разрешение 1024x768, 

световой поток не ниже 4000 лм, 

видеовходы HDMI, VGA. (Входит в 

комплекс мультимедийного 

оборудования для отображения 

интерактивного обучающего материала) 

2. Системный блок Процессор с количеством ядер 6, RAM 

не ниже 8 ГБ, SSD не ниже 512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс (Ethernet LAN) 1 

Гбит/с, корпус длина не больше 40 см, 

ширина не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте. (Входит 

в комплекс мультимедийного 

оборудования для отображения 

интерактивного обучающего материала) 

3. Монитор Диагональ  23,8”, видео разъемы HDMI, 

VGA. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования для 

отображения интерактивного 

обучающего материала) 

4. Звуковые колонки 

 

 

 

 

Формат 2.0 выходная мощность 15-16 Вт. 

(Входит в комплекс мультимедийного 

оборудования для отображения 

интерактивного обучающего материала) 

5. Электрифицированный стенд 

«Анатомическое строение человека» со 

сменными фолиями 

170 х 1000 х40 

6. «Анатомический атлас 3D» 360 х250 х 860 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. учебно-методический комплекс Учебные пособия, пособия по подготовке 

к занятиям, рекомендации по работе,  

2. контролирующие и обучающие КУЗ - Тестовый контроль,  



программы 

3. наглядные пособия: модели, таблицы, 

плакаты, схемы, компьютерные 

презентации, фильмы 

модели, таблицы, плакаты, схемы, 

компьютерные презентации, фильмы, 

соответствующие темам занятий 

4. муляжи для изучения отдельных областей 

тела человека 

Скелет человека, анатомические модели 

систем человека. 

  наглядные пособия в соответствии с 

программой дисциплины: 

1.Ткани: 

а) набор микропрепаратов 

б) набор таблиц   

  

2. Кости и их соединения: 

а) скелет человека 

б) череп, набор костей черепа; 

в) набор костей туловища; 

г) набор костей верхних конечностей; 

д) набор костей нижних конечностей; 

е) скелет человека с сосудами и нервами; 

ж) пластинаты суставов; 

з) набор таблиц  

 

3.Скелетные мышцы: 

а) пластинат «Скелетные мышцы 

человека» 

б) планшеты мышц головы и шеи, груди, 

живота, спины верхней конечности 

(спереди и сзади), нижней конечности 

(спереди и сзади) 

в) муляжи мышц 

г) набор таблиц   

  

4. Спланхнология: 

а) пластинат «Комплекс внутренних 

органов» 

б) пластинаты внутренних органов 

в) влажные препараты внутренних 

органов 

г) муляжи внутренних органов 

д) набор таблиц  

 

5.Сердечно-сосудистая система 

а) пластинат «Комплекс внутренних 

органов» 

б) пластинаты  сердца и крупных сосудов 

в) влажные препараты  сердца 

г) муляжи   

д) набор таблиц    

 

6.Нервная система: 

а) пластинаты головного и спинного 

мозга 



б) муляжи органов нервной системы 

в) набор таблиц    

 

7.Органы чувств 

а) пластинаты органов чувств 

б) муляжи органов чувств 

в) набор таблиц    

 

 

 

   

 

Кабинет профессионального ухода за пациентом 

 

№ 
Наименование 

оборудования1 
Техническое описание2 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель 

для обеспечения 

посадочных мест по 

количеству обучающихся. 

Стул для студентов 

 

 

 

 

 

Стол для студентов  

 

 

 

 

 

Имеет простую сварную конструкцию, в белом каркасе. 

Ширина - 560 

Глубина - 600 

Высота - 840 

 

Столы прямые(узкие) на 1200 ПИЛОТ Материал 

столешницы: ЛДСП 

Толщина столешницы: 22 мм (варианты изготовления 

под заказ - 25мм / 32мм / 38мм) 

Покрытие: меламин 

Кромка столешницы: ABS 2 мм Металлокаркас   

 

Размер 792х416 мм 

Материал столешницы МДФ, регулируемая высота,  

каркас – из металлической трубы круглого сечения. 

Вогнутая форма столешницы позволяет компоновать 

данный модуль. 

2 Функциональная мебель 

для оборудования 

рабочего места 

преподавателя. 

Стол для преподавателя 

 

 

Стул для преподавателя 

 

 

Стол преподавателя 1400х700мм 

 

Обивка ткань стандарт / сетка 

Подлокотники пластиковые 

Крестовина пластиковая 

Каркас немонолитный 

Ширина - 600 

                                                           
 

 



Глубина - 500 

Высота - 920/1020 

 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму 

записываются имеющееся 

в наличии оборудование с 

другими техническими 

характеристиками, другое 

оборудование, 

использующееся в данном 

кабинете 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с 

лицензионным 

программным 

обеспечением; 

 

2 Оборудование для 

отображения графической 

информации и ее 

коллективного просмотра 

 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму 

записываются имеющиеся 

в наличии компьютеры, 

МФУ и др. с другими 

техническими 

характеристиками, другое 

оборудование, 

использующиеся в данном 

кабинете 

 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Кровать для лежачих 

больных Med-Mos 

DB-2 (MЕ-4059П-

02), электрическая, с 

матрасом 

DB-2 (MЕ-4059П-02) – многофункциональная медицинская 

кровать, оснащённая всем необходимым для эффективного 

лечения и реабилитации пациентов. Четырёхсекционное ложе 

кровати имеет удобную систему регулировки угла наклона 

подвижных элементов. 

Надёжный каркас выдерживает нагрузку до 250 кг, за счёт 

чего кровать может использоваться даже пациентами с 

избыточным весом. Дополнительная секция позволяет 

увеличить длину ложа на 18 см со стороны ног пациента. 

Кровать имеет функции изменения высоты, 

Тренделенбург/Антитренделенбург, автоконтур, CPR 

(быстрое опускание спинной секции для сердечно-лёгочной 

реанимации). Модель оснащена дугой для подтягивания, 

инфузионной стойкой и встроенными весами с возможностью 

записи последнего результата взвешивания. 

Благодаря удобной системе управления менять положение 

кровати может как медицинский работник, так и сам пациент. 

Большой пульт с цветным дисплеем предназначен для 



медперсонала. На экране пульта отображается информация о 

текущих настройках оборудования, показана функция, 

которая выполняется в данный момент, и углы наклона всех 

секций кровати. Малый пульт используется пациентом и 

позволяет изменить положение секций, высоту ложа или 

воспользоваться кнопкой «автоконтур». Функционалом 

кровати можно также управлять с помощью панелей, 

встроенных в боковые ограждения. 

Оборудование работает от сети 220 В или от встроенного 

аккумулятора резервного питания. Это обеспечивает 

бесперебойную работу приводов кровати даже при нарушении 

электропитания. 

 

2. Маникен стимулятор 

с травмами 

Представляет собой комплект съемных травм для установки 

на манекены. Материал Полиуретан. Габариты, мм 480 х 370 х 

70Симулятор позволяет отрабатывать навыки экстренной 

медицинской помощи при травмах, полученных в результате 

пожаров, дорожно-транспортных проишествий, занятий 

экстремальными видами спорта, на производстве. 

Представляет собой полноростовой манекен взрослого 

мужчины с имитациями травм и поражений, выполненный в 

натуральную величину. Пол манекена легко меняется при 

помощи съёмных модулей гениталий.  

3.  Облучатель – 

рециркулятор 

«СИБЭСТ -45 КС» 

Производительность при бактерицидной эффективности 

99.9% – 45 м³/ч; Количество и мощность бактерицидных ламп 

– 2х15 Вт; Потребляемая мощность – 100 Вт; Уровень шума 

не более – 40 дБ; Габаритные размеры – 160*140*620 мм; 

Масса (в том числе на передвижной платформе) – 5,5 кг. 

4. Столик 

инструментальный 

Ратон- Мед Тех СИ 

11 

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-11 

предназначен для размещения на нем инструмента, 

материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, 

операционных, на постах медицинских сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских 

учреждениях 

Каркас из нержавеющей стали — несущие стойки 20х1,5 мм, 

перемычки 16х1,0 мм 

Две полки из нержавеющей стали 0,7 мм, изготовлены в виде 

поддона, высота бортиков 15 мм 

Каркас и полки устойчивы к многократным механическим и 

химическим воздействиям, к регулярной обработке 

дезинфицирующими и моющими средствами, водоустойчивы 

Ручки боковые, для удобства перемещения 

Расстояние от пола до полки не более 382 мм, между полками 

— не более 410 мм 

Колесные опоры самоориентирующиеся, выполнены из 

полипропилена с протектором из термопластичной резины, 

две из них оборудованы стопорным механизмом 

5.  Столик – тележка 

медицинская 

инструментальная 

Для оказания квалифицированной помощи медперсонал 

должен иметь под рукой максимальный набор 

соответствующих инструментов и препаратов. Для этой цели 

Медицинофф разработал удобное передвижное «рабочее 

место»: инструментальная тележка поможет быстро и 



эффективно транспортировать всё необходимое в любую 

точку вашего медицинского учреждения. Это современное 

оборудование упростит работу персонала хирургических, 

терапевтических и многих других отделений, она имеет 

отличный дизайн и обладает широким набором функций. 

Отличительные особенности: 

Две полки из ABS-пластика имеют внутри углубления и 

окружены защитными бортами, выполненными из 

металлической трубы. 

Инструментальный столик «Медицинофф» F-17(b) 

укомплектован поворотным лотком, выполненным из 

нержавеющей стали. Кроме того, в нижней части конструкции 

закреплена пластиковая урна для мусора – упаковок от 

лекарств, игл, шприцев, ваты и пр. 

Выдвижной ящик, бесшумно открывающийся и 

закрывающийся, снабжён эргономичной ручкой и разделён 

внутри на множество функциональных отсеков – все 

медикаменты и принадлежности можно, таким образом, 

упорядочить для максимального удобства в использовании. 

Мобильность данной модели обеспечивается наличием 

прорезиненных самоориентирующихся колёс, два из которых 

оборудованы индивидуальной тормозной системой. Для 

удобства транспортировки в верхней части имеются 

закруглённые стальные поручни. 

Нержавеющая сталь и ABS-пластик – материалы, из которых 

выполнены все элементы тележки – отлично поддаются 

дезинфекции. Столик имеет превосходный дизайн, который 

удачно вписывается в интерьер медучреждений любого 

профиля 

6. Тележка для 

грязного белья 

ДЗМО ТПГД 

Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ предназначена 

для сбора и перевозки использованных комплектов белья. 

Каркас - сварной, выполнен из стальных труб круглого 

сечения с нанесением экологически чистого полимерно-

порошкового покрытия, устойчивого к многократной 

обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в 

медицине. 

Ручки (для удобства перемещения) изготовлены из стальных 

труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, 

имеют резиновые держатели.  

7. Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных 

процедур 

Тренажер представляет собой точно выполненную модель 

верхней конечности взрослого человека с поверхностными 

венами, установленную на основание (подставку). 

Материал, использованный при изготовлении, полностью 

имитирует кожу и подкожно-жировую клетчатку человека. 

Имитаторы вен и окружающих тканей выполнены с учетом 

функциональной подвижности и эластичности, и 

обеспечивает “ощущение провала” иглы при проведении 

внутривенной инъекции. Отверстия от иглы остаются 

невидимыми даже после многократного введения в одно и то 

же место. 

Комплект поставки: 

Материал изготовления: АБС, двухкомпонентный пластик 



холодного отверждения, силикон 

8.  Тренажер для 

постановки клизм и 

внутримышечных 

инъекций 

Тренажер может быть использован для обучения  учащихся 

средних и высших медицинских учебных заведений навыкам 

клизменных процедур и внутримышечных инъекций. 

 Тренажер представляет собой  усеченную нижнюю часть 

торса человека с  мягкой вставкой для внутримышечных 

инъекций  и анальным отверстием для постановки клизмы 

Тренажер выполнен  из пластмассы. Габаритные 

размеры  30х26,5х16см., вес ~0,7 кг. 

9.  Тренажер для ухода 

за кишечником и 

постановки клизм 

Высококачественный тренажер по уходу за кишечником в 

натуральную величину для реалистичного обучения 

постановке клизмы и другим процедурам на толстой кишке. 

Улучшите обучение уходу за больными, чтобы снизить риск 

осложнений, связанных с лечением дисфункции нижней части 

кишечника, и обеспечить безопасность пациентов. Включает 

мягкую сумку для переноски и ящик для хранения различных 

расходных материалов и вкладышей. Размеры и масса: 3,8 кг; 

55 см в длину, 35 см в ширину, 32 см в высоту 

10

. 

Тумба медицинская  

металлическая с 

поворотом 

Тумба медицинская металлическая Промет МД ТП L-9 (с 

поворотным столиком) предназначена для хранения личных 

вещей пациентов, медикаментов в больничной палате или 

домашних условиях 

Имеет ящик и отделение с дверкой и полкой, а также 

поворотный прикроватный столик, который помогает 

больному с постельным режимом принимать пищу, читать, 

разместить ноутбук для работы 

Тумба изготовлена из металла толщиной 0,6 мм, дверка 

толщиной 0,7 мм с покрытием порошковой краской 

Поворотная столешница выполнена из ЛДСП 16 мм с 

лазерной кромкой ПВХ 2 мм (размеры 534х354 мм, угол 

поворота столика 360º) 

Высота и угол наклона поворотного столика фиксируется с 

помощью зажимных винтов с пластиковой головкой 

Столешница имеет бортик, что исключает скатывание 

предметов во время перемещения тумбы 

Телескопические направляющие ящика обеспечивают 

свободный и плавный ход при его полной загрузке, позволяют 

выдвигать ящик на всю длину и использовать 100 % 

пространства 

Дверка и ящик имеют эргономичные металлические ручки 

Тумба установлена на колесные опоры из немаркой серой 

резины, два передних колеса снабжены стопором 

Сбоку тумбы имеется дополнительная опора с пятым колесом 

с целью предотвращения опрокидывания изделия 

Ширина: 648 мм 

Глубина: 505 мм 

Высота: 890–1150 мм 

Металл 0,6 и 0,7 мм с порошковым покрытием 

Поворотный столик: ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм 

Цвет: белый RAL 9016 

 

11 Кресло каталка Кресло-каталка 2000 самая доступная и популярная модель в 



Анмет 2000 линейке ТМ “Армед”. Ее главное преимущество заключается 

в легкости. Вес составляет всего 12 кг. Выпускается в двух 

модификациях различных размеров (17 и 18).  

Цельнолитые колеса позволяют с комфортом перемещаться в 

помещении. Фиксируется положение с помощью стояночного 

тормоза. Для удобства пересаживания подножки 

поворачиваются и снимаются. Подлокотники фиксированные 

с мягкими накладками, и на них удобно опираться. Спинка 

складывается с помощью рычагов, что освобождает доступ к 

спине пациента. Рама тоже складная, поэтому каталку 

получится убрать очень быстро. 

12

.  

Весы медицинские 

напольные Твес 

ВМЭН-200-50/100-

Д2-А 

 

Напольные 

Электронные 

Наибольший предел взвешивания: 100/200 кг 

Цена деления: 50/100 г 

ЖК-дисплей 

Размеры платформы: 300х300 мм 

Автономное питание (от батареек) 

Выносное табло управления 

 

13

. 

Медицинская 

консоль настенная 

CADUCEUS CN2 

Консоли CADUCEUS CN2 производятся для использования в 

палатах, перевязочных или процедурных кабинетах, где 

необходим подвод не более 3-х различных видов газов, а 

также организация освещения и электропитания возле койки 

пациента.Настенная консоль CADUCEUS CN2 сочетает в себе 

принципы эргономичного использования пространства и 

может быть укомплектована разъемами быстрого соединения 

медицинских газов стандарта DIN 13260-2 в количестве до 6-

ти штук, электрическими розетками 220В и выключателями 

освещения, коммуникационными разъемами для связи 

«сестра-пациент» и передачи данных, а также разными 

типами светильников верхнего, прямого, ночного освещения. 

Медицинский рельс, расположенный по всей длине консоли, 

дает широкие возможности для крепления различного 

медицинского оборудования (зажимов, держателей штанги, 

ламп обсервационных с гибким штативом и пр.)Консоль 

изготавливается из алюминия с полиэстеровым порошковым 

покрытием 

14 Тренажер по уходу 

за сомами 

(надеваемый) 

Комплектация:Тренажер по уходу за стомами 

(надеваемый)Ремень Velcro;Стент (2 шт.);Искусственный 

кал;Искусственная моча;Шприц на 35 мл с наконечником 

Люэра 

Материал: 

Силикон, полиуретан 

Габариты, мм: 

440 х 130 х 19 

Вес, кг: 

1,2 

15 Громкоговоритель 

LAudio WS-VA058 

Номинальная мощность: 5 Вт. 

Максимальная мощность: 10 Вт. 

Громкоговоритель: 3", магнитный динамик 2 Ом. 

Частотный диапазон: 120 Гц-15 кГц. 



Батарея: 3,7 В / 4000 мАч 2 литиевые батареи. 

Напряжение зарядки: USB / DC 5V 1A. 

Время зарядки: 4-6 часов. 

Время работы: 35-38 часов. 

Порт зарядки: USB-C. 

Размер: 91,1 х 101,5 х 37,8 мм. 

Вес нетто: 205,5 г. 

16 Тренажер-

стимулятор для 

отработки навыков 

внутривенных, 

внутрикожных, 

подкожных 

инъекций 

 

Силикон, пенополиуретан представляет собой имитацию руки 

взрослого человека, имеет реалистичную текстуру кожи и 

обладает максимально точной анатомической структурой. 

(рука от предплечья до кисти)  

 

17 Тренажер 

постановки клизм, 

внутримышечных 

инъекций и 

обработки стом 

 

АБС пластик, пенополиуретан 

 Предназначен для ухода за стомами, катетеризации мочевого 

пузыря, внутримышечных инъекций 

18 Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных 

процедур 

 

Материал - пенополиуретан  

Модель представляет собой руку взрослого человека с мягкой 

и эластичной искусственной кожей в натуральную величину 

до середины плеча.  

Отрабатываемые процедуры: взятие крови из вен • 

внутривенные инъекции • переливание крови • капельное 

введение лекарственных препаратов внутривенно. 

 

19 Тренажер для 

отработки 

внутримышечных 

инъекций в плечо 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

20 Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр Berrcom 

JXB-178 

 

Тип дисплея 

LCD 

Материал корпуса 

Пластик 

Тип 

Инфракрасный бесконтактный 

Объем памяти 

32 измерения 

Подсветка1 

Автоматическое выключение 

да 

Количество режимов работы 

режим t°C тела/ режим t°C помещения/ режим t°C 

поверхности 

Звуковой сигнал 

BERRCOM JXB-178 предназначен для точного и безопасного 

измерения температуры тела. Индикация температуры 

производится на расстоянии 3-5 см от измеряемой части тела 



или предмета. Показания мгновенно отображаются на экране 

прибора. У термометра предусмотрена встроенная память для 

сохранения до 32 измерений в градусах Цельсия или 

Фаренгейта 

21 Термометр 

медицинский 

электронный B.Well 

WT-04 Гибкий 

наконечник 

 

Основные характеристики: 

-Время измерения - аксиллярно 1 мин, орально 45 сек, 

ректально 30 сек 

-Измерение - по Цельсию 

-Диапазон измерения по Цельсию - 32 - 43°С 

-Точность измерения - +/-0.1°С 

-Шаг измерения - 0.1°С 

-Измерение орально - есть 

-Измерение аксиллярно - есть 

-Измерение ректально - есть 

Измерения: 

-Измерение температуры тела - есть 

Особенности: 

-Гибкий наконечник - есть 

-Звуковой сигнал - есть 

-Память - последнего измерения 

-Автоматическое отключение - есть 

-Водонепроницаемый корпус - есть 

-Футляр в комплекте - есть 

Питание: 

-Тип элемента питания - LR41/ SR41 

-Количество элементов питания - 1 

-Индикатор заряда батареи - есть 

Корпус: 

-Цвет - белый 

-Размеры (ШхДхТ) - 20 х 130 х 13 мм 

 

22 Термометр 

электронный Amrus 

AMDT-10 

ударопрочный 

влагостойкий 

 

Тип: безртутный 

Вес, в килограммах: 0.01 

Автоматическое отключение: Да 

Звуковая индикация: Да 

Точность измерений, +/- в °C: 0.1 

Гибкий наконечник: Да 

Диапазон измерений (нижняя граница) в °C: 32 

Диапазон измерений (верхняя граница) в °C: 42 

23 Тонометр OMRON 

M2 Basic с 

адаптером и 

веерообразной 

манжетой (22-42см) 

 

Наименование прибора: цифровой автоматический 

измеритель артериального давления 

Модель: Omron M2 Basic ((HEM-7121-ALRU)) 

Технология интеллектуального измерения: Intellisense 

Способ измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 0 - 299 мм рт.ст., частоты 

пульса: 40 - 180 ударов/мин 

Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм 

рт.ст., частота пульса: не более 5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tehnologiya-intellektualnogo-izmereniya-intellisense.html


манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-

RML31, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. 

Возможность использования большой манжеты (32-42 см): 

Есть, манжета Omron SL 

Возможность использования детской манжеты (17-22 см): 

Есть, манжета Omron CS2 

Индикатор аритмии: Есть 

Индикатор движения: Нет 

Индикатор повышенного давления: Нет 

Графический индикатор уровня АД: Есть 

Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет 

Датчик правильного положения руки: Нет 

Индикатор утренней гипертензии: Нет 

Индикатор двойной проверки точности: Нет 

Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет 

Расчет среднего значения последних измерений: Нет 

Запись даты/времени измерения: Нет 

Подсветка экрана: Нет 

Подключения к компьютеру: Нет 

Память для 2-х пользователей: Нет 

Сетевой адаптер в комплекте: Есть, Omron AC Adapter S 

Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр 

Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм 

Память: 30 измерений 

Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного 

электрического компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до 

+40˚C при относительной влажности от 30% до 85% 

Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при 

относительной влажности от 10% до 95% 

Питание: 4 элемента питания типа AA (пальчиковые 

батарейки) 

 

24 Механический 

тонометр CS Medica 

CS-106 с 

фонендоскопом 

Технические характеристики 

Погрешность в манжете  +/-3 мм рт.ст. 

Диапазон измерений давления воздуха в манжете  20-300 мм 

рт.ст. 

Возможно использование 5 доп. видов манжет  от 9 до 50 см. 

Комплект поставки 

анероидный манометр профессионального класса; 

металлический фонендоскоп в комплекте 

манжета (24-42 см) с застежкой типа «липучка»; 

мягкий чехол для хранения; 

 

25 Пульсоксиметр 

Армед YX200 

 

Тип дисплея 

одноцветный 

Тип батарейки 

ААА 1,5 В 

Автовыключение после окончания использования через 

8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее 

https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-easy-cuff.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-bolshaya-omron-cl.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-malaya-omron-cs2.html
https://omron.medtechpro.ru/adapter-omron-ac-adapter-s.html


да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее 

да 

Цифровое отображение пульса на дисплее 

да 

Поверка 

Без поверки 

 

26 Тренажер-накладка 

для 

внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикожных 

инъекций 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

27 Сменный комлект 

для тренажера-

накладки для 

внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикож 

 

 Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

28 Тренажер для 

подкожных 

инъеккий в области 

передней стенки 

живота 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

29 Ростомер взрослый 

напольный Р-Ст-

МСК (МСК-234) 

 

Материал стальной профиль 

Габариты 0,55х0,48х0,09; 2,19х0,06х0,04 

30 Столик-тележка 

медицинская 

инструментальная с 

принадлежностями 

(660*470*975) 

 

Каркас — тонкостенный стальной профиль с нанесением 

экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой 

краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и моющих растворов 

Имеются две полки: из стекла и нержавеющей стали 

Ручка боковая, для удобства перемещения 

Опоры — самоориентирующиеся пластиковые мебельные 

колеса без тормоза 

Длина: 640 мм 

Ширина: 420 мм 

Высота: 860 мм 

Каркас: металл с порошковым покрытием 

2 полки: стекло/нержавеющая сталь 

Опоры: колеса из пластика Ø50 мм, без тормоза 

Конструкция: разборная 

 

31 Диспенсер для 

бумажных 

полотенец BIONIK 

модель ВК2001 

 

Габаритные размеры: Ш263*В208*Г103* мм 

Цвет: белый 

Вес: 580 гр 

Особенности: замок 

Тип сложения бумажных полотенец: Z и V 



Материал корпуса: ударопрочный пластик (ABS Plastic 

32 Стол палатный СП 

МСК-602 

предназначен для 

использования в 

больницах, 

санаториях, 

гостиницах и в 

бытовых условиях 

Изготовлен с использованием металлического профиля 

круглого и прямоугольного сечения, столешница — ЛДСП 16 

мм 

Металлические детали имеют защитно-декоративное 

покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, 

пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам 

дезинфекционной обработки 

Ширина: 850 мм 

Глубина: 750 мм 

Высота: 750 мм 

Каркас: металлический профиль 

Столешница: ЛДСП 16 мм 

Цвет: белый 

Опоры: металл с порошковым покрытием, нерегулируемые 

Конструкция: разборная 

 

33 Диспенсер для 

жидкого мыла 

BIONIK модель ВК 

1020, белый, 

наливной, 1л 

предназначен для 

экономичного 

дозирования 

жидкого мыла в 

помещениях любой 

проходимости 

Изготовлен из ABS-пластика имеет замок с ключом. 

Тип — наливной 

Вариант размещения — настенный 

34 Тумба лаболаторная 

с мойкой 

(Двухчашевая мойка 

из нерж. стали с 

локтевым смес.) 

Предназначен для 

Внутреннее заполнение выполнено из химстойкого пластика 

толщиной 3 мм 

Фасад выполнен из пластика толщиной 3 мм 

 Стол включает в себя: 

— двухчашевую мойку из нержавеющей стали с локтевым 

смесителем 

— отделение, закрытое 2 дверками 

На дверках металлические хромированные ручки-скобы 

Устанавливается на регулируемые опоры 50 мм 

 

Длина: 855 мм 

Ширина: 655 мм 

Высота: 850 мм 

Пластик 3 мм 

Двухчашевая мойка со смесителем 

Отделение с 2-мя дверками 

Цвет: белый 

Регулируемые опоры 

 

35 Столик 

манипуляционный 

Ратон-Мед Тех СИ-

10 

предназначен для 

нержавеющая сталь 

Опоры колеса из серой резины Ø50 мм, 2 с тормозом 

Длина: 640 мм 

Ширина: 450 мм 

Высота: 880 мм 



размещения на нем 

инструмента, 

материалов, 

медикаментов в 

кабинетах врачей, 

перевязочных, 

операционных, на 

постах медицинских 

сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, 

поликлиниках и 

других медицинских 

учреждениях 

Каркас: металл с порошковым покрытием 

2 полки: нержавеющая сталь 

2 ящика 

Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с тормозом 

Конструкция: разборная 

Стойка — 2 шт. 

Труба с втулками — 4 шт. 

Рамка — 1 шт. 

Полка — 2 шт. 

Ящик — 2 шт Панель ящика с угольниками — 2 шт. 

Пластина — 4 шт. 

Колесная опора без тормоза — 2 шт. 

Колесная опора с тормозом — 2 шт. 

Фурнитура 

Паспорт 

 

36 Тележка для 

контейнеров ТК-01 

Кронт 

 

Выполнена из стальной трубы круглого сечения с 

порошковым покрытием с четырьмя держателями 

контейнеров. 

Изготовлены из прутка нержавеющей стали ∅6 мм. 

Тележка имеет поворотные колесные опоры ∅50 мм с 

резиновым ободом. Колеса имеют тормоз. 

габариты 650х400х1075 мм 

37 Стул медицинский 

для лечебных 

учреждений, белый 

 

  Имеет мягкие, удобные спинку и сиденье, обитые 

практичным кожзаменителем различных цветов. 

- Каркас - сварной металлический, ХРОМИРОВАННЫЙ. 

- Стулья стопируются «один в один», что уменьшает площадь 

их размещения во время хранения. 

- Варианты исполнения: ткань, черный крашеный каркас, 

откидной столик (пюпитр) 

 

38 Кресло 

преподавателя Пента 

синий 

 

Высота сиденья max (мм): 

620 

Высота сиденья min (мм): 

480 

Ширина с подлокотниками (мм): 

600 

Высота max (мм): 

1030 

Высота min (мм): 

990 

Ширина спинки (мм): 

470 

Высота спинки (мм): 

540 

Глубина сиденья min (мм): 

420 

Глубина сиденья max (мм): 

420 

Пластик 

Материал сидения: 

Ткань 



Материал спинки: 

Сетка 

39 ЕДПО-1-02-2, 1л. 

полимерный для 

дезинфекции и 

предстерилизационн

ой обработки 

мед.изделий 

 

Изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, 

нетоксичного полипропилена 

Рабочий объем: 1 л 

Выдерживаемая температура: 65 °C 

Материал: полипропилен 

Поддон: перфорированный 

Цвет: белый 

В комплекте: крышка 

Карман: 2 шт., под бумажный носитель 

 

40 Емкость-контейнер 

КДС-3 Кронт, 

370х185х120 3л. 

 

Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. 

Исключает окрашивание любыми растворами. 

Габариты 370х185х120 3л. 

 Лоток 

почкообразный 

ЛМП-160 

 

ЦветсеребристыйТипконтейнерМатериалметаллПроизводител

ьMelt 

41 Лоток 

прямоугольный 

ЛМПр без крышки 

Лоток 

прямоугольный 

ЛМПр-200х45 из 

нержавеющей стали 

предназначен для 

проведения 

различных 

медицинских 

манипуляций в 

условиях клиник, 

больниц, 

лабораторий, 

бытовых условиях. 

нерж.сталь AISI 304 (12Х18Н9) 

Производитель ООО «НПФ»МЕДИКОН» 

Наименование Лоток прямоугольный ЛМПр-

»МЕДИКОН», 200х150х45 (ст.304) 

Длина, мм 200 

Ширина, мм 150 

Высота, мм 45 

Объем, л 0,7 

 

 

Кабинет заболеваний терапевтического профиля 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель для обеспечения 

посадочных мест по количеству обучающихся. 

Стол Размер (ДхВхШ): не 

менее 800*650*300, материал: 

ЛДСП 

Стул Материал каркаса – 

металл, материал обивки 

кожзам 

2 Функциональная мебель для оборудования 

рабочего места преподавателя. 

Стол  Размер (ДхВхШ): не 

менее 800*650*300, материал: 

ЛДСП 



Стул Материал каркаса – 

металл, материал обивки 

кожзам 

3. Классная доска Рабочая поверхность 

изготовлена из оцинкованного 

стального листа с полимерным 

покрытием Торцы окантованы 

окрашенным металлическим 

или алюминиевым профилем.  

4. Столик манипуляционный Две полки, стекло.  Габариты 

столика не менее 500*400*800 

мм 

5. Столик инструментальный Столешница, две полки, два 

ящика.  Габариты столика   не 

менее 500*400*800 мм.  Размер 

ящика не менее 450*60*300 мм 

6. Кушетка медицинская Внешние размеры не менее 

500x1500x600 мм, материал 

каркаса – стальной, количество 

секций не менее 2, обивка - 

поролон толщиной не менее 

15мм, обтянутый искусственной 

кожей. Нагрузка не более 130 кг 

 

7. Емкости для дезинфекции Емкость-контейнер для 

дезинфекции, полимерный, 

прямоугольной формы, с 

перфорированным поддоном, 

пластины для погружения в 

раствор легких изделий, 

крышки и карманов 

8. Емкости для медицинских отходов Пластиковая емкость на 1 и 3 л 

для хранения, сбора или 

транспортировки ограниченного 

количества медицинских 

отходов класса А и Б. 

Изготовлена из полиэтилена 

повышенной прочности. 

Окрашена в соответствии с 

классом отходов 

9. Вёдра для медицинских отходов Металлические ёмкости на 7-8 л 

для сбора медицинских отходов 

10

. 

Штатив для инфузий Выполнен из стальной 

тонкостенной трубы с 

полимерно-порошковым 

покрытием. 

11

. 

Штатив для пробирок Материал: пластик 

Дополнительное оборудование 

1. Шкаф для учебно-методических материалов Размер (ШхВхГ): не менее 

50х150х25 см, количество 

дверей: не менее 2, материал 



фасада: ЛДСП 

2. Шкаф медицинский Размер (ШхВхГ): не менее 

50х150х25 см, количество 

дверей - 1  материал фасада: 

стекло 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. Компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер 

не ниже 6, RAM не ниже 8 ГБ, 

SSD не ниже 512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-

Sub), проводной интерфейс 

(Ethernet LAN) 1 Гбит/с, корпус 

длина не больше 40 см, ширина 

не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте.  

Диагональ не ниже 23,8", видео 

разъемы HDMI, VGA.  

2. Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

Телевизор LD. Диагональ не 

ниже 40" видеовходы HDMI, 

VGA. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования 

для отображения 

интерактивного обучающего 

материала) 

Звуковые колонки Формат 2.0 

выходная мощность 15-16 Вт. 

(Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования 

для отображения 

интерактивного обучающего 

материала) 

3. Электрокардиограф Прибор для измерения и 

графической регистрации 

биоэлектрических импульсов 

сердца. 3-канальное 

представление не менее 12 

синхронно зарегистрированных 

отведений. Автоматический и 

ручной режимы. 

Многообразные форматы 

отчетов, функция копирования, 

различные скорости печати. 

Встроенные аккумулятор и 

источник питания. Управление 

одной клавишей. Встроенный 

термопринтер. Программа 

измерений ЭКГ. Опция: 

программа интерпретации ЭКГ 

4. Тонометры: 

- механический 

Тип: механический и 

электронный 



 - автоматический электронный на плечо Nissen 

- автоматический электронный на запястье 

LittleDoctor 

Погрешность при измерении 

давления: ±3 

Компрессия: ручная и 

автоматическая 

Манометр: да 

Обхват манжеты, см: 25-40 

Диапазон измерения давления в 

манжете, мм. рт. ст.: 0-300 

5. Фонендоскопы Цвет: черный 

Пружина дужек: внешняя 

Трубка: двойная 

Ушные оливы: мягкие 

Длина, мм: 560 

6. Спирометр  Спирометр - портативный с 

одноразовыми мундштуками, 

для измерения и индикации 

форсированной жизненной 

емкости легких (ФЖЕЛ) и 

объема форсированного выдоха 

за первую секунду (ОФВ1) 

7. Пикфлоуметр Прибор портативный для 

измерения пиковой скорости 

выдоха 

8. Глюкометр Тип глюкометра Акку-Чек 

Актив Метод измерения 

Рефлексионное 

фотометрическое определение 

уровня глюкозы свежей 

капиллярной крови. Возможно 

определение уровня 

(концентрации) глюкозы в 

цельной крови 

или плазме. Питание 1 

батарейкa 

9. Портативный прибор для определения глюкозы и 

общего холестерина крови 

"Тип глюкометра Акку-Чек 

Актив Метод измерения 

Рефлексионное 

фотометрическое определение 

уровня глюкозы свежей 

капиллярной крови. Возможно 

определение уровня 

(концентрации) глюкозы в 

цельной крови 

или плазме. 

Тест-полоски для 

количественного определения 

холестерина в свежей или 

свежей гепаринизированной 

капиллярной крови. Время 

измерения до 180 сек. 

10

. 

Небулайзер ультразвуковой и компрессорный Вместительность емкости для 

раствора – от 5 мл до 200 мл. 



Скорость распыления 

лекарственных препаратов в 

среднем составляет 0,6 мл/мин. 

Величина образованных 

микрочастиц – от 2 до 10 мкм. 

Вес устройства 2-2,5 кг. 

Шумность в среднем составляет 

60 ДБ. 

11

. 

Пульсоксиметр Материал: АБС-пластик 

Тип: Напалечный 

Режим 

отображения: Светодиодный 

дисплей 

Диапазон измерения SpO2: 70% 

~ 100% (разрешение 1%) 

Точность измерения: 70% ~ 

100%: ± 2%, ниже 69% не 

указано 

12

. 

Термометр медицинский: 

- механический ртутный 

- цифровой контактный 

- электронный бесконтактный 

Тип: механический и 

электронный 

Способ измерения: контактный 

и бесконтактный 

Цена деления: 0,1 °C 

Гибкий наконечник: нет 

Футляр для хранения: да 

Диапазон измерений, °C: 35,5-

42 

Погрешность, °C: ±0,1 

Габариты, мм: 129x18x10 

13

. 

Весы медицинские электронные  Весы напольные. Материал 

стекло Цифровой дисплей. 

Максимальная нагрузка, в кг не 

более 150 

14

. 

Ростомер вертикальный Ростомер медицинский 

механический для измерения 

роста стоя и сидя. Диапазон 

измерения: не менее 0,8 - 2,2 м. 

Вес: не менее 7.2 кг 

Габариты: не менее 

350х350х2400 мм 

15

. 

Молоток неврологический 

 

Для исследования 

неврологических пациентов 

16

. 

Медицинский инструментарий: ножницы, 

пинцет, корнцанг, зажим Кохера, скальпель, 

иглодержатель, игла Кассирского, игла Бира, 

троакар, шпатель 

 

 

Материал: нержавеющая сталь 

17

. 

Наборы лабораторного инструментария и посуды 

для забора биологического материала 

Вакутейнеры,  тупфер, 

стерильные предметные стекла, 

чашки Петри, одноразовые 

стерильные емкости с 



завинчивающейся крышкой, 

специальные стерильные 

носоглоточные и 

урогенитальные зонды-

тампоны. 

18

. 

Посуда для сбора материала на исследования Одноразовые стерильные 

пластиковые емкости с 

завинчивающейся крышкой 

19

. 

Набор для определения в моче ацетона, глюкозы 

экспресс-методом 

Тест-полоски для определения 

уровня глюкозы и кетоновых 

тел в моче 

20

. 

Тестовые полоски для глюкометра Пластиковые прямоугольные 

пластины, пропитанные 

специальным химическим 

реагентом соответствующие 

глюкометру 

21

. 

Набор для плевральной пункции одноразовый 

 

Для проведения плевральной 

пункции 

22

. 

Набор для катетеризации центральных вен 

одноразовый 

 

Для катетеризации центральных 

вен 

23

. 

Набор для определения группы крови 

 

Для определения группы крови 

(планшет, палочки, набор 

реактивов) 

24

. 

Набор предметных стёкол с подставками Для диагностических 

исследований 

25

. 

Грелка резиновая Изготовлена из нетоксичного 

материала, стойкого к разрыву и 

механическим повреждениям. 

Преимущественная толщина 

стенок и герметичная 

конструкция обеспечивают 

сохранение холодной или 

горячей температуры в течение 

нескольких часов 

26

. 

Пузырь для льда Изготовлен из нетоксичного 

материала, стойкого к разрыву и 

механическим повреждениям 

27

. 

Подкладной круг 

 

Изготовлен из нетоксичного 

материала, стойкого к разрыву и 

механическим повреждениям 

28

. 

Баллончик резиновый (спринцовка) Материал: резина 

29

. 

Кружки Эсмарха (резиновые и одноразовые) Для проведения очистительных 

клизм 

30

. 

Мочеприемник мужской Материал: пластик 

31

. 

Судно  

- пластиковое 

- металлическое  

- резиновое 

Для физиологических 

отправлений пациента и ухода 

за ним 

32 Калоприемник одноразовый Материал: латекс 



.  

33

. 

Воронка для промывания желудка 

 

Материал: пластик 

34

. 

Зонды желудочные разных диаметров: 

- тонкий желудочный 

- толстый желудочный 

Материал: силикон и пластик 

35

. 

Дуоденальный зонд 

 

Материал: силикон и пластик 

36

. 

Газоотводная трубка 

 

Материал: силикон и пластик 

37

. 

Катетеры урологические одноразовые (женские и 

мужские) 

 Материал: натуральный латекс 

38

. 

Лента сантиметровая измерительная Шкала в сантиметрах и 

миллиметрах нанесена с обеих 

сторон медицинской ленты. 

Длина изделия - 200 см, ширина 

- 2 см. 

39

. 

Плевательница карманная Пластиковая ёмкость 

40

. 

Жгут венозный Состоит из мягкой упругой 

резинотканевой ленты с 

наконечником и защелкой и 

пластмассового корпуса, 

замыкающего при 

манипуляциях ленту в петлю. 

41

. 

Подушечки для в/в инъекций Резиновое покрытие 

42

. 

Шприцы одноразовые Шприцы инъекционные 

одноразовые с иглами объемом: 

1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 

мл, туберкулиновые,  

инсулиновые  

43

. 

Шприц-ручки для введения инсулина и наборы  

стерильных игл к шприц-ручкам и ланцетов 

Для введения инсулина 

44

. 

Набор скарификаторов 

 

Металл 

45

. 

Системы одноразовые для инфузий Инфузионная стерильная с 

иглой 21G (0,8мм х 40мм) №1 

для однократного применения 

46

. 

Катетеры для периферических и малых вен  Иглы разного диаметра 

47

. 

Аппарат Боброва 

 

Для увлажнения кислорода 

48

. 

Устройство для проведения кислородотерапии с 

канюлей и лицевой маской одноразовое 

Материал: силикон 

49

. 

Дозированный аэрозольный ингалятор 

 

Для купирования приступа 

удушья 

50

. 

Спейсер Для купирования приступа 

удушья 

Дополнительное оборудование 

1. Аптечка «Анти-ВИЧ» Аммиака р-р 10% 40мл 1 шт. 



Бинт стер.  5х10см арт.565 1 шт. 

Вата 50 г хир. мед. н/стер. 

1упак. 

Инструкция-вкладыш д/апт. 

Анти-СПИД арт.3439/1 1шт. 

Йода р-р спирт. 5% 10 мл в 

запайке 1флак. 

Лейкопластырь 1х250см 1 шт. 

Лейкопластырь бактерицидный 

1,9х7,2см 10 шт. 

Маска мед. 3-х сл. с резинками 

или завязками 1 шт. 

Напальчник №1 5 шт. 

Ножницы арт.402 1шт. 

Ножницы по Листеру с пл/ручк 

4кат.  1шт. 

Перекись водорода р-р 3% 40мл 

в запайке 1 флак. 

Перчатки смотровые латексные 

нестер. (в гриппере с этикеткой) 

1пара. 

Салфетка спиртовая 3 х 6 см 

3шт. 

Салфетки стерильные 16х14см 

№10 арт.565 1упак. 

Сульфацил-натрий р-р 20% 

фл/кап.10мл 1 упак. 

Хлоргексидин биглюконат р-р 

0,05% 100 мл (пласт.) 1 шт. 

Футляр для аптечки 20 (черный, 

серый) 1 шт. 

2. Аптечка для первой медицинской помощи Согласно приказу МЗ РФ 

3. Укладка экстренной профилактики 

парентеральной инфекции    

   

Согласно приказу МЗ РФ 

4. Негатоскоп Для просмотра рентгеновских 

снимков 

5. Сахарометр  Прибор для измерения сахара в 

моче 

6. Урометр Прибор для измерения 

плотности мочи 

7. Динамометр кистевой  Наибольший предел измерения 

(НПИ), даН: не менее 30 

Наименьший предел измерения 

(НмПИ), даН: 2 Габаритные 

размеры динамометра, мм: не 

более 110х70х25 

8. Часы песочные Для диагностических 

исследований 

9. Набор антисептиков Предназначенные для 

обеззараживания, содержат в 

составе компоненты, 



обладающие 

антибактериальными, 

дезинфицирующими 

свойствами 

10

. 

 

Жидкое мыло 

Предназначено для 

обеззараживания, содержит в 

составе компоненты, 

обладающие 

антибактериальными, 

дезинфицирующими 

свойствами 

11

. 

Набор гигиенических средств (шампунь, гель для 

душа, мыло, зубная паста) 

Предназначено для проведения 

личной гигиены 

12

. 

Набор гигиенических предметов  (мочалка, 

расческа, ватные палочки и диски, влажные и 

сухие салфетки, памперсы для взрослых и др.) 

Предназначено для проведения 

личной гигиены 

13

. 

Постельные принадлежности (подушка, валики, 

комплект постельного белья, пеленки, 

медицинская клеенка) 

Предназначены для проведения 

ухода за больным) 

14

. 

Защитная медицинская одежда (халаты, шапочки, 

маски, бахилы медицинские, перчатки 

одноразовые, фартук полиэтиленовый, защитные 

очки и экран) 

Для защиты медицинского 

персонала 

15

. 

Ведро: 

- пластмассовое 

- эмалированное с крышкой 

Для ухода за больным 

16

. 

Таз эмалированный Для ухода за больным 

17

. 

Кружка мерная 

 

Для проведения 

диагностических исследований 

18

. 

Стаканы 

 

Для проведения 

диагностических исследований 

и ухода за пациентом 

19

. 

Мензурки Для проведения 

диагностических исследований 

и ухода за пациентом 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Тренажер для внутривенных процедур Тренажер для отработки 

навыков: венепункция; 

внутривенная катетеризация; 

забор крови для исследования. 

2. Тренажер для отработки навыков 

внутримышечных инъекций  

Тренажер для отработки 

техники внутримышечных 

инъекций в верхненаружный 

квадрант ягодицы 

3. Тренажер для постановки клизм, 

внутримышечных инъекций и обработки стом 

      

Тренажер для отработки 

техники внутримышечных 

инъекций, постановки клизм и 

обработки стом 

4. Фантом головы с пищеводом  Материалы: ударопрочный 

полистирол, ПВХ, ДСП. 



 Фантом головы Материалы: ударопрочный 

полистирол, ПВХ, ДСП. 

5. Модель кисти для отработки навыков в/в 

инъекций 

Тренажер для отработки 

навыков венепункции 

6. Модель локтя для отработки навыков в/в 

инъекций 

Тренажер для отработки 

навыков венепункции 

7. Тренажёр для катетеризации женский 

 

Тренажер для отработки 

навыков 

катетеризации мочевого пузыря 

8. Тренажёр для катетеризации мужской 

 

Тренажер для отработки 

навыков 

катетеризации мочевого пузыря 

9. Высокоинтеллектуальный комплексный манекен 

сестринского ухода 

Манекен для отработки навыков 

сестринского ухода 

10

. 

Накладки для в/в, в/м и п/к инъекций Для отработки навыков 

инъекций 

11

. 

Бланки направления на серологический анализ документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

12

. 

Бланки направления на копрологический анализ 

 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

13

. 

Бланки направления на клинические 

исследования 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

14

. 

Бланки лабораторных анализов 

 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

15

. 

Анализ мочи (форм 210/у) 

 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

16

. 

Анализ крови (форма 224 /у) 

 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

17

. 

Анализ кала (форма 219 / у) 

 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

18

. 

Рецепт (взрослый) (форма 107 /у)  

 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

19

. 

Температурный лист (форма 004 /у) 

 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

20

. 

Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной 

реакцией на прививку.  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

21

. 

Информированное добровольное согласие 

гражданина на медицинское вмешательство – нет 

учетной формы.  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

22

. 

Отказ от медицинского вмешательства – нет 

учетной формы.  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 



виде 

23

. 

Отказ от госпитализации – нет учетной формы. документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

24

. 

Медицинская карта пациента, получающего 

медицинскую помощь в амбулаторных условиях 

– учетная форма № 025/у 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

25

. 

Талон пациента, получающего медицинскую 

помощь в амбулаторных условиях – учетная 

форма № 025-1/у 

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

26

. 

Бланки другой медицинской документации документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

Дополнительное оборудование 

1. Набор инструкций и упаковок лекарственных 

препаратов 

Для изучения 

2. Набор рентгенограмм, ЭКГ, бланков с 

результатами анализов крови, мочи, кала и др. 

Для изучения 

3. Учебно-методический комплекс и КОС Для обеспечения учебного 

процесса 

 

Кабинет заболеваний хирургического профиля 

  

№ Наименование оборудования Техническое описание 

 

Основное оборудование 

1. Манекен симулятор для обeчения СЛР С датчиком критериев выполнения СЛР 

для отработки навыков 

выполнения сердечно-легочной 

реанимации (СЛР) и неотложной 

помощи 

2. Весы медицинские напольные Твес 

ВМЭН-200-50/100-Д2-А 

Напольные 

Электронные 

Наибольший предел взвешивания: 

100/200 кг 

Цена деления: 50/100 г 

ЖК-дисплей 

Размеры платформы: 300х300 мм 

Автономное питание (от батареек) 

Выносное табло управления 

 

3. Тренажер-стимулятор для отработки 

навыков внутривенных, внутрикожных, 

подкожных инъекций 

 

Силикон, пенополиуретан представляет 

собой имитацию руки взрослого 

человека, имеет реалистичную текстуру 

кожи и обладает максимально точной 

анатомической структурой. (рука от 

предплечья до кисти)  

 

4. Манекен симулятор с травмами 

 

Симулятор травм-полнотелый, 

реалистичный манекен из ПВХ, 

реалистично имитирующий 

травмированного пациента. Состоит из 



гибкого здорового манекена с 

нормальными конечностями, лицом и т. 

д. и 22 симуляторов РАН, которые могут 

быть прикреплены к различным частям 

тела для имитации различных 

физических травм, в том числе: 

Ожоги на лице 123 градуса, разрывы, 

ушибы, выступающие тонкие кишки, 

открытые переломы, пулевые РАН, 

ножевые ран и металлический перелом 

конечностей инородного тела и другие 

травмы. 

 

5. Электрокардиограф 3-6 канальный 

ЭКЗТЦ-3/6-04 "АКСИОН" с 

микропроцессорным управлением и 

автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 

9441-112-43674401-2004 

 

Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 

Аксион предназначен для измерения и 

графической регистрации 

биоэлектрических потенциалов сердца 

при диагностике состояния сердечно-

сосудистой системы человека 

Используется в медицинских 

учреждениях, при оказании медицинской 

помощи на дому и в машине скорой 

помощи 

Обеспечивает съем ЭКГ с 

одновременной регистрацией 3/6/12 

общепринятых отведений, отведений по 

Кабрера и 3 отведений по Нэбу с 

возможностью печати 3/4/6/12 отведений 

на встроенном принтере и 1/3/6/12 

отведений на внешнем принтере 

Имеет автоматический и ручной режимы 

регистрации стандартных 

кардиографических отведений 

В автоматическом режиме производится 

синхронная регистрация 

кардиографических отведений 

длительностью до 10 с и выводом на 

печать по одному или трем каналам 

Встроенное программное обеспечение 

(ПО) является неотъемлемой частью 

электрокардиографа, устанавливается 

только в заводских условиях в процессе 

изготовления прибора 

Интерфейсом взаимодействия ПО с 

оператором являются лишь кнопки 

управления электрокардиографа, а также 

дисплей и световые индикаторы на 

лицевой панели прибора 

Большой цветной сенсорный дисплей 

диагональю 5,7 дюймов (14 см) 

позволяет просматривать ЭКГ без 

регистрации на бумаге и настраивать 



параметры кардиографа 

Электрокардиограф обеспечивает 

создание архива зарегистрированных 

ЭКГ при установке внешней карты 

памяти в имеющийся слот (количество 

зарегистрированных ЭКГ определяет 

величина объема памяти установленной 

карты) 

Функционирует при наличии у пациента 

кардиостимулятора и регистрирует 

наличие кардиостимулятора у пациента 

Работает от сети переменного тока в 

течение 8 часов и от встроенной 

аккумуляторной батареи до 3 часов 

(время заряда батареи — не более 3,5 

часов) 

Предварительно заряженная батарея 

аккумуляторов обеспечивает запись не 

менее 100 ЭКГ в автоматическом режиме 

Имеется сумка-футляр для удобства 

переноски 

 

6. Тренажер постановки клизм, 

внутримышечных инъекций и 

обработки стом 

 

АБС пластик, пенополиуретан 

 Предназначен для ухода за стомами, 

катетеризации мочевого пузыря, 

внутримышечных инъекций 

7. Модели нормальной и патологически 

измененных молочных желез – для 

диагностики патологий в молочной 

железе 

Двухкомпонентный пластик холодного 

отверждения, силикон, МДФ 16 мм, 

поливинилхлорид 500 х 600 х 70 мм 6 кг 

8. Тренажер для отработки навыков 

внутривенных процедур 

 

Материал - пенополиуретан  

Модель представляет собой руку 

взрослого человека с мягкой и 

эластичной искусственной кожей в 

натуральную величину до середины 

плеча.  

Отрабатываемые процедуры: взятие 

крови из вен • внутривенные инъекции • 

переливание крови • капельное введение 

лекарственных препаратов внутривенно. 

 

9. Насос инфузионный шприцевой для 

дозированной подачи лекарственных 

средств 

Электропитание - 220±22/50 В/Гц 

Тип канала – шприцевой 

Количество каналов – 1 

 

10. Шкаф медицинский металлический 

предназначен для хранения изделий и 

оборудования медицинского назначения 

 

М2 (2-х ств., стекло/металл), 

(320*700*1655) 

Ширина: 700 мм 

Глубина: 320 мм 

Высота: 1655 мм 

Материал: металл 0,8 мм 

Цвет: белый 



Полки (верх/низ): 2 стекло/2 металл 

Врезной замок 

Конструкция: разборная 

 

11. Набор для отработки хирургических 

навыков наложения кожных швов 

 

Силиконовый тренажер для шитья 

Ножницы остроконечные прямые 140 мм 

1 шт 

Иглодержатель /зажим 

общехирургический 140 мм  

Пинцет анатомический 150 мм - 1 шт 

Ручка для скальпеля - 1 шт 

Кейс для хранения и переноски 

12. Укладка врача скорой медицинской 

помощи по приказу №100 МЗ РФ (в 

сумке УПСП-01-С 500*255*280) 

укомплектована 

Область применения: службы 

экстренной медицины - скорой 

медицинской помощи, медицины 

катастроф, военной и экстремальной 

медицины, мобильных спасательных 

формирований, пунктов первой 

медицинской помощи, ЛПУ разного 

профиля. 

код вида 271350   КТРУ   

32.50.50.190-00001052 

Габаритные размеры, мм —

(500х255х280) ±50 

Масса, кг не более 4,3 

РФ (в сумке УПСП-01-С 500*255*280) 

укомплектована 

 в синюю сумку из водоотталкивающей 

ткани 

13. Бесконтактный инфракрасный 

термометр Berrcom JXB-178 

 

Тип дисплея 

LCD 

Материал корпуса 

Пластик 

Тип 

Инфракрасный бесконтактный 

Объем памяти 

32 измерения 

Подсветка 

1 

Автоматическое выключение 

да 

Количество режимов работы 

режим t°C тела/ режим t°C помещения/ 

режим t°C поверхности 

Звуковой сигнал 

BERRCOM JXB-178 предназначен для 

точного и безопасного измерения 

температуры тела. Индикация 

температуры производится на 

расстоянии 3-5 см от измеряемой части 

тела или предмета. Показания мгновенно 

отображаются на экране прибора. У 

термометра предусмотрена встроенная 

память для сохранения до 32 измерений в 

градусах Цельсия или Фаренгейта. 

14. Тонометр OMRON M2 Basic с 

адаптером и веерообразной манжетой 

Наименование прибора: цифровой 

автоматический измеритель 



(22-32см) для автоматического 

измерения АД и частоты пульса 

 

артериального давления 

Модель: Omron M2 Basic ((HEM-7121-

ALRU)) 

Технология интеллектуального 

измерения: Intellisense 

Способ измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 0 - 299 

мм рт.ст., частоты пульса: 40 - 180 

ударов/мин 

Предельная погрешность измерения 

давление: не более 3 мм рт.ст., частота 

пульса: не более 5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Универсальная 

компрессионная манжета нового 

поколения Omron Easy Cuff, модель 

HEM-RML31, для рук с длиной 

окружности плеча от 22 до 42 см. 

Возможность использования большой 

манжеты (32-42 см): Есть, манжета 

Omron SL 

Возможность использования детской 

манжеты (17-22 см): Есть, манжета 

Omron CS2 

Индикатор аритмии: Есть 

Индикатор движения: Нет 

Индикатор повышенного давления: Нет 

Графический индикатор уровня АД: Есть 

Индикатор правильной фиксации 

манжеты: Нет 

Датчик правильного положения руки: 

Нет 

Индикатор утренней гипертензии: Нет 

Индикатор двойной проверки точности: 

Нет 

Звуковой сигнал (Отключаемая 

функция): Нет 

Расчет среднего значения последних 

измерений: Нет 

Запись даты/времени измерения: Нет 

Подсветка экрана: Нет 

Подключения к компьютеру: Нет 

Память для 2-х пользователей: Нет 

Сетевой адаптер в комплекте: 

Есть, Omron AC Adapter S 

Вес электронного блока (без элементов 

питания): 255 гр 

Размеры электронного блока: 129 X 103 

X 80 мм 

Память: 30 измерений 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tehnologiya-intellektualnogo-izmereniya-intellisense.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-easy-cuff.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-bolshaya-omron-cl.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-bolshaya-omron-cl.html
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Нагнетание воздуха: автоматическое с 

помощью воздушного электрического 

компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура 

воздуха от +10˚C до +40˚C при 

относительной влажности от 30% до 85% 

Условия хранения: температура воздуха 

от -20˚C до +60˚C при относительной 

влажности от 10% до 95% 

Питание: 4 элемента питания типа AA 

(пальчиковые батарейки) 

 

15. Пульсоксиметр Армед YX200 

 

Тип дисплея 

одноцветный 

Тип батарейки 

ААА 1,5 В 

Автовыключение после окончания 

использования через 

8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее 

да 

Цифровое отображение значения SPO2 

на дисплее 

да 

Цифровое отображение пульса на 

дисплее 

да 

Поверка 

Без поверки 

 

16. Глюкометр "Сателлит Экспресс" (25 

тест-полосок) 

Предназначен для определения 

концентрации глюкозы в капиллярной 

крови человека. 

глюкометр Сателлит Экспресс; 

- тест-полоски (25 шт.); 

- батарейка; 

- ланцеты ( 25шт.); 

- мягкий футляр для прибора; 

- автоматическая ручка для 

прокалывания «Сателлит» ; 

- полоска контрольная "ТЕСТ" 

- руководство по эксплуатации время 

измерения (7 сек) ; 

- метод измерения - электрохимический; 

- диапазон измерений - 1,8 - 35,0 mmol/l ; 

- объём капли крови 4-5 мкл. 

17. Небулайзер-ингалятор OMRON NE-C17 

предназначен для преобразования 

жидкого лекарственного средства в 

аэрозоль для последующего вдыхания и 

доставки в дыхательные пути 

Технология виртуальных клапанов 

V.V.T.: Нет 

Технология вибрирующей сетки V.M.T.: 

Нет 

Длина воздуховодной трубки: 100 см 

Средний размер частиц аэрозоля (MMAD 

- Mass Median Aerodynamic Diameter, 

аэродинамический диаметр частиц 

https://www.med-tehnik.ru/catalog/analizatory_krovi/glyukometry/glyukometr_satellit_ekspress_pkg_03.html


средней массы): от 2,5 до 2,75 мкм 

Аэрозоль % < 5 мкм: 70,5 ± 2 % 

Емкость резервуара для лекарственных 

средств: макс. 12 мл 

Соответствующий объем для 

лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 

12 мл 

Остаточный объем лекарства: 0,7 мл до 

0,8 мл 

Производительность (выход аэрозоля): 

0,30 мл/мин 

Подача аэрозоля: от 0,2 мл до 0,3 мл (2 

мл, 1% NaF) 

Скорость подачи аэрозоля: от 0,05 

мл/мин до 0,08 мл/мин (2 мл, 1% NaF) 

Уровень шума: менее 63 дБ 

Ручка для переноски: Нет 

Работа от аккумулятора: Нет 

Работа от сети: Да 

Режим работы: Непрерывный 

Размеры прибора: 145 X 124 X 182 мм. 

(только компрессор) 

Вес прибора: 1060 грамм (только 

компрессор) 

Особенности: непрерывное действие, 

высокая производительность, средний 

размер частиц около 2,5 мкм 

 

18. Пикфлоуметр OMRON PFM 20 

предназначен для оценки дыхания и 

определения пиковой скорости выдоха с 

отображением результатов на удобной 

для чтения разноцветной шкале. 

в комплект поставки входит сам прибор, 

загубник, набор маркеров, руководство 

по эксплуатации и гарантийный талон. 

Подходит для взрослых и детей 

(диапазон измерений 60-800 л/мин.) 

Встроенный загубник, также в комплекте 

дополнительная насадка - загубник для 

детей 

Возможность использования 

одноразовых загубников (опция) 

EU-шкала (европейская) 

Трехзонная система контроля (для 

простоты оценки результатов измерения) 

Компактный современный дизайн 

Откидывающаяся ручка 

Простой в использовании 

Легкая чистка и мытье 

Малый вес: 73 грамма 

 

19. Фонендоскоп CS Medica предназначен 

для прослушивания тонов Короткова 

при измерении артериального давления 

аускультативным методом. Прибор 

может быть использован для 

CS-404 (голубой)  

Односторонняя головка с мембраной 

Длина звукопровода 56 см 

Оголовье с эластичными оливами 

 



аускультации сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, внутренних 

органов брюшной полости.   

 

20. Тренажер-накладка для 

внутримышечных, подкожных и 

внутрикожных инъекций 

предназначен для отработки навыков 

внутрикожных, подкожных и 

внутримышечных инъекций.  

 Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 

поролон 

Модель выполнена из материала, 

визуально и пальпаторно имитирующего 

кожу, подкожную жировую ткань 

человека, мышечный слой. 

21. Сменный комплект для тренажера-

накладки для внутримышечных, 

подкожных и внутрикожных 

 

 Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 

поролон 

Модель выполнена из материала, 

визуально и пальпаторно имитирующего 

кожу, подкожную жировую ткань 

человека, мышечный слой. 

22. Тренажер для отработки 

внутримышечных инъекций в плечо 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 

поролон 

23. Тренажер для подкожных инъекций в 

области передней стенки живота 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 

поролон 

24. Тонометр CS 105 встроенный стетоскоп 

предназначен для измерения 

артериального давления 

 

Встроенный в манжету металлический 

фонендоскоп для удобства 

самостоятельного измерения. 

Нейлоновая манжета с металлическим 

фиксирующим кольцом для окружности 

плеча 22-38 см 

Манометр в металлическом корпусе 

Пылезащитный фильтр в груше 

Мягкие ушные оливы (насадки) 

 

25. Тонометр CS 105 для измерения 

артериального давления  

 

Встроенный в манжету металлический 

фонендоскоп для удобства 

самостоятельного измерения. 

Нейлоновая манжета с металлическим 

фиксирующим кольцом для окружности 

плеча 22-38 см 

Манометр в металлическом корпусе 

Пылезащитный фильтр в груше 

Мягкие ушные оливы (насадки) 

 

26. Тонометр М2 Базик+ адаптер для 

измерения артериального давления  

 

 

Наименование прибора: цифровой 

автоматический измеритель 

артериального давления 

Модель: Omron M2 Basic ((HEM-7121-

ALRU)) 

Технология интеллектуального 

измерения: Intellisense 

Способ измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tehnologiya-intellektualnogo-izmereniya-intellisense.html


Диапазон измерений давления: 0 - 299 

мм рт.ст., частоты пульса: 40 - 180 

ударов/мин 

Предельная погрешность измерения 

давление: не более 3 мм рт.ст., частота 

пульса: не более 5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Универсальная 

компрессионная манжета нового 

поколения Omron Easy Cuff, модель 

HEM-RML31, для рук с длиной 

окружности плеча от 22 до 42 см. 

Возможность использования большой 

манжеты (32-42 см): Есть, манжета 

Omron SL 

Возможность использования детской 

манжеты (17-22 см): Есть, манжета 

Omron CS2 

Индикатор аритмии: Есть 

Индикатор движения: Нет 

Индикатор повышенного давления: Нет 

Графический индикатор уровня АД: Есть 

Индикатор правильной фиксации 

манжеты: Нет 

Датчик правильного положения руки: 

Нет 

Индикатор утренней гипертензии: Нет 

Индикатор двойной проверки точности: 

Нет 

Звуковой сигнал (Отключаемая 

функция): Нет 

Расчет среднего значения последних 

измерений: Нет 

Запись даты/времени измерения: Нет 

Подсветка экрана: Нет 

Подключения к компьютеру: Нет 

Память для 2-х пользователей: Нет 

Сетевой адаптер в комплекте: 

Есть, Omron AC Adapter S 

Вес электронного блока (без элементов 

питания): 255 гр 

Размеры электронного блока: 129 X 103 

X 80 мм 

Память: 30 измерений 

Нагнетание воздуха: автоматическое с 

помощью воздушного электрического 

компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура 

воздуха от +10˚C до +40˚C при 

относительной влажности от 30% до 85% 

Условия хранения: температура воздуха 

https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-easy-cuff.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-bolshaya-omron-cl.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-bolshaya-omron-cl.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-malaya-omron-cs2.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-malaya-omron-cs2.html
https://omron.medtechpro.ru/adapter-omron-ac-adapter-s.html


от -20˚C до +60˚C при относительной 

влажности от 10% до 95% 

Питание: 4 элемента питания типа AA 

(пальчиковые батарейки) 

 

27. Ростомер взрослый напольный Р-Ст-

МСК (МСК-234) 

предназначенный для измерения роста 

человека стоя 

Материал стальной профиль 

Габариты 0,55х0,48х0,09; 2,19х0,06х0,04 

28. Анализатор крови портативный Easy 

Touch в комплекте 

(глюкоза/холестерин/гемоглобин) 

предназначен для определения 

экспресс- методом показателей глюкозы 

холестерина и гемоглобина в 

капиллярной крови 

 

Технические характеристики 

Характеристики EasyTouch GCHb 

Тип прибора Многофункциональная 

система мониторинга уровня глюкозы / 

холестерина / гемоглобина в крови 

Модель EasyTouch GCHb 

Метод измерения Электрохимический 

Тип калибровки По цельной крови 

Тип образца Свежая цельная 

капиллярная кровь 

Измеряемые характеристики 

Глюкоза Да (1,1-33,3 ммоль/л) 

Холестерин общий Да (2,6-10,4 ммоль/л) 

Гемоглобин Да (4,3-16,1 ммоль/л) 

Единицы измерения ммоль/л, мг/дл 

Максимальная погрешность измерения ± 

20 % 

Объем капли крови до 15 мкл 

Длительность измерения от 6 до 150 сек. 

в зависимости от измеряемого параметра 

Дисплей Жидкокристаллический 

Объем памяти 200 результатов для 

глюкозы, по 50 результатов для 

холестерина и гемоглобина 

Элементы питания Алкалиновые 

батарейки 1.5 В (ААА) - 2 шт. 

Срок службы элементов питания около 

1000 измерений 

Автоотключение Есть 

Порт для подключения к ПК Нет 

Кодирование тест-

полосок Автоматическое 

Вес 59 г. 

Размеры 88 x 64 x 22 мм 

 

 Тонометр LD-3a для измерения 

артериального давления  

 

ТОЛЬКО В КОМЛЕКТЕ В  

 

 

Технические характеристики: 

Наименование: электронный 

автоматический прибор для 

измерения артериального давления и 

частоты пульса 

Модель: Little Doctor LD3A 

Алгоритм измерения: Fuzzy Algorithm 

Метод измерения: осциллометрический 

https://littledoctor.medtechpro.ru/info/innovatsionnye-tehnologii/tonometry-little-doctor-innovatsionnye-tehnologii/?id=i217


Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 40 - 260 

мм рт. ст., частоты пульса: 40 - 160 

уд/мин 

Предельная погрешность измерения 

давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: 

±5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Little Doctor Cuff-

LDA увеличенного размера для 

пациентов с длиной окружности плеча 25 

- 36 см 

Звуковой сигнал: Есть 

Расчет среднего значения последних 

измерений: Есть, 3-х последних 

Сетевой адаптер в комплекте: Есть, Little 

Doctor LD-N057 

Вес электронного блока (без элементов 

питания): 339 г. 

Размеры электронного блока: 121 X 84 X 

64 мм 

Память: на 90 результатов измерения 

Нагнетание воздуха: автоматическое с 

помощью воздушного электрического 

компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура 

воздуха от 10˚C до 40˚C при 

относительной влажности до 85% 

Условия хранения: температура воздуха 

от -20˚C до +50˚C при относительной 

влажности от до 85% 

Питание: 4 элемента AA или сетевой 

адаптер Little Doctor LD-N057 

 

29. Стул медицинский Техсервис М36 

для обеспечения посадочных мест в 

мастерских для проведения 

демонстрационного экзамена 

Ширина: 500 мм 

Глубина: 480 мм 

Высота: 780 мм 

Металлический каркас 

Материал обивки: искусственная кожа 

Цвет каркаса и обивки: белый 

Конструкция: неразборная 

 

30. Стул медицинский Техсервис М11 

для обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

 

Ширина: 425 мм 

Глубина: 550 мм 

Высота: 820 мм 

Металлический каркас 

Материал обивки: искусственная кожа 

Цвет каркаса и обивки: белый 

Конструкция: неразборная 

 

https://littledoctor.medtechpro.ru/manzheta-little-doctor-cuff-lda.html
https://littledoctor.medtechpro.ru/manzheta-little-doctor-cuff-lda.html
https://littledoctor.medtechpro.ru/adapter-little-doctor-ld-n057.html
https://littledoctor.medtechpro.ru/adapter-little-doctor-ld-n057.html
https://littledoctor.medtechpro.ru/adapter-little-doctor-ld-n057.html


31. Комплект шин транспортных 

лестничных КШЛ с фиксирующими 

ремнями 

Назначение: иммобилизация верхней и 

нижней конечности. 

Материал: каркас из стальной проволоки, 

синтетическая прокладка, ткань ПВХ, 

стропа, застежка текстильная. 

Размеры, вес: 

Шина для руки: 855х113х12 мм, 0,5 кг. 

Шина для ноги: 1255х143х12 мм, 0,8 кг. 

 

32. Кушетка медицинская смотровая КМС-

01 

предназначена для размещения 

пациентов в смотровых, процедурных 

и других кабинетах 

Каркас кушетки — стальные трубы 

квадратного сечения 

Подголовник и ложе выполнены из ДСП 

с поролоновой прослойкой и облицованы 

винилискожей 

Угол подъема подголовника 

относительно горизонтальной плоскости 

регулируется бесступенчато 

Металлические детали кушетки имеют 

стойкое к механическим повреждениям 

защитно-декоративное покрытие, 

выполненное порошковой эпоксидно-

полиэфирной краской «МЕДЛАК» 

Длина: 1950 мм 

Ширина: 650 мм 

Высота: 520 мм 

Цвет обивки: белый 

Регулировка подголовника: 

бесступенчатая 

Конструкция: разборная 

 

33. Столик процедурный СПп-01 МСК-501-

02М   

предназначен для оснащения 

стоматологических, смотровых 

процедурных кабинетов больниц и 

поликлиник 

 

Каркас — тонкостенный стальной 

профиль с нанесением экологически 

чистой эпоксидной полимерно-

порошковой краски, устойчивой к 

регулярной обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов 

Имеются две полки: из стекла и 

нержавеющей стали 

Ручка боковая, для удобства 

перемещения 

Опоры — самоориентирующиеся 

пластиковые мебельные колеса без 

тормоза 

Длина: 640 мм 

Ширина: 420 мм 

Высота: 860 мм 

Каркас: металл с порошковым 

покрытием 

2 полки: стекло/нержавеющая сталь 

Опоры: колеса из пластика Ø50 мм, без 

тормоза 

Конструкция: разборная 

 



34. Емкость-контейнер КДС-3 Кронт,  

 предназначен для 

предстерилизационной очистки, 

химической дезинфекции и 

стерилизации медицинских изделий 

Ударопрочный, химически стойкий 

полимерный материал. Исключает 

окрашивание любыми растворами. 

Габариты 370х185х120 3л. 

35. Бак для сбора и утилизации 

медицинских отходов 12л.(4) 

применяется для сбора отходов, путем 

укладывания в него пакета 

соответствующего класса 

Многоразового применения 

Выполнен из полипропилена 

Класс Б (желтый) – эпидемиологически 

опасные отходы  

Высота изделия – 305 мм 

Верхний диаметр – 285 мм 

Нижний диаметр – 220 мм 

Объем - 12л. 

Конструкция состоит из бака, крышки и 

наклейки 

 

36. Емкость для сбора колюще-режущих 

медицинских отходов, одноразовая 1л. 

 

Характеристики 

Объем, мл 1000  

Материал Полипропилен 

 

37. ЕДПО-1-02-2, 1л. полимерный для 

дезинфекции и предстерилизационной 

обработки мед.изделий 

 

Изготовлен из ударопрочного, 

химически стойкого, нетоксичного 

полипропилена 

Рабочий объем: 1 л 

Выдерживаемая температура: 65 °C 

Материал: полипропилен 

Поддон: перфорированный 

Цвет: белый 

В комплекте: крышка 

Карман: 2 шт., под бумажный носитель 

 

38. Укладка экстренной профилактики 

перентеральной инфекции 

Для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской 

помощи. 

Аптечка изготовлена в соответствии с 

приказом Министерства 

Здравоохранения РФ от 09.01.2018 г. № 

1н. 

Артикул: АПТ031 

Материал: полистирол 

Размеры: 185×185×55 мм 

Вид: Футляр полистирол 

ТУ 21.20.24-185-10973749-2018 

СОСТАВ: 

Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл - 1 фл. 

Хлоргексидин, раствор спиртовой 0,5%, 

спрей, 100мл - 1 фл. 

Бинт марлевый медицинский стерильный 

5 м x 10 см - 2 шт. 

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 

1,9 см x 7,2 см - 3 шт.  

Салфетки марлевые медицинские 

стерильные, не менее 14 см x 16 см №10 

- 1 шт. 

 

В соответствии с Приказом 

Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 06.06.2012г. 

№4н "Об утверждении номенклатурной 



классификации медицинских изделий" 

имеют код вида номенклатурной 

классификации медицинских изделий: 

279970 

 

39. Носилки НM-01 мягкие 2100х850 в 

сумке 

предназначены для транспортировки 

пациентов при аварийных ситуациях в 

тесном помещении, по узким лестницам 

и извилистым проходам 

Тип: бескаркасные 

Длина: 2100±50 мм 

Ширина: 850±50 мм 

Нагрузка: до 160 кг 

Носилки: ткань с покрытием ПВХ 420Д 

Цвет: синий 

Ремни для фиксации: нет 

Упор для ног: нет 

В комплекте: сумка для носилок 

 

40. Диспенсер для бумажных полотенец 

BIONIK модель ВК2001 

 

Габаритные размеры: Ш263*В208*Г103* 

мм 

Цвет: белый 

Вес: 580 гр 

Особенности: замок 

Тип сложения бумажных полотенец: Z и 

V 

Материал корпуса: ударопрочный 

пластик (ABS Plastic) 

 

41. Облучатель-рециркулятор МЕГИДЕЗ 

РБОВ 911-МСК (МСК-911) 

предназначен для обеззараживания 

воздушной среды · Безопасен при 

использовании в присутствии людей ·  

Тип рециркулятора 

закрытый 

Материал корпуса 

металл 

Количество ламп/мощность, Вт 

2х30 

Укомплектование лампами 

да 

Производительность, м³\ч 

100 

Бактерицидная эффективность, % 

99,9 

Количество вентиляторов, шт. 

2 

Объем помещения, м³ 

до 100 

Категории помещений 

I, II, III, IV, V 

Наличие таймера наработки ламп 

нет 

Возможность облучения в присутствии 

людей 

есть 

Уровень шума, не более, дБ 

44 

Потребляемая мощность, не более, Вт 

110 



Размеры, мм 

300х130х1080 

Длина кабеля, м 

2 

Вес, не более, кг 

8 

 

42. Стол палатный СП МСК-602 

предназначен для использования в 

больницах, санаториях, гостиницах и в 

бытовых условиях 

Изготовлен с использованием 

металлического профиля круглого и 

прямоугольного сечения, столешница — 

ЛДСП 16 мм 

Металлические детали имеют защитно-

декоративное покрытие эпоксидной 

порошковой краской, нетоксичной, 

пожаробезопасной, устойчивой к ударам, 

сколам, средствам дезинфекционной 

обработки 

Ширина: 850 мм 

Глубина: 750 мм 

Высота: 750 мм 

Каркас: металлический профиль 

Столешница: ЛДСП 16 мм 

Цвет: белый 

Опоры: металл с порошковым 

покрытием, нерегулируемые 

Конструкция: разборная 

 

43. Тележка для контейнеров ТК-01 Кронт 

предназначена для компактного 

размещения комплекта контейнеров 

полимерных с перфорированным 

поддоном и крышкой для 

предстерилизационной очистки, 

химической дезинфекции и 

стерилизации медицинских изделий 

Выполнена из стальной трубы круглого 

сечения с порошковым покрытием с 

четырьмя держателями контейнеров. 

Изготовлены из прутка нержавеющей 

стали ∅6 мм. 

Тележка имеет поворотные колесные 

опоры ∅50 мм с резиновым ободом. 

Колеса имеют тормоз. 

габариты 650х400х1075 мм 

44. Диспенсер для жидкого мыла BIONIK 

модель ВК 1020, белый, наливной, 1л 

предназначен для экономичного 

дозирования жидкого мыла в 

помещениях любой проходимости 

Изготовлен из ABS-пластика 

имеет замок с ключом. 

Тип — наливной 

Вариант размещения — настенный 

45. Тумба лаболаторная с мойкой 

(Двухчашевая мойка из нерж. стали с 

локтевым смес.) Предназначен для 

организации рабочего места 

в медицинских лабораториях 

 

 

Каркас выполнен из закругленного 

анодированного алюминиевого профиля 

Внутреннее заполнение выполнено 

из химстойкого пластика толщиной 3 мм 

Фасад выполнен из пластика толщиной 

3 мм 

 Стол включает в себя: 

— двухчашевую мойку из нержавеющей 

стали с локтевым смесителем 

— отделение, закрытое 2 дверками 

На дверках металлические 



хромированные ручки-скобы 

Устанавливается на регулируемые опоры 

50 мм 

 

Длина: 855 мм 

Ширина: 655 мм 

Высота: 850 мм 

Пластик 3 мм 

Двухчашевая мойка со смесителем 

Отделение с 2-мя дверками 

Цвет: белый 

Регулируемые опоры 

 

46. Столик манипуляционный Ратон-Мед 

Тех СИ-10 

предназначен для размещения на нем 

инструмента, материалов, 

медикаментов в кабинетах врачей, 

перевязочных, операционных, на постах 

медицинских сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, поликлиниках и 

других медицинских учреждениях 

нержавеющая сталь 

Опоры колеса из серой резины Ø50 мм, 2 

с тормозом 

Длина: 640 мм 

Ширина: 450 мм 

Высота: 880 мм 

Каркас: металл с порошковым 

покрытием 

2 полки: нержавеющая сталь 

2 ящика 

Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с 

тормозом 

Конструкция: разборная 

Стойка — 2 шт. 

Труба с втулками — 4 шт. 

Рамка — 1 шт. 

Полка — 2 шт. 

Ящик — 2 шт. 

Панель ящика с угольниками — 2 шт. 

Пластина — 4 шт. 

Колесная опора без тормоза — 2 шт. 

Колесная опора с тормозом — 2 шт. 

Фурнитура 

Паспорт 

 

47. Столы прямые (узкие) на 1400 ПИЛОТ 

Цвет синий 

функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

Металлокаркас 

 Столешница ДСП 25 мм с кромкой 

 

48.  Кресло преподавателя  Пента синий - 

для оборудования рабочего места 

преподавателя 

Высота сиденья max (мм): 

620 

Высота сиденья min (мм): 

480 

Ширина с подлокотниками (мм): 

600 

Высота max (мм): 

1030 

Высота min (мм): 



990 

Ширина спинки (мм): 

470 

Высота спинки (мм): 

540 

Глубина сиденья min (мм): 

420 

Глубина сиденья max (мм): 

420 

Материал крестовины/опор: 

? 

Пластик 

Материал сидения: 

Ткань 

Материал спинки: 

Сетка 

49.  Стол прямой 1200х600мм (Ирис) - для 

оборудовани рабочего места 

преподавателя 

материал: 1200х600мм ЛДСП 

Материал каркаса – металл 

50.  Тумба   

Дополнительное оборудование 

51. Классная доска Рабочая поверхность изготовлена из 

оцинкованного стального листа с 

полимерным покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным алюминиевым 

профилем. Имеется лоток для маркера. 

52. Шкаф для документов 2100х800х450мм 

 

Размер: 2100х800х450мм, количество 

дверей: 2, материал фасада: ЛДСП 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

ноутбук 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не ниже 23,8», 

видео разъемы HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон проекционных 

соотношений 0,9:1 – 1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток не ниже 4000 

лм, видеовходы HDMI, VGA. 

Дополнительное оборудование 

1. Принтер Тип принтера: лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Дополнительное оборудование 

   

 

 

 

 

 

 

 

Кабинет заболеваний педиатрического профиля 



 

№ Наименование оборудования3 Техническое описание4 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель для обеспечения 

посадочных мест по количеству 

обучающихся. 

Стол (размер  

материал: 1200х600мм ЛДСП 

Материал каркаса – металл 

Стул материал каркаса – металл 

2 Функциональная мебель для оборудования 

рабочего места преподавателя. 

Стол размер (ДхВхШ) не менее 

800*650*300, материал ЛДСП 

 Тумба выкатная  

Размер (ДхВхШ) не менее 

300*630*300 мм, лва выдвижных 

ящика, материал ЛДСП 

 Стул материал каркаса – металл, 

черный цвет. Материал: ткань 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются 

имеющееся в наличии оборудование с 

другими техническими характеристиками, 

другое оборудование, использующееся в 

данном кабинете 

Контейнеры для хранения и 

переноски универсальная, материал 

пластиковая, 12,5х36х25 см, 

 Инкубатор для новорожденных INCU I Инкубатор для выхаживания 

новорожденных Incu I, уникальное 

и высокотехнологичное 

оборудование, посредством 

которого поддерживаются 

оптимальные условия для жизни 

младенца с низкой массой тела. 

Есть возможность постоянного 

контроля температуры, 

концентрации кислорода и уровня 

влажности. 

   

 Штатив для пробирок ШЛПП-20  Штатив для пробирок ШЛПП-20 на 

20 гнезд диам. 18 мм. Разборный 

штатив с цифровой маркировкой 

гнёзд предназначен для установки 

пробирок. Быстро собирается, 

удобен в работе и транспортировке. 

Рабочий диапазон температур - от -

30 до +90°С. Габаритные размеры 

(247-4,6)х(68-1,9)х(80-1,9) мм. 

Число гнёзд 20 шт. Диаметр гнезда 

18 мм. 

                                                           
3 Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании 

основной профессиональной образовательной программы. 

4 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при 

формировании основной профессиональной образовательной программы. 



 Пипетка офтальмологическая Тип : медицинский инструмент 

Вид инструмента: глазная пипетка 

Атравматичная пипетка 

медицинская с футляром 

предназначена для дозирования и 

закапывания лекарственных 

средств, не менее 3 капель - 0,15 

мл.Пипетка глазная предназначена 

для использования в клиниках, 

больницах, аптеках и в домашних 

условиях для дозирования и 

закапывания лекарственных 

средств. Пипетка медицинская 

глазная изготавливается из стекла 

состоит из стеклянной части и 

комплектуется резиновым 

колпачком в пластмассовом 

футляре.Пипетка стеклянная со 

стороны, откуда поступают капли 

округлена, что делает невозможным 

причинение вреда. Использование 

пипетки крайне просто, основано по 

принципу заполнения вакуумного 

пространства лекарственным 

средством и высвобождением его с 

помощью нажатия на резиновый 

колпачок.Характеристики: 

Пипетка полимерная имеет объем: 

0,15 мл 

Длина пипетки:  (73±3) мм 

Диаметр пипетки:  (4,1±0,3) мм 

 Детская ванночка для купания Ванна Уточка 86 см предназначена 

для купания малыша с первых дней 

жизни. 

Особенности: 

Изделие имеет анатомическую 

форму без острых граней или углов 

Легко моется 

Для удобства родителей и малыша 

на бортиках есть две подставки под 

принадлежности 

Изготовлена из прочного и 

безопасного пластика 

 Спринцовка резиновая Спринцовки изготавливаются 

разных размеров , что позволяет 

использовать необходимый объем 

лекарственного раствора. 

Увеличение емкости спринцовок 

позволяет произвести отсос 

жидкости одноразово. Спринцовка 

типа А представляет собой полый 

баллон грушевидной формы с 



мягким наконечником , 

являющимся единым целым с 

баллоном . Используется в 

медицинских учреждениях и быту . 

Спринцовка выполнена из 

высококачественного пластизоля 

ПВХ, данный материал является 

физиологически безвредным, 

спринцовка мягкая, эластичная, не 

имеет швов и шероховатостей. 

Спринцовки применяются для 

ирригации (орошения) и отсоса 

жидкости из полостей организма. 

Предназначены для использования 

в лечебных учреждениях и для 

индивидуального применения в 

домашних условиях. Могут 

использовться в качестве 

очистительных клизм. 

 Детский ковшик для купания ребенка 0,5 л / 

Маленький пластиковый ковш для мытья 

головы и игр малыша в ванной, цвет 

Бирюзовый 

Особенности- плавает 

Объем 0.5 л 

Минимальный возраст 

с рождения 

Детский ковшик для мытья головы 

и тела превратит каждое купание 

ребенка в веселую и увлекательную 

игру, станет незаменимым 

помощником и другом для малыша. 

Оригинальный дизайн и яркие цвета 

не оставят никого равнодушными, а 

приятные цвета привлекут 

внимание ребенка и могут 

использоваться для игр в ванне или 

ванночке во время купания. 

Пластмассовый ковшик для ванной 

комнаты выполнен из 

высококачественного 

полипропилена, абсолютно 

безопасного даже для 

новорожденного для малыша. 

Удобная ручка надежно держится в 

мокрых руках и не выскальзывает. 

Оптимальный объем помогает 

смыть водой всю пену с тела, 

головы и волос ребенка, а 

небольшой вес позволяет малышу 

без усилий держать ковш в руках. 

Идеально подходит для купания и 

подмывания новорожденных 

младенцев и детей постарше. 

Пластиковый банный ковш для 

купания соответствует стандартам 



безопасности товаров для детей. 

 Кровать для новорожденных в роддоме  Кровать с пласт. кювезой МСК-

5130 

Кровать МСК5130 предназначена 

для оснащения родильных блоков и 

детских палат родильных домов, 

больниц, специализированных 

институтов. Каркас - нержавеющая 

стальная труба Кювета кровати 

изготовлена из прозрачного 

оргстекла, легко поддается дез. 

обработке. Имеет кармашек для 

именной таблички. Ложе кровати 

МСК-5130 имеет регулируемый 

наклон от 0° до 12°. Колеса - 

диаметр 100мм, два из которых 

оснащены тормозным устройством. 

В комплект входит матрац из 

винилискожи. 

 Кроватка медицинская детская Кроватка медицинская детская  

размер ложа: 1370х600 мм; 

высота до уровня ложа: 650 мм; 

габариты: 1500х700х1400 мм; 

каркас ложа выполнен из стальной 

трубки, окрашен эпоксидным 

порошком; 

ножная секция фиксированная, 

производится из стального прутка; 

несущие торцы кровати выполнены 

из стальной окрашенной трубки;  

с внутренней стороны торцы 

укреплены стальной трубкой; 

панели торцов выполнены из 

многослойного пластикового 

ламината; 

ложе подвешивается на торцы при 

помощи специальных плоских 

штампованных креплений из стали 

с двойным захватом; 

боковые ограждения из стальной 

окрашенной трубки; 

кровать имеет 2-е 

самоориентирующихся колеса d=80 

мм. 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением 

Процессор с количеством ядер не 

ниже 6. RAM не ниже 8 ГБ, SSD не 

ниже 512 ГБ 

 Видеовходы HDMI , VGA. 

Проводной интерфейс 1 Гбит/с, 

корпус длина не больше 40 см, 



ширина не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64 – разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте ( 

входит в комплекс 

мультимедийного оборудования для 

отображения интерактивного 

обучающего материала) 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не ниже 23,8», 

видео разъемы HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон проекционных 

соотношений 0,9:1 – 1,2:1,  

разрешение 1024x768, световой 

поток не ниже 4000 лм, видеовходы 

HDMI, VGA. 

3 Тренажер для отработки навыков 

внутривенных процедур 

 

Материал – пенополиуретан  

Модель представляет собой руку 

взрослого человека с мягкой и 

эластичной искусственной кожей в 

натуральную величину до середины 

плеча.  

Отрабатываемые процедуры: взятие 

крови из вен • внутривенные 

инъекции • переливание крови • 

капельное введение лекарственных 

препаратов внутривенно. 

 

  Шкаф медицинский металлический 

предназначен для хранения изделий и 

оборудования медицинского назначения 

 

М2 (2-х ств., стекло/металл), 

(320*700*1655) 

Ширина: 700 мм 

Глубина: 320 мм 

Высота: 1655 мм 

Материал: металл 0,8 мм 

Цвет: белый 

Полки (верх/низ): 2 стекло/2 металл 

Врезной замок 

Конструкция: разборная 

 Шкаф медицинский  Медицинский шкаф с 

одностворчатой конструкцией, верх 

стекло, низ сталь 

Тип: одностворчатый 

Тип конструкции: разборная 

Цвет товара: белый 

Трейзер: опция 

Ящики: нет 

Количество полок: 4 

Количество дверей, шт: 2 (1 

верхняя, 1 нижняя) 

Материал: сталь 

Материал верхней двери: стекло 

Материал нижней двери: сталь 

Материал полок: 2 металл, 2 стекло 

Замок: 1 



Тип замка: ключевой 

Внутренние габариты отделений, 

мм: 775x498x280/775x498x280 

Направленность мебели. Шкафы 

МД 1 1650/SG HILFE 

устанавливают в кабинетах узких 

специалистов, приемном покое, 

палатах интенсивной терапии. 

Внутреннее пространство 

организовано таким образом, что 

подходит для хранения документов, 

расходных материалов и средств 

индивидуальной защиты. А также 

медицинских инструментов, редких 

или сильнодействующих 

препаратов. Нижний отдел 

закрывается на металлическую 

дверь, в которой установлен замок. 

 Глюкометр "Сателлит Экспресс" (25 тест-

полосок) 

Предназначен для определения концентрации 

глюкозы в капиллярной крови человека. 

глюкометр Сателлит Экспресс; 

- тест-полоски (25 шт.); 

- батарейка; 

- ланцеты ( 25шт.); 

- мягкий футляр для прибора; 

- автоматическая ручка для 

прокалывания «Сателлит» ; 

- полоска контрольная "ТЕСТ" 

- руководство по эксплуатации 

время измерения (7 сек) ; 

- метод измерения - 

электрохимический; 

- диапазон измерений - 1,8 - 35,0 

mmol/l ; 

- объём капли крови 4-5 мкл. 

 Тренажер-накладка для внутримышечных, 

подкожных и внутрикожных инъекций 

предназначен для отработки навыков 

внутрикожных, подкожных и 

внутримышечных инъекций.  

 Пенополиуретан, силикон, 

полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, 

визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную 

жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

 Сменный комплект для тренажера-накладки 

для внутримышечных, подкожных и 

внутрикожных 

 

 Пенополиуретан, силикон, 

полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, 

визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную 

жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

 Тренажер для отработки внутримышечных 

инъекций в плечо 

 

Пенополиуретан, силикон, 

полиуретан, поролон 

 Тренажер для подкожных инъекций в области 

передней стенки живота 

Пенополиуретан, силикон, 

полиуретан, поролон 



 

 Тонометр механический CS Medica CS-106 с 

фонендоскопом 

Тонометр Cs-106 с фонендоскопом 

– это прибор с механическим 

принципом действия. Подойдет для 

домашнего и стационарного 

использования. Тонометр с 

фонендоскопом оснащен 

высокоточным манометром со 

шкалой. В комплект так же входит 

манжета из качественного нейлона 

(металлическое кольцо 

отсутствует), подходит для руки с 

обхватом 24-42 см. Тонометр 

механический с фонендоскопом 

оснащен мягкой грушей из 

высококачественной резины, она 

позволяет быстро и без усилий 

накачать воздухом манжету. В 

самой груше установлен 

специальный клапан с сетчатым 

фильтром – он предохраняет 

механический тонометр Cs-106 с 

фонендоскопом от мелкого мусора 

и пыли. 

 Столик процедурный СПп-01 МСК-501-02М   

предназначен для оснащения 

стоматологических, смотровых процедурных 

кабинетов больниц и поликлиник 

 

Каркас — тонкостенный стальной 

профиль с нанесением экологически 

чистой эпоксидной полимерно-

порошковой краски, устойчивой к 

регулярной обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов 

Имеются две полки: из стекла и 

нержавеющей стали 

Ручка боковая, для удобства 

Перемещения 

Опоры — самоориентирующиеся 

пластиковые мебельные колеса без 

тормоза 

Длина: 640 мм 

Ширина: 420 мм 

Высота: 860 мм 

Каркас: металл с порошковым 

покрытием 

2 полки: стекло/нержавеющая сталь 

Опоры: колеса из пластика Ø50 мм, 

без тормоза 

Конструкция: разборная 

 Столик манипуляционный Ратон-Мед Тех 

СИ-10 

предназначен для размещения на нем 

инструмента, материалов, медикаментов в 

кабинетах врачей, перевязочных, 

нержавеющая сталь 

Опоры колеса из серой резины Ø50 

мм, 2 с тормозом 

Длина: 640 мм 

Ширина: 450 мм 



операционных, на постах медицинских сестер 

в отделениях больниц, в клиниках, 

поликлиниках и других медицинских 

учреждениях 

Высота: 880 мм 

Каркас: металл с порошковым 

покрытием 

2 полки: нержавеющая сталь 

1  ящик 

Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 

с тормозом 

Полка — 2 шт. 

Ящик — 1 шт. 

Колесная опора без тормоза — 2шт. 

 Емкость для сбора колюще-режущих 

медицинских отходов, одноразовая 1л. 

 

Характеристики 

Объем, мл 1000  

Материал Полипропилен 

 Укладка экстренной профилактики 

перентеральной инфекции 

Для оказания первичной медико-санитарной 

помощи, скорой медицинской помощи, 

специализированной медицинской помощи и 

паллиативной медицинской помощи. 

Аптечка изготовлена в соответствии с 

приказом Министерства Здравоохранения РФ 

от 09.01.2018 г. № 1н. 

Артикул: АПТ031 

Материал: полистирол 

Размеры: 185×185×55 мм 

Вид: Футляр полистирол 

ТУ 21.20.24-185-10973749-2018 

СОСТАВ: 

Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл - 

1 фл. 

Хлоргексидин, раствор спиртовой 

0,5%, спрей, 100мл - 1 фл. 

Бинт марлевый медицинский 

стерильный 5 м x 10 см - 2 шт. 

Лейкопластырь бактерицидный, не 

менее 1,9 см x 7,2 см - 3 шт.  

Салфетки марлевые медицинские 

стерильные, не менее 14 см x 16 см 

№10 - 1 шт. 

В соответствии с Приказом 

Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 

06.06.2012г. №4н "Об утверждении 

номенклатурной классификации 

медицинских изделий" имеют код 

вида номенклатурной 

классификации медицинских 

изделий: 279970 

 

 Ведро для сбора и утилизации медицинских 

отходов 12л.(2) 

применяется для сбора отходов, путем 

укладывания в него пакета соответствующего 

класса 

Многоразового применения 

Выполнен из полипропилена 

Класс Б (желтый) – 

эпидемиологически опасные 

отходы  

Высота изделия – 305 мм 

Верхний диаметр – 285 мм 

Нижний диаметр – 220 мм 

Объем - 12л. 

Конструкция состоит из бака, 

крышки и наклейки 

 Столик инструментальный  Столешниница , две полки, один 



ящик, габариты:не мнее 

500*400*800 мм, размер ящика не 

менее 450*60*300 мм 

 Пеленальный стол  Габариты :ширина не менее 600 мм 

глубина не мнее 500 мм, выстоа не 

менее 700 мм 

 Стол санитарный с обогревом по уходу за 

новорожденным 

Столик используется для 

размещения ребенка во то время, 

когда проводится санитарная 

обработка, пеленание, осмотр или 

другие процедуры. 

Габаритный размер, мм - 

600х850х1850 

Рабочий размер ложа - 500х600 мм. 

Высота от пола до поверхности 

ложа, мм - 800 

Высота от поверхности ложа до 

нагревательного элемента, мм - 900 

Размеры выдвижных полок, мм - 

500х620 

Размер матраца, мм - 500х600х20 

 Емкости для дезинфекции  Емкость контейнердля 

дезинфекции, полимерный, 

прямоугольный формы, с 

перфорированным поддоном, 

платины для погружения в раствор 

легких изделий, крышки и карманов 

   

 Манекены , фантомы и тренажеры для 

отработки манипуляций 

Модель с подвижными суставами 

Соответствие  

Глаза у модели слегка приоктрыты  

 Манекен ухода за младенцем (девочка) Модель с подвижными 

суставами:кормление, одевание, 

купание 

Соответствие  

Глаза у модели слегка приоткрыты 

Соответствие  

 Манекен ухода за младенцем (девочка) Модель с подвижными суставами 

 Соответствие  

Глаза у модели слегка приоткрыты 

 Тренажер для обучения по уходу за 

младенцем мальчик) 

Модель с подвижными 

суставами:кормление, одевание, 

купание 

Соответствие  

Глаза у модели слегка приоткрыты 

Соответствие 

 Манекен для техники проведения 

оздоровительного массажа и гимнастики 

Манекен: шея рукии ноги 

подвижны. Модель торса 

выполнена из материалов, 

визуально и тактильно 

напоминающих такни 

человеческого тела. Материал – 



полиуретан, пластик холодного 

отверждения  

 Манекен ребенка для освоения навыков 

педиатрического ухода  

Материал – полиуретан, платик 

холодного отверждения 

 Манекен нелоношенного новорожденного Манекен недоношенного 

новорожденного на сроке не более 

24-25  недель , вес, кг не более 1,1, 

размер, см: не мнее 30х15х15  

 Фантом головы ЗиК-14 Каркас головы жесткий, а оболочка, 

язык и уши выполнены из мягкого 

ПВХ, что позволяет отгибать веки, 

губы и щеки, вытягивать язык. 

Назначение 

Взятие мазков из носа и зева. 

Искусственное кормление. 

Введение воздуховодов. 

Закладывание лекарственных 

препаратов в глаза нос и уши. 

Перевязка головы. 

Габариты: 235х206х295 мм. 

 Модель процесса развития плода 

беременности 

Модель состоит из 10 частей и 

показывает связь между плодом и 

маткой в период беременности. 

Размер: натуральный размер, на 

основе. 

 Фантом младенца, нуждающегося в 

специальном уходе  

Навыки 

купание (промывание глаз, ушей, 

положение рук и ног) 

общее обследование и измерение 

каждой из частей тела (голова, 

пупок, яички и т.д.) 

несложные физические упражнения 

использование пеленок 

ректальная термометрия 

проведение клизмы 

обработка пупочного канатика и 

уход за пупком после удаления 

канатика 

аспирация: из носа, полости рта, 

желудка 

измерение ключицы 

диагностика перелома ключицы 

Характеристики 

модель сделана из особой 

силиконовой резины, по внешнему 

виду и консистенции 

напоминающей кожу ребенка 

бесшовная искусственная кожа 

абсолютно водонепроницаема 

реалистично воссозданы передний и 

задний роднички, венечный и 

сагиттальный швы 



головка модели без жесткой 

фиксации, окружность головки 34 

см 

эластичные уши 

ротовое отверстие соединяется с 

ротовой полостью, желудком 

(длина канала/трубки 15 см) 

носовые отверстия соединены 

началом, идущим через ноздри, 

длиной 5 см, с гортанью 

руки и ноги можно переводить в 

любое положение 

пупочный канатик легко 

отсоединяется 

в мошонке пальпируются яички 

глубина анального канала 

составляет 5 см 

качество силиконовой кожи не 

ухудшается даже после 

неоднократных купаний 

 Тренажер для отработки навыков пункций 

вен головы новорожденного для 

внутривенных инъекций и инфузий 1.01 

Тренажер предназначен для 

отработки навыков пункций вен 

головы новорожденного. Тренажер 

правдоподобно имитирует голову и 

шею новорожденного и содержит 

основные вены головы, включая 

поверхностные височные вены, 

лобные вены, надглазничные вены и 

др. 

Прокол вены головы 

сопровождается реалистичным 

ощущением. Обратный ток крови 

указывает на правильность 

расположения иглы. Вены и кожа 

могут быть пунктированы 

повторно, при этом не должна 

вытекать жидкость. Имеется 

возможность замены поврежденных 

вен и материала, имитирующего 

кожу. 

ГАБАРИТЫ, ММ 

150 х 120 х 100 

 Тренажер-манекен младенца дл отработки 

навыков удаления инородного тела 

 

тренажер-манекен имитирует тело 

ребенка и позволяет отрабатывать 

навыки удаления инородного тела 

из верхних дыхательных путей у 

детей возрастом до 1 года. 

Тренажер-манекен предназначен 

для оснащения учебных 

медицинских классов и центров по 

аккредитации специалистов – 

педиатров, кабинетов безопасности 



жизнедеятельности и позволяет 

проводить обучение в условиях, 

приближенных к реальным 

благодаря качественной имитации 

анатомии тела ребенка и строения 

верхних дыхательных путей. 

Тренажер-манекен изготовлен из 

качественного износостойкого 

ПВХ, АБС пластика и полиуретана, 

что обеспечивает комфортную 

эксплуатацию и длительный срок 

службы изделия. 

Комплектация: 

Транспортировочная сумка – 1 

штука; 

Пенополиэтиленовый коврик – 1 

штука; 

Габариты: Манекен: 580 х 340 х 160 

мм 

 Симулятор младенца с низким весом (менее 

25 недель) 

Манекен недоношенного 

новорожденного на сроке не более 

25  недель, вес, кг не более 1,1, 

Возможность обеспечения 

проходимости дыхательных путей, 

тскусственное дыхание и 

вентиляция. Возможность осмотра 

и измерения роста, обработки кожи 

и раны. 

 Тренажер руки  ребенка для внутривенных и 

инъекций  

Модель руки ребенка со 

специальной стнтеттической кожей 

в сочетании с резиновыми 

трубками, имеющими 

соответствущий узкий просвет в 

тонкие сосуды 

 Весы электронные детские 1-15-"САША" Весы используются для 

взвешивания новорожденных и 

грудных детей как в детских 

медицинских учреждениях, так и в 

домашних условиях. Весы 

зарегистрированы как медицинское 

изделие и имеют регистрационное 

удостоверение Федеральной 

службы по надзору в сфере 

здравоохранения № РЗН 2013/1197 

от 09.04.2018 г. Весы просты в 

эксплуатации, они помогут 

осуществлять постоянный контроль 

за прибавкой веса ребенка в первые 

годы его жизни. Яркая подсветка 

ЖК-дисплея позволяет производить 

взвешивание во время ночных 

кормлений младенца. Встроенный 



аккумулятор обеспечивает 

автономную работу весов до 94 

часов. Допускается санобработка 

весов (дезинфекция и облучение 

кварцем). 

 Ростомер механический горизогтальный РМ 

для измерения роста новорожденных  и 

грудных детей. 

 

Ростомер прост в эксплуатации, не 

требует специального 

обслуживания. Изготовлен из 

пластика, градуирован в 

сантиметрах и миллиметрах. 

Позволяет измерять рост до 75 см. 

При использовании ростомера 

необходимо ребенка класть головой 

к неподвижной части, к нулевой 

отметке ростомера. 

Технические характеристики: 

Высота (± 5%): 203 мм 

Ширина (± 5%): 15 мм 

Измеряемый рост (± 5%): 730 мм 

 Термометр меридиан МЕД стекл. Ртутный 

(футляр) 

Тип термометра 

классический ртутный 

Способ измерения 

подмышечный 

 Шпатель стерильные Тип: Шпатели медицинские 

Материал рабочей части: дерево 

150х18мм, 

 Шпатель  Металлический медицинский 2-х 

сторонний 180 мм 

Тип: медицинский 

Рабочая ширина 

180 мм 

Материал рукоятки 

нержавеющая сталь 

 Пинцеты Медицинский пинцет — 

вспомогательный инструмент, при 

проведении медицинских 

манипуляций  

 Шприцы  Медицинский шприц 

Устройство одноразового 

использования для введения 

лекарственных средств подкожно 

или внутримышечно. 

Шприц — медицинский 

инструмент, используемый для 

постановки инъекций, 

диагностических процедур, 

пункций, отсасывания жидкостей из 

полостей. 

Малообъемные шприцы (0,3 , 0,5 и 

1 мл) - используют для точного 

введения лекарственного средства, 

к примеру, инсулиновый шприц, 



туберкулиновый шприц, а также 

для вакцинации и снятия проб в 

аллергологии. 

Шприцы стандартного объема (2, 5, 

10, 20, 30 мл). 

Шприцы большого объема (50 , 60 , 

100 , 150 мл) для дозированного 

введения препаратов, для 

промывания полостей, отсасывания 

жидкостей, для кормления через 

зонд и т.д. 

 Зажим пупочный для новорожденных 

стерильный 

Зажим для пуповины - 

предназначен для зажима пуповины 

сразу же после рождения ребенка 

методом накладывания на культю 

во время обрезания пуповины. 

Состоит из двух браншей 

дугообразной формой внутренней 

поверхности соединенных между 

собой кольцом из того же 

материала.  

Зажим для новорожденных - 

изготовлен из прочного, упругого 

медицинского полистирола, в своей 

конструкции имеет с внутренней 

стороны ребристую рабочую 

поверхность с атравматическими 

зубчиками (насечками) которые 

удерживают пуповину в одном 

положении и специальный 

фиксирующий запирающий замок с 

затвором, который обеспечивает 

прочную фиксацию на пуповине в 

одном положении и предотвращает 

случайное (преждевременное) 

раскрытие зажима 

 Браслеты для идентификации новорожденных Используются в родильных домах и 

предназначен для идентификации 

новорожденных детей (для 

однократного использования 

сроком до 10 суток.). Изготовлен из 

мягкого нетоксичного 

поливинилхлорида (ПВХ). 

Производятся два отличительных 

цвета браслетов: голубой (для 

мальчиков) и розовый (для 

девочек). 

У браслета новорожденного 

имеется атравматичная защелка, 

ремешок регулирующийся по 

размеру ручки малыша, а снимается 

браслет только путем разрезания 



благодаря чему его невозможно 

потерять. 

На расширенной части 

идентификационного браслета есть 

встроенная бумажная карточка для 

записи данных новорожденного 

ребенка, после занесения данных на 

карточку браслета, она 

вкладывается в прозрачный 

кармашек и надежно фиксируется 

на наружной стороне браслета. 

Данная конструкция браслета (с 

карточкой для записи) для 

идентификации новорожденного и 

сводит к минимуму риск потери или 

фальсификации данных. 

 Антисептики 

 

Предназначены для 

обеззараживания, содержат в 

составе компоненты, обладающие 

антибактериальными, 

дезинфицирующими свойствами 

 Бахилы  Защитные одноразовые изделия 

классического синего цвета, 

изготовленные из прочного 

полиэтилена (толщина 30 микрон) 

 Детская присыпка  Эффективно абсорбирует влагу в 

кожных складочках ребенка и 

защищает от раздражения 

 Жидкое мыло Предназначено для 

обеззараживания содержит в 

составе компоненты, обладающие 

антибактериальными, 

дезинфицирующими свойствами 

 Маска медицинская СпецМедЗащита 

одноразовая, трехслойная 

Вид фиксации – резинка 

атериал 

SMS, мельтблаун, нетканый 

материал, спанбонд 100% 

Особенности 

гипоаллергенный, подходит для 

ежедневного использования, с 

носовым фиксатором, стерильная 

 Стетоскоп акушерский деревянный Предназначен для прослушивания 

сердцебиения плода у беременных 

женщин, идеален для всех акушерок 

и будущих родителей. Материалом 

для изготовления стетоскопа 

служит высокопрочная и 

экологически чистая 

древесина.Технические 

характеристики: длина 170 мм, 

диаметр внутреннего отверстия 6 

мм, диаметр одной раковины 58 мм, 



диаметр другой раковины 55 мм. 

 Тазомер акушерский металлический Тазомер акушерский металлический 

(АГ-9-92) — инструмент для для 

определения наружных размеров 

таза. 

Основные характеристики: 

Тип инструмента — 

диагностический; 

Длина — 370 мм; 

Ширина — 140 мм; 

Материал — углеродистая сталь с 

гальванопокрытием; 

Многократного применения; 

Область применения — акушерство 

и гинекология; 

Упаковка — индивидуальная; 

Артикул АГ-9-92. 

 Модель имитации процесса родов учебно-демонстрационная модель 

для наглядного отображения 

процесса родов и прохождения 

плода по родовым путям, 

реалистичная модель плода, 

плацента  с пуповиной и модель 

женского таза. Комплект позволяет 

смоделировать движение плода во 

время беременности, вставление 

головки, поворот плода в тазу и 

выход из него, а также процесс 

отделения последа. 

Материал: 

Полиуретан, двухкомпонентный 

пластик 

Габариты, мм: 

Модель плода: 350 х 90 х 100 

Модель таза: 190 х 240 х 180 

Вес, кг: 2 

 Модель женского таза  

 

Модель костей женского таза 

состоит из нескольких частей, 

которые соединены между собой 

металлической проволокой. Она 

демонстрирует строение женского 

таза. Таз состоит из левой и правой 

тазовых костей, крестца, копчика и 

соединений между ними. Тазовая 

кость состоит из подвздошной, 

лобковой и седалищной костей. К 

соединениям таза относятся 

крестцово-подвздошный сустав и 

лобковый симфиз. 

 Тренажер родов Анатомическая модель-тренажер 

беременной женщины для 

отработки приемов 



родовспоможения. 

 Тренажер для отработки приемов Леопольда Тренажер представляет собой 

анатомическую модель нижней 

части туловища беременной 

женщины с проксимальными 

фрагментами нижних конечностей. 

Воспроизведен рельеф и 

анатомическое строение передней 

брюшной стенки, обеспечено 

естественное значение физикальных 

свойств моделей и сменных 

вставок. Тренажер позволяет 

проводить обучение методам 

антенатальной диагностики и 

служит для тренинга: 

- определению положения; 

- определению предлежания,; 

- степени вставления головки; 

- раскрытия шейки матки; 

- имитации нормальных и трудных 

родов при различных положениях и 

предлежаниях плода с соблюдением 

биомеханизма родов, пособий при 

родах и защиты промежности. 

Материал: 

АВС поливинилхлорид, 

полиуретан, силикон 

Габариты, мм: 

520 х 210 х 370 

Вес, кг: 

1,8 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются 

имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и 

др. с другими техническими 

характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

 Бланки направления на копрологический 

анализ  

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Бланки направления на серологическийанализ Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Бланки направления на клинический анализ  Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Бланки направления на копрологический 

анализ  

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Бланки Экстренное извещение об 

инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, 

необычной реакции на прививку форма 058/у 

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Температурные листы форма 004/4 Документ установленной формы в 



бумажном и электронном виде 

 Бланки лабораторного анализа  

Анализ мочи форма 210/у 

Анализ крови форма 224 /у 

Анализ кала форма 219/у  

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 История развития ребенка форма 112/у  Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Листы дородовых патронажей  Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Карта профилактических прививок форма 

063/у 

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Лист первичного врачебно-сестринского 

патронажа 

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Рецепт на молочную кухню Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Медицинская карта ребенка для 

образовательных учреждений дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования, 

учреждений начального и среднего 

профессионального образования, детских 

домов и школ-интернатов форма 026/у 

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 История родов форма 096/у Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 История развития новорожденного форма 

097/у 

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Журнал отделения (палаты) для 

новорожденных форма 102/у 

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

 Контрольная карта диспансерного 

наблюдения форма 030/у 

Документ установленной формы в 

бумажном и электронном виде 

   

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются 

имеющиеся в наличии компьютеры, МФУ и 

др. с другими техническими 

характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

 

 

Кабинет заболеваний акушерско-гинекологического профиля 

№ Наименование оборудования5 Техническое описание6 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель для обеспечения посадочных 

мест по количеству обучающихся. 

Столы прямые 

1200х600мм ( Синий и 

Ирис) 20шт, Столы 

                                                           
5 Список оборудования дополняется образовательной организацией при формировании 

основной профессиональной образовательной программы. 

6 Техническое описание дается образовательной организацией самостоятельно при 

формировании основной профессиональной образовательной программы. 



треугольник 6 шт, Стул 

белый тип Изо -25 шт. 

2 Функциональная мебель для оборудования рабочего 

места преподавателя. 

Кресло преподавателя 

Пента синий, Стол 

преподавателя 

1400х700мм 

3 Шкаф для хранения учебных пособий, раздаточного 

материала 

 

Дополнительное оборудование 

 Кушетка медицинская смотровая КМС-01  

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением; 

 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

 

Дополнительное оборудование 

1 Монитор  

2 Системный блок  

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Учебно-методический комплекс Учебные пособия, 

рекомендации по работе 

2 Контролирующие и обучающие программы Тестовый контроль 

3 Наглядные презентации Компьютерные 

презентации, фильмы, 

соответствующие темам 

занятий. 

4 Тренажеры Тренажер для отработки 

навыков пельвиометрии, 

Тренажер постановки 

клизм, внутримышечных 

инъекций и обработки 

стом, Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных процедур, 

Тренажер для 

эпизиотомии, Тренажер 

для пальпации молочных 

желез, Тренажер для 

отработки 

внутримышечных 

инъекций в плечо, 

Тренажер-накладка для 

внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикожных инъекций  

5 Механическая модель родов  

6 Модели молочных желез Модель молочных желез 

2, Модели нормальной и 

патологически 

измененных молочных 



желез 

7 Манекен-тренажер акушерский роды  

8 Сумка-укладка фельдшера  

Дополнительное оборудование 

1 Столик манипуляционный Ратон-Мед Тех СИ-04  

 

Кабинет медицинской реабилитации и абилитации 

 

№ 
Наименование 

оборудования7 
Техническое описание8 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель 

для обеспечения 

посадочных мест по 

количеству обучающихся. 

Стул для студентов 

 

 

 

 

 

Стол для студентов  

 

 

 

 

 

Имеет простую сварную конструкцию, в белом каркасе. 

Ширина - 560 

Глубина - 600 

Высота - 840 

 

Столы прямые(узкие) на 1200 ПИЛОТ Материал 

столешницы: ЛДСП 

Толщина столешницы: 22 мм (варианты изготовления 

под заказ - 25мм / 32мм / 38мм) 

Покрытие: меламин 

Кромка столешницы: ABS 2 мм Металлокаркас   

 

Размер 792х416 мм 

Материал столешницы МДФ, регулируемая высота,  

каркас – из металлической трубы круглого сечения. 

Вогнутая форма столешницы позволяет компоновать 

данный модуль. 

2 Функциональная мебель 

для оборудования 

рабочего места 

преподавателя. 

Стол для преподавателя 

 

 

Стул для преподавателя 

 

 

Стол преподавателя 1400х700мм 

 

Обивка ткань стандарт / сетка 

Подлокотники пластиковые 

Крестовина пластиковая 

Каркас немонолитный 

Ширина - 600 

Глубина - 500 

Высота - 920/1020 

 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму 

записываются имеющееся 

в наличии оборудование с 

 

                                                           
 

 



другими техническими 

характеристиками, другое 

оборудование, 

использующееся в данном 

кабинете 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с 

лицензионным 

программным 

обеспечением; 

 

2 Оборудование для 

отображения графической 

информации и ее 

коллективного просмотра 

 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму 

записываются имеющиеся 

в наличии компьютеры, 

МФУ и др. с другими 

техническими 

характеристиками, другое 

оборудование, 

использующиеся в данном 

кабинете 

 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Кровать для лежачих 

больных Med-Mos 

DB-2 (MЕ-4059П-

02), электрическая, с 

матрасом 

DB-2 (MЕ-4059П-02) – многофункциональная медицинская 

кровать, оснащённая всем необходимым для эффективного 

лечения и реабилитации пациентов. Четырёхсекционное ложе 

кровати имеет удобную систему регулировки угла наклона 

подвижных элементов. 

Надёжный каркас выдерживает нагрузку до 250 кг, за счёт 

чего кровать может использоваться даже пациентами с 

избыточным весом. Дополнительная секция позволяет 

увеличить длину ложа на 18 см со стороны ног пациента. 

Кровать имеет функции изменения высоты, 

Тренделенбург/Антитренделенбург, автоконтур, CPR 

(быстрое опускание спинной секции для сердечно-лёгочной 

реанимации). Модель оснащена дугой для подтягивания, 

инфузионной стойкой и встроенными весами с возможностью 

записи последнего результата взвешивания. 

Благодаря удобной системе управления менять положение 

кровати может как медицинский работник, так и сам пациент. 

Большой пульт с цветным дисплеем предназначен для 

медперсонала. На экране пульта отображается информация о 

текущих настройках оборудования, показана функция, 

которая выполняется в данный момент, и углы наклона всех 

секций кровати. Малый пульт используется пациентом и 

позволяет изменить положение секций, высоту ложа или 

воспользоваться кнопкой «автоконтур». Функционалом 

кровати можно также управлять с помощью панелей, 



встроенных в боковые ограждения. 

Оборудование работает от сети 220 В или от встроенного 

аккумулятора резервного питания. Это обеспечивает 

бесперебойную работу приводов кровати даже при нарушении 

электропитания. 

 

2. Маникен стимулятор 

с травмами 

Представляет собой комплект съемных травм для установки 

на манекены. Материал Полиуретан. Габариты, мм 480 х 370 х 

70Симулятор позволяет отрабатывать навыки экстренной 

медицинской помощи при травмах, полученных в результате 

пожаров, дорожно-транспортных проишествий, занятий 

экстремальными видами спорта, на производстве. 

Представляет собой полноростовой манекен взрослого 

мужчины с имитациями травм и поражений, выполненный в 

натуральную величину. Пол манекена легко меняется при 

помощи съёмных модулей гениталий.  

3.  Облучатель – 

рециркулятор 

«СИБЭСТ -45 КС» 

Производительность при бактерицидной эффективности 

99.9% – 45 м³/ч; Количество и мощность бактерицидных ламп 

– 2х15 Вт; Потребляемая мощность – 100 Вт; Уровень шума 

не более – 40 дБ; Габаритные размеры – 160*140*620 мм; 

Масса (в том числе на передвижной платформе) – 5,5 кг. 

4. Столик 

инструментальный 

Ратон- Мед Тех СИ 

11 

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-11 

предназначен для размещения на нем инструмента, 

материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, 

операционных, на постах медицинских сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских 

учреждениях 

Каркас из нержавеющей стали — несущие стойки 20х1,5 мм, 

перемычки 16х1,0 мм 

Две полки из нержавеющей стали 0,7 мм, изготовлены в виде 

поддона, высота бортиков 15 мм 

Каркас и полки устойчивы к многократным механическим и 

химическим воздействиям, к регулярной обработке 

дезинфицирующими и моющими средствами, водоустойчивы 

Ручки боковые, для удобства перемещения 

Расстояние от пола до полки не более 382 мм, между полками 

— не более 410 мм 

Колесные опоры самоориентирующиеся, выполнены из 

полипропилена с протектором из термопластичной резины, 

две из них оборудованы стопорным механизмом 

5.  Столик – тележка 

медицинская 

инструментальная 

Для оказания квалифицированной помощи медперсонал 

должен иметь под рукой максимальный набор 

соответствующих инструментов и препаратов. Для этой цели 

Медицинофф разработал удобное передвижное «рабочее 

место»: инструментальная тележка поможет быстро и 

эффективно транспортировать всё необходимое в любую 

точку вашего медицинского учреждения. Это современное 

оборудование упростит работу персонала хирургических, 

терапевтических и многих других отделений, она имеет 

отличный дизайн и обладает широким набором функций. 

Отличительные особенности: 

Две полки из ABS-пластика имеют внутри углубления и 



окружены защитными бортами, выполненными из 

металлической трубы. 

Инструментальный столик «Медицинофф» F-17(b) 

укомплектован поворотным лотком, выполненным из 

нержавеющей стали. Кроме того, в нижней части конструкции 

закреплена пластиковая урна для мусора – упаковок от 

лекарств, игл, шприцев, ваты и пр. 

Выдвижной ящик, бесшумно открывающийся и 

закрывающийся, снабжён эргономичной ручкой и разделён 

внутри на множество функциональных отсеков – все 

медикаменты и принадлежности можно, таким образом, 

упорядочить для максимального удобства в использовании. 

Мобильность данной модели обеспечивается наличием 

прорезиненных самоориентирующихся колёс, два из которых 

оборудованы индивидуальной тормозной системой. Для 

удобства транспортировки в верхней части имеются 

закруглённые стальные поручни. 

Нержавеющая сталь и ABS-пластик – материалы, из которых 

выполнены все элементы тележки – отлично поддаются 

дезинфекции. Столик имеет превосходный дизайн, который 

удачно вписывается в интерьер медучреждений любого 

профиля 

6. Тележка для 

грязного белья 

ДЗМО ТПГД 

Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ предназначена 

для сбора и перевозки использованных комплектов белья. 

Каркас - сварной, выполнен из стальных труб круглого 

сечения с нанесением экологически чистого полимерно-

порошкового покрытия, устойчивого к многократной 

обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в 

медицине. 

Ручки (для удобства перемещения) изготовлены из стальных 

труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, 

имеют резиновые держатели.  

7. Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных 

процедур 

Тренажер представляет собой точно выполненную модель 

верхней конечности взрослого человека с поверхностными 

венами, установленную на основание (подставку). 

Материал, использованный при изготовлении, полностью 

имитирует кожу и подкожно-жировую клетчатку человека. 

Имитаторы вен и окружающих тканей выполнены с учетом 

функциональной подвижности и эластичности, и 

обеспечивает “ощущение провала” иглы при проведении 

внутривенной инъекции. Отверстия от иглы остаются 

невидимыми даже после многократного введения в одно и то 

же место. 

Комплект поставки: 

Материал изготовления: АБС, двухкомпонентный пластик 

холодного отверждения, силикон 

8.  Тренажер для 

постановки клизм и 

внутримышечных 

инъекций 

Тренажер может быть использован для обучения  учащихся 

средних и высших медицинских учебных заведений навыкам 

клизменных процедур и внутримышечных инъекций. 

 Тренажер представляет собой  усеченную нижнюю часть 

торса человека с  мягкой вставкой для внутримышечных 

инъекций  и анальным отверстием для постановки клизмы 



Тренажер выполнен  из пластмассы. Габаритные 

размеры  30х26,5х16см., вес ~0,7 кг. 

9.  Тренажер для ухода 

за кишечником и 

постановки клизм 

Высококачественный тренажер по уходу за кишечником в 

натуральную величину для реалистичного обучения 

постановке клизмы и другим процедурам на толстой кишке. 

Улучшите обучение уходу за больными, чтобы снизить риск 

осложнений, связанных с лечением дисфункции нижней части 

кишечника, и обеспечить безопасность пациентов. Включает 

мягкую сумку для переноски и ящик для хранения различных 

расходных материалов и вкладышей. Размеры и масса: 3,8 кг; 

55 см в длину, 35 см в ширину, 32 см в высоту 

10
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Тумба медицинская  

металлическая с 

поворотом 

Тумба медицинская металлическая Промет МД ТП L-9 (с 

поворотным столиком) предназначена для хранения личных 

вещей пациентов, медикаментов в больничной палате или 

домашних условиях 

Имеет ящик и отделение с дверкой и полкой, а также 

поворотный прикроватный столик, который помогает 

больному с постельным режимом принимать пищу, читать, 

разместить ноутбук для работы 

Тумба изготовлена из металла толщиной 0,6 мм, дверка 

толщиной 0,7 мм с покрытием порошковой краской 

Поворотная столешница выполнена из ЛДСП 16 мм с 

лазерной кромкой ПВХ 2 мм (размеры 534х354 мм, угол 

поворота столика 360º) 

Высота и угол наклона поворотного столика фиксируется с 

помощью зажимных винтов с пластиковой головкой 

Столешница имеет бортик, что исключает скатывание 

предметов во время перемещения тумбы 

Телескопические направляющие ящика обеспечивают 

свободный и плавный ход при его полной загрузке, позволяют 

выдвигать ящик на всю длину и использовать 100 % 

пространства 

Дверка и ящик имеют эргономичные металлические ручки 

Тумба установлена на колесные опоры из немаркой серой 

резины, два передних колеса снабжены стопором 

Сбоку тумбы имеется дополнительная опора с пятым колесом 

с целью предотвращения опрокидывания изделия 

Ширина: 648 мм 

Глубина: 505 мм 

Высота: 890–1150 мм 

Металл 0,6 и 0,7 мм с порошковым покрытием 

Поворотный столик: ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм 

Цвет: белый RAL 9016 

 

11 Кресло каталка 

Анмет 2000 

Кресло-каталка 2000 самая доступная и популярная модель в 

линейке ТМ “Армед”. Ее главное преимущество заключается 

в легкости. Вес составляет всего 12 кг. Выпускается в двух 

модификациях различных размеров (17 и 18).  

Цельнолитые колеса позволяют с комфортом перемещаться в 

помещении. Фиксируется положение с помощью стояночного 

тормоза. Для удобства пересаживания подножки 

поворачиваются и снимаются. Подлокотники фиксированные 



с мягкими накладками, и на них удобно опираться. Спинка 

складывается с помощью рычагов, что освобождает доступ к 

спине пациента. Рама тоже складная, поэтому каталку 

получится убрать очень быстро. 

12

.  

Весы медицинские 

напольные Твес 

ВМЭН-200-50/100-

Д2-А 

 

Напольные 

Электронные 

Наибольший предел взвешивания: 100/200 кг 

Цена деления: 50/100 г 

ЖК-дисплей 

Размеры платформы: 300х300 мм 

Автономное питание (от батареек) 

Выносное табло управления 

 

13
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Медицинская 

консоль настенная 

CADUCEUS CN2 

Консоли CADUCEUS CN2 производятся для использования в 

палатах, перевязочных или процедурных кабинетах, где 

необходим подвод не более 3-х различных видов газов, а 

также организация освещения и электропитания возле койки 

пациента.Настенная консоль CADUCEUS CN2 сочетает в себе 

принципы эргономичного использования пространства и 

может быть укомплектована разъемами быстрого соединения 

медицинских газов стандарта DIN 13260-2 в количестве до 6-

ти штук, электрическими розетками 220В и выключателями 

освещения, коммуникационными разъемами для связи 

«сестра-пациент» и передачи данных, а также разными 

типами светильников верхнего, прямого, ночного освещения. 

Медицинский рельс, расположенный по всей длине консоли, 

дает широкие возможности для крепления различного 

медицинского оборудования (зажимов, держателей штанги, 

ламп обсервационных с гибким штативом и пр.)Консоль 

изготавливается из алюминия с полиэстеровым порошковым 

покрытием 

14 Тренажер по уходу 

за сомами 

(надеваемый) 

Комплектация:Тренажер по уходу за стомами 

(надеваемый)Ремень Velcro;Стент (2 шт.);Искусственный 

кал;Искусственная моча;Шприц на 35 мл с наконечником 

Люэра 

Материал: 

Силикон, полиуретан 

Габариты, мм: 

440 х 130 х 19 

Вес, кг: 

1,2 

15 Громкоговоритель 

LAudio WS-VA058 

Номинальная мощность: 5 Вт. 

Максимальная мощность: 10 Вт. 

Громкоговоритель: 3", магнитный динамик 2 Ом. 

Частотный диапазон: 120 Гц-15 кГц. 

Батарея: 3,7 В / 4000 мАч 2 литиевые батареи. 

Напряжение зарядки: USB / DC 5V 1A. 

Время зарядки: 4-6 часов. 

Время работы: 35-38 часов. 

Порт зарядки: USB-C. 

Размер: 91,1 х 101,5 х 37,8 мм. 

Вес нетто: 205,5 г. 



16 Тренажер-

стимулятор для 

отработки навыков 

внутривенных, 

внутрикожных, 

подкожных 

инъекций 

 

Силикон, пенополиуретан представляет собой имитацию руки 

взрослого человека, имеет реалистичную текстуру кожи и 

обладает максимально точной анатомической структурой. 

(рука от предплечья до кисти)  

 

17 Тренажер 

постановки клизм, 

внутримышечных 

инъекций и 

обработки стом 

 

АБС пластик, пенополиуретан 

 Предназначен для ухода за стомами, катетеризации мочевого 

пузыря, внутримышечных инъекций 

18 Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных 

процедур 

 

Материал - пенополиуретан  

Модель представляет собой руку взрослого человека с мягкой 

и эластичной искусственной кожей в натуральную величину 

до середины плеча.  

Отрабатываемые процедуры: взятие крови из вен • 

внутривенные инъекции • переливание крови • капельное 

введение лекарственных препаратов внутривенно. 

 

19 Тренажер для 

отработки 

внутримышечных 

инъекций в плечо 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

20 Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр Berrcom 

JXB-178 

 

Тип дисплея 

LCD 

Материал корпуса 

Пластик 

Тип 

Инфракрасный бесконтактный 

Объем памяти 

32 измерения 

Подсветка1 

Автоматическое выключение 

да 

Количество режимов работы 

режим t°C тела/ режим t°C помещения/ режим t°C 

поверхности 

Звуковой сигнал 

BERRCOM JXB-178 предназначен для точного и безопасного 

измерения температуры тела. Индикация температуры 

производится на расстоянии 3-5 см от измеряемой части тела 

или предмета. Показания мгновенно отображаются на экране 

прибора. У термометра предусмотрена встроенная память для 

сохранения до 32 измерений в градусах Цельсия или 

Фаренгейта 

21 Термометр 

медицинский 

электронный B.Well 

Основные характеристики: 

-Время измерения - аксиллярно 1 мин, орально 45 сек, 

ректально 30 сек 



WT-04 Гибкий 

наконечник 

 

-Измерение - по Цельсию 

-Диапазон измерения по Цельсию - 32 - 43°С 

-Точность измерения - +/-0.1°С 

-Шаг измерения - 0.1°С 

-Измерение орально - есть 

-Измерение аксиллярно - есть 

-Измерение ректально - есть 

Измерения: 

-Измерение температуры тела - есть 

Особенности: 

-Гибкий наконечник - есть 

-Звуковой сигнал - есть 

-Память - последнего измерения 

-Автоматическое отключение - есть 

-Водонепроницаемый корпус - есть 

-Футляр в комплекте - есть 

Питание: 

-Тип элемента питания - LR41/ SR41 

-Количество элементов питания - 1 

-Индикатор заряда батареи - есть 

Корпус: 

-Цвет - белый 

-Размеры (ШхДхТ) - 20 х 130 х 13 мм 

 

22 Термометр 

электронный Amrus 

AMDT-10 

ударопрочный 

влагостойкий 

 

Тип: безртутный 

Вес, в килограммах: 0.01 

Автоматическое отключение: Да 

Звуковая индикация: Да 

Точность измерений, +/- в °C: 0.1 

Гибкий наконечник: Да 

Диапазон измерений (нижняя граница) в °C: 32 

Диапазон измерений (верхняя граница) в °C: 42 

23 Тонометр OMRON 

M2 Basic с 

адаптером и 

веерообразной 

манжетой (22-42см) 

 

Наименование прибора: цифровой автоматический 

измеритель артериального давления 

Модель: Omron M2 Basic ((HEM-7121-ALRU)) 

Технология интеллектуального измерения: Intellisense 

Способ измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 0 - 299 мм рт.ст., частоты 

пульса: 40 - 180 ударов/мин 

Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм 

рт.ст., частота пульса: не более 5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная 

манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-

RML31, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. 

Возможность использования большой манжеты (32-42 см): 

Есть, манжета Omron SL 

Возможность использования детской манжеты (17-22 см): 

Есть, манжета Omron CS2 

Индикатор аритмии: Есть 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tehnologiya-intellektualnogo-izmereniya-intellisense.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-easy-cuff.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-bolshaya-omron-cl.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-malaya-omron-cs2.html


Индикатор движения: Нет 

Индикатор повышенного давления: Нет 

Графический индикатор уровня АД: Есть 

Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет 

Датчик правильного положения руки: Нет 

Индикатор утренней гипертензии: Нет 

Индикатор двойной проверки точности: Нет 

Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет 

Расчет среднего значения последних измерений: Нет 

Запись даты/времени измерения: Нет 

Подсветка экрана: Нет 

Подключения к компьютеру: Нет 

Память для 2-х пользователей: Нет 

Сетевой адаптер в комплекте: Есть, Omron AC Adapter S 

Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр 

Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм 

Память: 30 измерений 

Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного 

электрического компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до 

+40˚C при относительной влажности от 30% до 85% 

Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при 

относительной влажности от 10% до 95% 

Питание: 4 элемента питания типа AA (пальчиковые 

батарейки) 

 

24 Механический 

тонометр CS Medica 

CS-106 с 

фонендоскопом 

Технические характеристики 

Погрешность в манжете  +/-3 мм рт.ст. 

Диапазон измерений давления воздуха в манжете  20-300 мм 

рт.ст. 

Возможно использование 5 доп. видов манжет  от 9 до 50 см. 

Комплект поставки 

анероидный манометр профессионального класса; 

металлический фонендоскоп в комплекте 

манжета (24-42 см) с застежкой типа «липучка»; 

мягкий чехол для хранения; 

 

25 Пульсоксиметр 

Армед YX200 

 

Тип дисплея 

одноцветный 

Тип батарейки 

ААА 1,5 В 

Автовыключение после окончания использования через 

8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее 

да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее 

да 

Цифровое отображение пульса на дисплее 

да 

Поверка 

Без поверки 

https://omron.medtechpro.ru/adapter-omron-ac-adapter-s.html


 

26 Тренажер-накладка 

для 

внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикожных 

инъекций 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

27 Сменный комлект 

для тренажера-

накладки для 

внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикож 

 

 Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

28 Тренажер для 

подкожных 

инъеккий в области 

передней стенки 

живота 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

29 Ростомер взрослый 

напольный Р-Ст-

МСК (МСК-234) 

 

Материал стальной профиль 

Габариты 0,55х0,48х0,09; 2,19х0,06х0,04 

30 Столик-тележка 

медицинская 

инструментальная с 

принадлежностями 

(660*470*975) 

 

Каркас — тонкостенный стальной профиль с нанесением 

экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой 

краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и моющих растворов 

Имеются две полки: из стекла и нержавеющей стали 

Ручка боковая, для удобства перемещения 

Опоры — самоориентирующиеся пластиковые мебельные 

колеса без тормоза 

Длина: 640 мм 

Ширина: 420 мм 

Высота: 860 мм 

Каркас: металл с порошковым покрытием 

2 полки: стекло/нержавеющая сталь 

Опоры: колеса из пластика Ø50 мм, без тормоза 

Конструкция: разборная 

 

31 Диспенсер для 

бумажных 

полотенец BIONIK 

модель ВК2001 

 

Габаритные размеры: Ш263*В208*Г103* мм 

Цвет: белый 

Вес: 580 гр 

Особенности: замок 

Тип сложения бумажных полотенец: Z и V 

Материал корпуса: ударопрочный пластик (ABS Plastic 

32 Стол палатный СП 

МСК-602 

предназначен для 

использования в 

больницах, 

санаториях, 

Изготовлен с использованием металлического профиля 

круглого и прямоугольного сечения, столешница — ЛДСП 16 

мм 

Металлические детали имеют защитно-декоративное 

покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, 

пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам 



гостиницах и в 

бытовых условиях 

дезинфекционной обработки 

Ширина: 850 мм 

Глубина: 750 мм 

Высота: 750 мм 

Каркас: металлический профиль 

Столешница: ЛДСП 16 мм 

Цвет: белый 

Опоры: металл с порошковым покрытием, нерегулируемые 

Конструкция: разборная 

 

33 Диспенсер для 

жидкого мыла 

BIONIK модель ВК 

1020, белый, 

наливной, 1л 

предназначен для 

экономичного 

дозирования 

жидкого мыла в 

помещениях любой 

проходимости 

Изготовлен из ABS-пластика имеет замок с ключом. 

Тип — наливной 

Вариант размещения — настенный 

34 Тумба лаболаторная 

с мойкой 

(Двухчашевая мойка 

из нерж. стали с 

локтевым смес.) 

Предназначен для 

Внутреннее заполнение выполнено из химстойкого пластика 

толщиной 3 мм 

Фасад выполнен из пластика толщиной 3 мм 

 Стол включает в себя: 

— двухчашевую мойку из нержавеющей стали с локтевым 

смесителем 

— отделение, закрытое 2 дверками 

На дверках металлические хромированные ручки-скобы 

Устанавливается на регулируемые опоры 50 мм 

 

Длина: 855 мм 

Ширина: 655 мм 

Высота: 850 мм 

Пластик 3 мм 

Двухчашевая мойка со смесителем 

Отделение с 2-мя дверками 

Цвет: белый 

Регулируемые опоры 

 

35 Столик 

манипуляционный 

Ратон-Мед Тех СИ-

10 

предназначен для 

размещения на нем 

инструмента, 

материалов, 

медикаментов в 

кабинетах врачей, 

перевязочных, 

операционных, на 

нержавеющая сталь 

Опоры колеса из серой резины Ø50 мм, 2 с тормозом 

Длина: 640 мм 

Ширина: 450 мм 

Высота: 880 мм 

Каркас: металл с порошковым покрытием 

2 полки: нержавеющая сталь 

2 ящика 

Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с тормозом 

Конструкция: разборная 

Стойка — 2 шт. 

Труба с втулками — 4 шт. 



постах медицинских 

сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, 

поликлиниках и 

других медицинских 

учреждениях 

Рамка — 1 шт. 

Полка — 2 шт. 

Ящик — 2 шт Панель ящика с угольниками — 2 шт. 

Пластина — 4 шт. 

Колесная опора без тормоза — 2 шт. 

Колесная опора с тормозом — 2 шт. 

Фурнитура 

Паспорт 

 

36 Тележка для 

контейнеров ТК-01 

Кронт 

 

Выполнена из стальной трубы круглого сечения с 

порошковым покрытием с четырьмя держателями 

контейнеров. 

Изготовлены из прутка нержавеющей стали ∅6 мм. 

Тележка имеет поворотные колесные опоры ∅50 мм с 

резиновым ободом. Колеса имеют тормоз. 

габариты 650х400х1075 мм 

37 Стул медицинский 

для лечебных 

учреждений, белый 

 

  Имеет мягкие, удобные спинку и сиденье, обитые 

практичным кожзаменителем различных цветов. 

- Каркас - сварной металлический, ХРОМИРОВАННЫЙ. 

- Стулья стопируются «один в один», что уменьшает площадь 

их размещения во время хранения. 

- Варианты исполнения: ткань, черный крашеный каркас, 

откидной столик (пюпитр) 

 

38 Кресло 

преподавателя Пента 

синий 

 

Высота сиденья max (мм): 

620 

Высота сиденья min (мм): 

480 

Ширина с подлокотниками (мм): 

600 

Высота max (мм): 

1030 

Высота min (мм): 

990 

Ширина спинки (мм): 

470 

Высота спинки (мм): 

540 

Глубина сиденья min (мм): 

420 

Глубина сиденья max (мм): 

420 

Пластик 

Материал сидения: 

Ткань 

Материал спинки: 

Сетка 

39 ЕДПО-1-02-2, 1л. 

полимерный для 

дезинфекции и 

предстерилизационн

ой обработки 

Изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, 

нетоксичного полипропилена 

Рабочий объем: 1 л 

Выдерживаемая температура: 65 °C 

Материал: полипропилен 



мед.изделий 

 

Поддон: перфорированный 

Цвет: белый 

В комплекте: крышка 

Карман: 2 шт., под бумажный носитель 

 

40 Емкость-контейнер 

КДС-3 Кронт, 

370х185х120 3л. 

 

Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. 

Исключает окрашивание любыми растворами. 

Габариты 370х185х120 3л. 

 Лоток 

почкообразный 

ЛМП-160 

 

ЦветсеребристыйТипконтейнерМатериалметаллПроизводител

ьMelt 

41 Лоток 

прямоугольный 

ЛМПр без крышки 

Лоток 

прямоугольный 

ЛМПр-200х45 из 

нержавеющей стали 

предназначен для 

проведения 

различных 

медицинских 

манипуляций в 

условиях клиник, 

больниц, 

лабораторий, 

бытовых условиях. 

нерж.сталь AISI 304 (12Х18Н9) 

Производитель ООО «НПФ»МЕДИКОН» 

Наименование Лоток прямоугольный ЛМПр-

»МЕДИКОН», 200х150х45 (ст.304) 

Длина, мм 200 

Ширина, мм 150 

Высота, мм 45 

Объем, л 0,7 

 

Кабинет профилактической деятельности  

 

№ 
Наименование 

оборудования9 
Техническое описание10 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная 

мебель для 

обеспечения 

посадочных мест по 

количеству 

обучающихся. 

Стул для студентов 

 

 

 

 

 

 

Имеет простую сварную конструкцию, в белом  каркасе. 

Ширина - 560 

Глубина - 600 

Высота - 840 

 

Столы прямые(узкие) на 1200 ПИЛОТ Материал 

столешницы: ЛДСП 

Толщина столешницы: 22 мм (варианты изготовления под 

заказ - 25мм / 32мм / 38мм) 

                                                           
 

 



 

Стол для студентов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Столы  треугольник  

Покрытие: меламин 

Кромка столешницы: ABS 2 мм Металлокаркас   

 

Размер 792х416 мм 

Материал столешницы МДФ, регулируемая высота,  

каркас – из металлической трубы круглого сечения. 

Вогнутая форма столешницы позволяет компоновать 

данный модуль. 

2 Функциональная 

мебель для 

оборудования 

рабочего места 

преподавателя. 

Стол для 

преподавателя 

 

 

Стул для 

преподавателя 

 

Стол преподавателя 1400х700мм 

 

Обивка ткань стандарт / сетка 

Подлокотники пластиковые 

Крестовина пластиковая 

Каркас немонолитный 

Ширина - 600 

Глубина - 500 

Высота - 920/1020 

 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в 

форму записываются 

имеющееся в наличии 

оборудование с 

другими 

техническими 

характеристиками, 

другое оборудование, 

использующееся в 

данном кабинете 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) 

с лицензионным 

программным 

обеспечением; 

 

2 Оборудование для 

отображения 

графической 

информации и ее 

коллективного 

просмотра 

 

Дополнительное оборудование 

 Громкоговоритель 

LAudio WS-VA058 

WS-VA058 Переносной громкоговоритель для гида, 5Вт, 

LAudio 

Номинальная мощность: 5 Вт. 

Максимальная мощность: 10 Вт 

Громкоговоритель: 3", магнитный динамик 2 Ом. 

Частотный диапазон: 120 Гц-15 кГц. 



Батарея: 3,7 В / 4000 мАч 2 литиевые батареи. 

Напряжение зарядки: USB / DC 5V 1A. 

Время зарядки: 4-6 часов. 

Время работы: 35-38 часов. 

Порт зарядки: USB-C. 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Кровать 

электрическая, 

медицинская 

профессиональная 

Основание кровати изготовлено из стального профиля, 

покрытого эпоксидной эмалью. Спинка для кровати 

головная и спинка для кровати ножная - съемные, 

изготовлены из ABS-пластика с декоративными вставками 

и оборудованы атравматическими угловыми бамперами. 

Кровать имеет 4-х секционную систему. Матрасное ложе 

состоит из стальных перфорированных ложементов. 

Секции могут регулироваться по углу наклона. 

Регулировки осуществляются электроприводами, 

посредством дистанционного пульта управления (ПДУ). 

Колеса кровати имеют стальные несущие части. Два 

колеса оснащены индивидуальным тормозом. Кровать 

оборудована 2-мя ограждениями боковыми (рейлингами) 

для кровати. Рама кровати имеет отверстия для установки 

стойки-держателя для внутривенных инъекций, 

устройства для подтягивания и других принадлежностей. 

2. Маникен стимулятор с 

травмами 

Представляет собой комплект съемных травм для 

установки на манекены. Материал Полиуретан. Габариты, 

мм 480 х 370 х 70Симулятор позволяет отрабатывать 

навыки экстренной медицинской помощи при травмах, 

полученных в результате пожаров, дорожно-

транспортных проишествий, занятий экстремальными 

видами спорта, на производстве. 

Представляет собой полноростовой манекен взрослого 

мужчины с имитациями травм и поражений, выполненный 

в натуральную величину. Пол манекена легко меняется 

при помощи съёмных модулей гениталий.  

3.  Облучатель –

рециркулятор 

«СИБЭСТ -45 КС» 

Производительность при бактерицидной эффективности 

99.9% – 45 м³/ч; Количество и мощность бактерицидных 

ламп – 2х15 Вт; Потребляемая мощность – 100 Вт; 

Уровень шума не более – 40 дБ; Габаритные размеры – 

160*140*620 мм; Масса (в том числе на передвижной 

платформе) – 5,5 кг. 

4. Столик 

инструментальный 

Ратон- Мед Тех СИ 11 

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-11 

предназначен для размещения на нем инструмента, 

материалов, медикаментов в кабинетах врачей, 

перевязочных, операционных, на постах медицинских 

сестер в отделениях больниц, в клиниках, поликлиниках и 

других медицинских учреждениях 

Каркас из нержавеющей стали — несущие стойки 20х1,5 

мм, перемычки 16х1,0 мм 

Две полки из нержавеющей стали 0,7 мм, изготовлены в 

виде поддона, высота бортиков 15 мм 

Каркас и полки устойчивы к многократным механическим 

и химическим воздействиям, к регулярной обработке 



дезинфицирующими и моющими средствами, 

водоустойчивы 

Ручки боковые, для удобства перемещения 

Расстояние от пола до полки не более 382 мм, между 

полками — не более 410 мм 

Колесные опоры самоориентирующиеся, выполнены из 

полипропилена с протектором из термопластичной 

резины, две из них оборудованы стопорным механизмом 

5.  Столик – тележка 

медицинская 

инструментальная 

Для оказания квалифицированной помощи медперсонал 

должен иметь под рукой максимальный набор 

соответствующих инструментов и препаратов. Для этой 

цели Медицинофф разработал удобное передвижное 

«рабочее место»: инструментальная тележка поможет 

быстро и эффективно транспортировать всё необходимое 

в любую точку вашего медицинского учреждения. Это 

современное оборудование упростит работу персонала 

хирургических, терапевтических и многих других 

отделений, она имеет отличный дизайн и обладает 

широким набором функций. 

Отличительные особенности: 

Две полки из ABS-пластика имеют внутри углубления и 

окружены защитными бортами, выполненными из 

металлической трубы. 

Инструментальный столик «Медицинофф» F-17(b) 

укомплектован поворотным лотком, выполненным из 

нержавеющей стали. Кроме того, в нижней части 

конструкции закреплена пластиковая урна для мусора – 

упаковок от лекарств, игл, шприцев, ваты и пр. 

Выдвижной ящик, бесшумно открывающийся и 

закрывающийся, снабжён эргономичной ручкой и 

разделён внутри на множество функциональных отсеков – 

все медикаменты и принадлежности можно, таким 

образом, упорядочить для максимального удобства в 

использовании. 

Мобильность данной модели обеспечивается наличием 

прорезиненных самоориентирующихся колёс, два из 

которых оборудованы индивидуальной тормозной 

системой. Для удобства транспортировки в верхней части 

имеются закруглённые стальные поручни. 

Нержавеющая сталь и ABS-пластик – материалы, из 

которых выполнены все элементы тележки – отлично 

поддаются дезинфекции. Столик имеет превосходный 

дизайн, который удачно вписывается в интерьер 

медучреждений любого профиля 

6. Тележка для грязного 

белья ДЗМО ТПГД 

Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ 

предназначена для сбора и перевозки использованных 

комплектов белья. 

Каркас - сварной, выполнен из стальных труб круглого 

сечения с нанесением экологически чистого полимерно-

порошкового покрытия, устойчивого к многократной 

обработке дезинфицирующими растворами, 

применяемыми в медицине. 



Ручки (для удобства перемещения) изготовлены из 

стальных труб круглого сечения с полимерно-

порошковым покрытием, имеют резиновые держатели.  

7. Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных 

процедур 

Тренажер представляет собой точно выполненную модель 

верхней конечности взрослого человека с 

поверхностными венами, установленную на основание 

(подставку). 

Материал, использованный при изготовлении, полностью 

имитирует кожу и подкожно-жировую клетчатку 

человека. Имитаторы вен и окружающих тканей 

выполнены с учетом функциональной подвижности и 

эластичности, и обеспечивает “ощущение провала” иглы 

при проведении внутривенной инъекции. Отверстия от 

иглы остаются невидимыми даже после многократного 

введения в одно и то же место. 

Комплект поставки: 

Материал изготовления: АБС, двухкомпонентный пластик 

холодного отверждения, силикон 

8.  Тренажер для 

постановки клизм и 

внутримышечных 

инъекций 

Тренажер может быть использован для 

обучения  учащихся средних и высших медицинских 

учебных заведений навыкам клизменных процедур и 

внутримышечных инъекций. 

 Тренажер представляет собой  усеченную нижнюю часть 

торса человека с  мягкой вставкой для внутримышечных 

инъекций  и анальным отверстием для постановки клизмы 

Тренажер выполнен  из пластмассы. Габаритные 

размеры  30х26,5х16см., вес ~0,7 кг. 

9.  Тренажер для ухода за 

кишечником и 

постановки клизм 

Высококачественный тренажер по уходу за кишечником в 

натуральную величину для реалистичного обучения 

постановке клизмы и другим процедурам на толстой 

кишке. Улучшите обучение уходу за больными, чтобы 

снизить риск осложнений, связанных с лечением 

дисфункции нижней части кишечника, и обеспечить 

безопасность пациентов. Включает мягкую сумку для 

переноски и ящик для хранения различных расходных 

материалов и вкладышей. Размеры и масса: 3,8 кг; 55 см в 

длину, 35 см в ширину, 32 см в высоту 

10. Тумба медицинская  

металлическая с 

поворотом 

Тумба медицинская металлическая Промет МД ТП L-9 (с 

поворотным столиком) предназначена для хранения 

личных вещей пациентов, медикаментов в больничной 

палате или домашних условиях 

Имеет ящик и отделение с дверкой и полкой, а также 

поворотный прикроватный столик, который помогает 

больному с постельным режимом принимать пищу, 

читать, разместить ноутбук для работы 

Тумба изготовлена из металла толщиной 0,6 мм, дверка 

толщиной 0,7 мм с покрытием порошковой краской 

Поворотная столешница выполнена из ЛДСП 16 мм с 

лазерной кромкой ПВХ 2 мм (размеры 534х354 мм, угол 

поворота столика 360º) 

Высота и угол наклона поворотного столика фиксируется 

с помощью зажимных винтов с пластиковой головкой 



Столешница имеет бортик, что исключает скатывание 

предметов во время перемещения тумбы 

Телескопические направляющие ящика обеспечивают 

свободный и плавный ход при его полной загрузке, 

позволяют выдвигать ящик на всю длину и использовать 

100 % пространства 

Дверка и ящик имеют эргономичные металлические ручки 

Тумба установлена на колесные опоры из немаркой серой 

резины, два передних колеса снабжены стопором 

Сбоку тумбы имеется дополнительная опора с пятым 

колесом с целью предотвращения опрокидывания изделия 

Ширина: 648 мм 

Глубина: 505 мм 

Высота: 890–1150 мм 

Металл 0,6 и 0,7 мм с порошковым покрытием 

Поворотный столик: ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм 

Цвет: белый RAL 9016 

 

11 Кресло каталка Анмет 

2000 

Кресло-каталка 2000 самая доступная и популярная 

модель в линейке ТМ “Армед”. Ее главное преимущество 

заключается в легкости. Вес составляет всего 12 

кг. Выпускается в двух модификациях различных 

размеров (17 и 18).  

Цельнолитые колеса позволяют с комфортом 

перемещаться в помещении. Фиксируется положение с 

помощью стояночного тормоза. Для удобства 

пересаживания подножки поворачиваются и снимаются. 

Подлокотники фиксированные с мягкими накладками, и 

на них удобно опираться. Спинка складывается с 

помощью рычагов, что освобождает доступ к спине 

пациента. Рама тоже складная, поэтому каталку получится 

убрать очень быстро. 

12.  Набор столовой 

посуды для инвалидов 

Малые средства реабилитации предназначены для 

инвалидов и больных с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата при их самообслуживании в 

учреждениях социального обслуживания и в быту. Они 

позволяют самостоятельно принимать пищу людям с 

патологией кистей, слабого связочного аппарата, при 

постинсультных состояниях, а также людям с одной 

рукой. 

Этот красный комплект малых средств реабилитации 

(столовых принадлежностей) может помочь страдающим 

болезнью Альцгеймера, чтобы различать цвет предметов 

для приема пищи, позволяя им наслаждаться едой и, 

возможно, увеличить их питание и потребление жидкости. 

Контурный дизайн краев чаши и блюда ограничивает 

выскальзывание еды и облегчает ее захват, что делает 

данные приспособления идеальными для использования 

теми кто пользуется только одной рукой. Комплект 

включает в себя. Стакан Поильник Приспособление для 

яиц Глубока тарелка Ограничитель на тарелку 

Специальная столовая ложка с мягкой ручкой имеет 



гибкую секцию для фиксации под любым углом 

Специальная вилка с мягкой ручкой имеет гибкую секцию 

для фиксации под любым углом Специальный нож с 

мягкой ручкой имеет гибкую секцию для фиксации под 

любым углом 

13. Бесконтактный 

инфракрасной 

термометр Berrkon 

JX178 

Термометр бесконтактный 1шт Источник питания: ААА 

батареи. Эффективное расстояние измерения 3 см ~ 5 см 

ЖК-дисплей с подсветкой Компактный и удобный в 

работе Размеры: 83мм x145мм x42мм.  Размер 5x16x10 мм 

14.  Поддерживающий 

пояс для перемещения 

 

Пояс изготовлен из пакета материалов: 

верхний материал: 100% нейлон с грязеотталкивающей 

обработкой (покрытие ПВХ); 

внутренний материал: трикотажное полотно, 100% 

полиэстер; 

наполнитель: пенополиуретан. 

 

15. Механический 

тонометр CS Medica 

CS-106 с 

фонендоскопом 

 

Тонометр Cs-106 с фонендоскопом – это прибор с 

механическим принципом действия. Подойдет для 

домашнего и стационарного использования. Тонометр с 

фонендоскопом оснащен высокоточным манометром со 

шкалой. В комплект так же входит манжета из 

качественного нейлона (металлическое кольцо 

отсутствует), подходит для руки с обхватом 24-42 см. 

Тонометр механический с фонендоскопом оснащен 

мягкой грушей из высококачественной резины, она 

позволяет быстро и без усилий накачать воздухом 

манжету. В самой груше установлен специальный клапан 

с сетчатым фильтром – он предохраняет механический 

тонометр Cs-106 с фонендоскопом от мелкого мусора и 

пыли. Механический, на плечо 

Отображение информации- стрелочный манометр 

Минимальный размер манжеты 24 см 

Максимальный размер манжеты 42 см 

16. Приспособление для 

облегчения захвата 

предметов Armed 

Y00717 

Тип приспособление для захвата 

Материал алюминий, пластик 

Вес 0.31 кг 

Дополнительная информация грузоподъемность (± 5%): 

3±1 кг 

Габариты транспортной упаковки 12х80х6 см 

17.  Пульсоксиметр Армед 

YX200 

 

Место измерения палец 

Тип аксессуара ремешок 

Тип элемента питания батарейки 

Количество и тип батареек 2xAAA 

Датчик пульса встроенный 

Материал корпуса пластик 

Материал браслета/ремешка текстиль 

Длина 68 мм 

Ширина 35 мм 

Высота 31 мм 

18. Ролаторы "Армед" 

FS9122 L 

Тип ходунков роллаторы (на колесиках) 

Особенности для детей, регулировка по высоте, складная 

конструкция 

https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725?hid=90539&glfilter=32859934%3A36611511&glfilter=36479150%3A36621141
https://market.yandex.ru/catalog--ukhod-za-bolnymi-i-liudmi-s-ogranichennymi-vozmozhnostiami/69245?hid=14456524&glfilter=21194330%3A34065033
https://market.yandex.ru/catalog--pulsoksimetry/24627198?hid=24627171&glfilter=32859934%3A36611485
https://market.yandex.ru/catalog--pulsoksimetry/24627198?hid=24627171&glfilter=33803490%3A34048188
https://market.yandex.ru/catalog--pulsoksimetry/24627198?hid=24627171&glfilter=17352891%3A17352894
https://market.yandex.ru/catalog--khodunki-kostyli-i-trosti/69085?hid=14414114&glfilter=36479730%3A36625230
https://market.yandex.ru/catalog--khodunki-kostyli-i-trosti/69085?hid=14414114&glfilter=27141015%3A28669475%2C28669088%2C28669065
https://market.yandex.ru/catalog--khodunki-kostyli-i-trosti/69085?hid=14414114&glfilter=27141015%3A28669475%2C28669088%2C28669065


Особенности ходунков реверсивные колеса 

Максимальная нагрузка 100 кг 

Основной материал алюминий 

Материал рукоятки резина 

Высота 57 см - 57 см 

Число уровней регулировки высоты 5 

Шаг регулировки 2.5 см 

Рост 100 см - 100 см 

19. Лоток почкообразный 

ЛМП-160 

 

Материал Нержавеющая сталь 

Длина 18.5 см 

Ширина 1.1 см 

Высота 2 см 

20. Лоток прямоугольный 

ЛМПр без крышки 

 

Лоток прямоугольный ЛМПр-200, 20x15x2,5см., объемом 

500мл. предназначен для различных стоматологических, 

медицинских и прочих инструментов. Выполнен из 

полированной нержавеющей стали AISI 304 (12Х18Н9) 

высокой прочности. Высокая коррозионная устойчивость 

достигнута благодаря большому содержанию хрома 

в сплаве металла. Из-за низкого содержания углеродистой 

стали металл не магнитится. Невосприимчив к 

воздействию химических составов дезинфицирующих 

средств. 

21 Ходунки YU710 

Armed  

 

Материал рамы металл  

Вес нетто (ед2,6 кг)  

Вес брутто (ед) 2,7 кг  

Размер (± 5%)560*475*780-905 мм  

Размер в сложенном состоянии (± 5%)530*100*800-900 

мм Грузоподъемность100 кг  

Ширина между поручнями465 мм 

22 Сменный комлект для 

тренажера-накладки 

для внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикож 

Комплектация Имитация кожи (3 шт.) 

Материал Полиуретан 

Габариты, мм 90 х 90 х 10 

Вес, кг 0,7 

 

23 Термометр 

электронный Amrus 

AMDT-10 

ударопрочный 

влагостойкий 

Термометр Amrus AMDT-10 белый/синий 

Тип термометра электронный, Медицинский термометр, 

электронные медицинские термометры 

Способ измерения оральный, подмышечный, ректальный 

Время измерения120 с 

Особенности гибкий наконечник, звуковой сигнал, футляр 

в комплекте, Память последнего измерения, Сигнал 

высокой температуры, Сигнал окончания измерения 

 

24 онометр OMRON M2 

Basic с адаптером и 

веерообразной 

манжетой (22-32см) 

 

25 Тележка для 

контейнеров ТК-01 

Кронт 

Длина: 650 мм 

Ширина: 400 мм 

Высота: 1075 мм 

Для контейнеров КДС-3, КДС-5 

4 кронштейна из нержавеющей стали 

https://market.yandex.ru/catalog--khodunki-kostyli-i-trosti/69085?hid=14414114&glfilter=22275270%3A100~100
https://market.yandex.ru/catalog--khodunki-kostyli-i-trosti/69085?hid=14414114&glfilter=30472330%3A30546192
https://market.yandex.ru/catalog--khodunki-kostyli-i-trosti/69085?hid=14414114&glfilter=35795910%3A57~57&glfilter=14805336%3A57~57
https://www.ozon.ru/category/dezinfitsiruyushchie-meditsinskie-sredstva-nerzhaveyushchaya-stal/
https://market.yandex.ru/catalog--termometry/57952/list?hid=90538&glfilter=36479150%3A36621174
https://market.yandex.ru/catalog--termometry/57952/list?hid=90538&glfilter=36479150%3A36621174
https://market.yandex.ru/catalog--termometry/57952/list?hid=90538&glfilter=37331930%3A38435156%2C38435153%2C38435151
https://market.yandex.ru/catalog--termometry/57952/list?hid=90538&glfilter=24166933%3A120~120
https://market.yandex.ru/catalog--termometry/57952/list?hid=90538&glfilter=27140831%3A51284228%2C42915030%2C38427357
https://market.yandex.ru/catalog--termometry/57952/list?hid=90538&glfilter=27140831%3A51284228%2C42915030%2C38427357
https://market.yandex.ru/catalog--termometry/57952/list?hid=90538&glfilter=27140831%3A51284228%2C42915030%2C38427357


Опоры: колеса Ø50 мм, 2 с тормозом 

Конструкция: разборная 

Контейнеры в комплект не входят 

 

26. Термометр DT-501 

электр. 

Безртутный 

Назначение ректальный; оральный; аксиллярный 

Вес, в килограммах 0.01 

Вид безртутного термометра электронный 

Автоматическое отключение 

Звуковая индикация 

Футляр 

Точность измерений, +/- в °C 0.1 

Гибкий наконечник 

Диапазон измерений (нижняя граница) в °C 32 

Диапазон измерений (верхняя граница) в °C 43 

Особенности память на последнее измерение 

Среднее время измерения, в секундах 60 

 

27. Тонометр OMRON M2 

Basic с адаптером и 

веерообразной 

манжетой (22-32см) 

Тип автоматический тонометр 

Манжета большая, 32 - 42 см 

Питание от батареек 

Функции Измерение артериального давления и частоты 

пульса, индикатор аритмии 

28 Тренажер для 

отработки 

внутримышечных 

инъекций в плечо 

Материал 

АВС поливинилхлорид, полиуретан, силикон, пластик 

Габариты, мм 

260 x 135 x 90 

Вес, кг 

0, 75 

29. Тренажер для 

подкожных инъеккий 

в области передней 

стенки живота 

Тренажер для подкожных инъекций в области передней 

стенки живота 

Материал 

АБС поливинилхлорид, силикон 

Габариты, мм 

285 х 160 х 65 

Вес, кг 

0,7 

 

30. Тренажер-накладка 

для внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикожных 

инъекций 

Комплектация 

Тренажер-накладка 

Материал 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

Габариты, мм 

180 х 140 х 60 

Вес, кг 

0,4 

 

31 Трость 22У/4 

"Аверсус" 

Трость многоопорная предназначена для дополнительной 

опоры и облегчения передвижения людей имеющих 

травмы и заболевания нижних конечностей. 

Стойка трости изготовлена из труб алюминиевого сплава 

диаметром 19 и 22 мм, окрашенных с применением 

https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725/list?hid=90539&glfilter=32859934%3A36611511&glfilter=36479150%3A36621194
https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725/list?hid=90539&glfilter=36498950%3A36586714
https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725/list?hid=90539&glfilter=35542810%3A44627730
https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725/list?hid=90539&glfilter=27142811%3A28658131
https://market.yandex.ru/catalog--tonometry/83725/list?hid=90539&glfilter=27142811%3A28658131


порошкового напыления. 

Резиновые наконечники имеют внутренний диаметр 19 

мм, внешний 40 мм. 

Выдерживает нагрузку до 150 кг. 

Вес трости - 700 гр. 

Диапазон регулировки высоты трости:  

Высота: Мин-730 мм. Макс-980 мм. 

 

32 Часы настенные 

пластиковые, модель 

02, диаметр 245 

Стекло пластиковое 

Материал корпуса пластик 

Цифры арабские, Арабские цифры 

Ширина 26 см 

Глубина 2.5 см 

Диаметр 24.5 см 

Особенности  плавный ход, секундная стрелка, нет 

 

Дополнительное оборудование 

 Бак для утилизации  

1. ЕДПО-1-02-2, 1л. 

полимерный для 

дезинфекции и 

предстерилизационной 

обработки мед 

.изделий 

 

 

Данная модель востребована в медицинских 

лабораториях, процедурных кабинетах, лечебно-

профилактических центрах и т. д. Предоставляет 

преимущественное удобство при проведении 

обеззараживания разнородных материалов. Пластик 

устойчив к воздействию веществ органической и 

неорганической природы, а также температуре до 65˚С. 

Модульное исполнение, позволяющее безопасно работать 

с большинством видов медицинского инвентаря. 

Герметичность крышки снижает риск ингаляционного 

контакта рабочего раствора с органами дыхания и зрения 

сотрудников и пациентов. 

Белый цвет сохраняется на протяжении всего срока 

эксплуатации (не окрашивается, не выгорает на солнце и 

под воздействием УФ ламп). 

Соответствует ТУ 9451-001-24320270-99. 

Исключает прямой контакт с рабочей жидкостью во время 

проведения предстерилизационной обработки. 

2. Емкость-контейнер 

КДС-3 Кронт, 

370х185х120 3л. 

Контейнер КДС-3-" кронт" предназначен для 

предстерилизационной очистки, химической дезинфекции 

и стерилизации шприцев, термометров, шпателей, 

катетеров, одноразовых медицинских изделий, малого 

хирургического инструмента, гинекологического 

инструмента. Контейнер представляет собой ванну с 

крышкой, внутри которой расположен перфорированный 

поддон. Для полного погружения легковсплываемых 

изделий контейнер комплектуется утопителем. Форма и 

размер крышки разработаны с учетом эргономических 

требований. Конструкция контейнера позволяет легко 

закрывать крышку и обеспечивает ее плотное прилегание, 

что дает возможность сохранять необходимую 

концентрацию рабочего раствора. Контейнер 

изготавливается из нетоксичных, химически стойких 

полимерных материалов, разрешенных к применению в 

https://market.yandex.ru/catalog--chasy-nastennye/18055019/list?hid=15587458&glfilter=32863803%3A32924655
https://market.yandex.ru/catalog--chasy-nastennye/18055019/list?hid=15587458&glfilter=22454033%3A22454045
https://market.yandex.ru/catalog--chasy-nastennye/18055019/list?hid=15587458&glfilter=33451990%3A33677592
https://market.yandex.ru/catalog--chasy-nastennye/18055019/list?hid=15587458&glfilter=27140831%3A43501230%2C43500510%2C38427604


изделиях медицинского назначения и устойчивых к 

длительному воздействия температур, используемых при 

разных режимах стерилизации паровым способом 

(автоклавирование) в соответствии с МУ-287-113, 

выдерживает санитарную обработку любыми средствами, 

исключает окрашивание любыми растворами. 

3. Емкость для сбора 

колюще-режущих 

медицинских отходов, 

одноразовая 1л. 

Многоразовые медицинские емкости-контейнеры 

предназначены для сбора, временного хранения и 

удаления медицинских отходов. Объем 1500 мл 

4. Диспенсер для 

жидкого мыла BIONIK 

модель ВК 1020, 

белый, наливной, 1л 

Дозатор вместимостью 500 мл предназначен для подачи 

жидкого мыла. Вешается на стену в туалетной комнате 

общепита, в гостиницах, отелях, санаториях и больницах. 

Объем : 500 мл. Размер : 80х70х215 мм Материал : 

пластик 

5. Диспенсер для 

бумажных полотенец 

BIONIK модель 

ВК2001 

 

Диспенсер для бумажных 

полотенец BIONIK модель BK2001 изготовлен из  

высококачественного ABS 

пластика белого цвета устойчивого к ультрафиолетовым 

лучам. Габаритные размеры: Ш263*В208*Г103* мм 

Цвет: белый 

Вес: 580 гр 

Особенности: замок 

Тип сложения бумажных полотенец: Z и V 

Материал корпуса: ударопрочный пластик (ABS Plastic) 

 

6. Стол палатный СП 

МСК-602 

Ширина: 850 мм 

Глубина: 750 мм 

Высота: 750 мм 

Каркас: металлический профиль 

Столешница: ЛДСП 16 мм 

Цвет: белый 

Опоры: металл с порошковым 

7. Стул медицинский для 

лечебных учреждений, 

белый 

Длина, мм  490 

Ширина, мм  500 

Высота, мм  820 

 

 

Кабинет Скорой медицинской помощи 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель для обеспечения 

посадочных мест по количеству обучающихся. 

Стол Размер (ДхВхШ): не 

менее 800*650*300, материал: 

ЛДСП 

Стул Материал каркаса – 

металл, материал обивки 

кожзам 

2 Функциональная мебель для оборудования 

рабочего места преподавателя. 

Стол  Размер (ДхВхШ): не 

менее 800*650*300, материал: 

ЛДСП 



Стул Материал каркаса – 

металл, материал обивки 

кожзам 

3. Классная доска Рабочая поверхность 

изготовлена из оцинкованного 

стального листа с полимерным 

покрытием Торцы окантованы 

окрашенным металлическим 

или алюминиевым профилем.  

4. Столик манипуляционный Две полки, стекло.  Габариты 

столика не менее 500*400*800 

мм 

5. Столик инструментальный Столешница, две полки, два 

ящика.  Габариты столика   не 

менее 500*400*800 мм.  Размер 

ящика не менее 450*60*300 мм 

6. Кушетка медицинская Внешние размеры не менее 

500x1500x600 мм, материал 

каркаса – стальной, количество 

секций не менее 2, обивка - 

поролон толщиной не менее 

15мм, обтянутый искусственной 

кожей. Нагрузка не более 130 кг 

 

7. Емкости для дезинфекции Емкость-контейнер для 

дезинфекции, полимерный, 

прямоугольной формы, с 

перфорированным поддоном, 

пластины для погружения в 

раствор легких изделий, 

крышки и карманов 

8. Емкости для медицинских отходов Пластиковая емкость на 1 и 3 л 

для хранения, сбора или 

транспортировки ограниченного 

количества медицинских 

отходов класса А и Б. 

Изготовлена из полиэтилена 

повышенной прочности. 

Окрашена в соответствии с 

классом отходов 

9. Штатив для инфузий Трехопорный, размеры не менее 

613*613*1860 мм 

Дополнительное оборудование 

1. Шкаф для учебно-методических материалов Размер (ШхВхГ): не менее 

50х150х25 см, количество 

дверей: не менее 2, материал 

фасада: ЛДСП 

2. Шкаф медицинский Размер (ШхВхГ): не менее 

50х150х25 см, количество 

дверей - 1  материал фасада: 

стекло 

II Технические средства 



Основное оборудование 

1. Компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

Процессор с количеством ядер 

не ниже 6, RAM не ниже 8 ГБ, 

SSD не ниже 512 ГБ, 

видеовыходы HDMI, VGA (D-

Sub), проводной интерфейс 

(Ethernet LAN) 1 Гбит/с, корпус 

длина не больше 40 см, ширина 

не больше 12 см, высота не 

больше 35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в комплекте.  

Диагональ не ниже 23,8", видео 

разъемы HDMI, VGA.  

2. Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

Телевизор LD. Диагональ не 

ниже 40" видеовходы HDMI, 

VGA. (Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования 

для отображения 

интерактивного обучающего 

материала) 

Звуковые колонки Формат 2.0 

выходная мощность 15-16 Вт. 

(Входит в комплекс 

мультимедийного оборудования 

для отображения 

интерактивного обучающего 

материала) 

3. Электрокардиограф Прибор для измерения и 

графической регистрации 

биоэлектрических импульсов 

сердца. 3-канальное 

представление не менее 12 

синхронно зарегистрированных 

отведений. Автоматический и 

ручной режимы. 

Многообразные форматы 

отчетов, функция копирования, 

различные скорости печати. 

Встроенные аккумулятор и 

источник питания. Управление 

одной клавишей. Встроенный 

термопринтер. Программа 

измерений ЭКГ. Опция: 

программа интерпретации ЭКГ 

4. Тонометры: 

- механический 

 - автоматический электронный на плечо Nissen 

- автоматический электронный на запястье 

LittleDoctor 

Тип: механический и 

электронный 

Погрешность при измерении 

давления: ±3 

Компрессия: ручная и 

автоматическая 

Манометр: да 

Обхват манжеты, см: 25-40 



Диапазон измерения давления в 

манжете, мм. рт. ст.: 0-300 

5. Фонендоскопы 

Фонендоскоп CS Medica CS-404 (голубой) 

      

Цвет: черный, голубой 

Пружина дужек: внешняя 

Трубка: двойная 

Ушные оливы: мягкие 

Длина, мм: 560 

6. Спирометр  Спирометр - портативный с 

одноразовыми мундштуками, 

для измерения и индикации 

форсированной жизненной 

емкости легких (ФЖЕЛ) и 

объема форсированного выдоха 

за первую секунду (ОФВ1) 

7. Пикфлоуметр OMRON PFM 20   

    

Прибор портативный для 

измерения пиковой скорости 

выдоха 

8. Глюкометр "Сателлит Экспресс" (25 тест-

полосок)       

Метод измерения 

Рефлексионное 

фотометрическое определение 

уровня глюкозы свежей 

капиллярной крови. Возможно 

определение уровня 

(концентрации) глюкозы в 

цельной крови 

или плазме. Питание 1 

батарейкa 

9. Анализатор крови портативный Easy Touch в 

комплекте (глюкоза/холестерин/гемоглобин) 

      

 Метод измерения 

Рефлексионное 

фотометрическое определение 

уровня глюкозы, холестерина, 

гемоглобина свежей 

капиллярной крови. 

 

10

. 

Небулайзер-ингалятор OMRON NE-C17  

     

Вместительность емкости для 

раствора – от 5 мл до 200 мл. 

Скорость распыления 

лекарственных препаратов в 

среднем составляет 0,6 мл/мин. 

Величина образованных 

микрочастиц – от 2 до 10 мкм. 

Вес устройства 2-2,5 кг. 

Шумность в среднем составляет 

60 ДБ. 

11

. 

Пульсоксиметр Армед YX200   

    

Материал: АБС-пластик 

Тип: Напалечный 

Режим 

отображения: Светодиодный 

дисплей 

Диапазон измерения SpO2: 70% 

~ 100% (разрешение 1%) 

Точность измерения: 70% ~ 



100%: ± 2%, ниже 69% не 

указано 

12

. 

Бесконтактный инфракрасный термометр 

Berrcom JXB-178     

  

Тип: электронный 

Способ измерения: 

бесконтактный 

Цена деления: 0,1 °C 

Гибкий наконечник: нет 

Футляр для хранения: да 

Диапазон измерений, °C: 35,5-

42 

Погрешность, °C: ±0,1 

Габариты, мм: 129x18x10 

13

. 

Укладка врача скорой медицинской помощи 

   

По приказу №100 МЗ РФ (в 

сумке УПСП-01-С 500*255*280) 

укомплектована  

  

14

. 

Набор реанимационный неонатальный в укладке В состав набора для оказания 

реанимационной помощи 

новорожденным входят изделия, 

рекомендованные МЗ РФ: 

комплект дыхательный 

многоразовый дыхательный 

мешок объемом не менее 200 мл 

с двумя масками, аспиратор 

портативный с механическим 

приводом, необходимые 

средства для оказания 

профессиональной 

специализированной 

медицинской помощи. 

Габаритные размеры, мм не 

менее 400х230х300 ±50. Масса, 

кг — не более 6,4 

15

. 

Набор акушерский в сумке Состав: 

Перевязочные и 

кровоостанавливающие 

средства: 

Пакет гипотермический - 1 шт. 

Салфетки марлевые стерильные 

16 см. х 14 см. - 2 упак. 

Салфетка дезинфицирующая 

для обработки рук - 6 шт. 

Инструменты: 

Зажим кровоостанавливающий 

изогнутый - 1 шт. 

Зажим кровоостанавливающий 

прямой - 1 шт. 

Зажим пуповины - 5 шт. 

Игла атравматическая со 

стерильнойс нитью -2 шт. 

Иглодержатель 

общехирургический - 1 шт. 



Ножницы медицинские 

вертикально-изогнутые для 

пресечения пуповины -1 шт. 

Катетер уретральный - 1 шт. 

Стетоскоп акушерский - 1 шт. 

 Прочие изделия: 

Комплект белья акушерский 

стерильный - 2 компл. 

Одеяло детское - 1 шт. 

Лоток почкообразный 

полимерный - 1 шт. 

Спринцовка резиновая - 1 шт. 

Маска лицевая одноразовая - 2 

шт. 

Перчатки хирургические 

стерильный - 4 пары 

Пакет полиэтиленовый - 5 шт. 

Руководство по эксплуатации на 

русском языке - 1 шт 

16

. 

Набор  для оказания помощи при экзогенных 

отравлениях 

Габаритные размеры: 

440х252х330 мм 

Масса - 3,3 кг 

Комплектация: 

Шприц Жане однораз. стер. 1 

шт. 

Шприц 20 мл. однораз. стер. 

(для отбора пробы) 1 шт. 

Салфетки для обработки рук 6 

шт. 

Роторасширитель винтовой 1 

шт. 

Языкодержатель 1 шт. 

Зонд желудочный 5 шт. 

Воронка пластмассовая 2 шт. 

Загубник полимерный 1 шт. 

Фиксатор рук пациента 1 шт. 

Перчатки хир. нестер. 5 пар 

Фартук полиэт. однораз. 5 шт. 

Пакет полиэтиленовый 5 шт. 

Руководство по эксплуатации на 

русском языке 1 шт. 

17

. 

Учебный автоматический наружный 

дефибриллятор 

Управление запуском сценариев 

с блока АВД. Управление 

запуском сценариев с пульта 

дистанционного управления. 

Управление командами 

устройства с пульта 

дистанционного управления. 

Питание от сети не более 220 В 

или от батареек 

18

. 

Монитор пациента реанимационный и 

анестезиологический транспортный 

Для контроля физиологических 

параметров пациента 



19

. 

Аппарат ИВЛ портативный транспортный 

 

Тип: портативный, 

пневматический. Режимы: 

принудительная ИВЛ, 

вспомогательная ИВЛ (ВВЛ) и 

принудительно-

вспомогательная ИВЛ, ручной 

режим и реанимация. 

Габаритные размеры аппарата в 

сумке не более: 500х325х160 мм 

20

. 

Аппарат наркозный портативный 

 

Аппарат предназначен для 

проведения ингаляционного 

наркоза газовой смесью 

кислорода и закиси азота. 

21

. 

Аппарат дыхательный ручной (мешок Амбу) 

 

 

Материал резина. Детский 340 

мл Габаритные размеры, не 

более, мм (в чехле) 

350х140х200. 

Взрослый 1200 мл Габаритные 

размеры, мм (730х170х130)±50. 

Масса, кг 0,9. 

22

. 

Аспиратор портативный с механическим 

приводом 

 

Аппарат предназначен для 

проведения аспирации 

биологических жидкостей 

23

. 

Отсасыватель хирургический электрический 

 

Корпус аспиратора выполнен из 

высокопрочного пластика. 

На лицевой панели расположен 

световой индикатор питания, а 

также манометр, отражающий 

степень вакуума. Емкость для 

сбора жидкостей выполнена из 

высокопрочного прозрачного 

пластика. Также в крышке 

установлен поплавковый 

индикатор, который защищает 

от переливания жидкостей; 

К трубке, идущей от емкости, 

фиксируется одноразовый 

фильтр. 

Производительность 

18 л/мин 

Уровень вакуума 75 кПА 

24

. 

Контейнер термоизоляционный с 

автоматическим подогревом 

Для подогрева растворов для 

инфузии 

25

. 

Носилки НM-01     

  

Носилки мягкие 2100х850 в 

сумке 

26

. 

Комплект шин иммобилизационных 

транспортных 

Шины пневматические, 

пластиковые, картонные, 

Крамера 

 

27

. 

Комплект иммобилизационных 

головодержателей   

Воротник Шанца (2 размера) 

28 Набор для коникотомии Скальпель металлопластиковый 



. лезвие 15 мм с ограничителем 

глубины погружения и 

защитным колпачком; 

Игла Туохи размер 16G длиной 

2 см, с ограничителем введения 

и защитной пластиковой 

трубкой; 

Шприц пластиковый объемом 

10 мл  

Гибкий проводник-струна 

длиной 50 см, диаметром 1,3 мм 

с направителем в пластиковой 

трубке; 

Изогнутый дилатор длиной 7 см 

с каналом для прохождения 

проводника; 

Изогнутый интродьюсер, 

пластиковый, наружный 

диаметр 4,0 мм с внутренним 

каналом для проводника; 

Канюля внутривенная 

диаметром 4,0 мм из 

термопластичного ПВХ, без 

манжеты, с отгибными ушками 

с отверстиями для крепления 

тесьмы, с присоединенной 

пробкой, с нанесенными 

несмывающимися чернилами 

метками глубины введения 

канюли; 

Коннектор-переходник из 4 мм 

в 15 мм 

Саржевая тесьма для фиксации 

на шее; 

Эндобронхиальный 

аспирационный катетер размер 

10Fr; 

Набор для проведения 

коникотомии в индивидуальной 

стерильной упаковке. 

29

. 

Пищеводно-ларингеальные трубки (типа 

«Combitub»)  

Вид С манжетой 

Размер 3, 4, 5 

30

. 

Ларингеальные маски для взрослых и детей  Одноразовые ларингеальные 

маски предназначены для 

поддержания свободной 

проходимости дыхательных 

путей.  Стандартные и 

изогнутые под углом 90 

градусов 

Прозрачный материал 

31

. 

Воздуховоды Используется для обеспечения 

проходимости дыхательных 



путей. Гладкая поверхность и 

закругленные края уменьшают 

травму слизистой оболочки. 

Жесткий пластик препятствует 

окклюзии воздуховода и 

облегчает проведение 

санационного катетера. 

Изготовлен из полимерного 

материала, анатомически 

изогнутой формы. 

32

. 

Кислородный ингалятор Объем баллона минимум 2 л 

Применяемый газ Кислород 

медицинский 

Давление в баллоне не более

 15 МПа 

Рабочее давление 0.4-0.5 МПа 

Стандарт быстроразъёмного 

соединения DIN 13260-2 

Габариты ДхШхВ без кейса 

минимум 390x190x671 мм  

Габариты ДхШхВ с кейсом 

минимум 430x230x770 мм  

Вес без кейса минимум 8,3 кг 

Вес с кейсом минимум 11,5 кг 

Вес пустого баллона минимум 4 

кг 

Рабочая температура, °C от +10 

до +35 

33

. 

Молоток неврологический 

 

Для неврологического 

исследования пациента 

34

. 

Медицинский инструментарий: ножницы, 

пинцет, корнцанг, зажим Кохера, скальпель, 

иглодержатель, шпатель 

 

 

Материал: нержавеющая сталь 

35

. 

Наборы лабораторного инструментария и посуды 

для забора биологического материала 

Вакутейнеры,  одноразовые 

стерильные емкости с 

завинчивающейся крышкой, 

специальные стерильные 

носоглоточные и 

урогенитальные зонды-

тампоны. 

36

. 

Посуда для сбора материала на исследования Одноразовые стерильные 

пластиковые емкости с 

завинчивающейся крышкой 

37

. 

Набор для определения в моче ацетона, глюкозы 

экспресс-методом 

Тест-полоски для определения 

уровня глюкозы и кетоновых 

тел в моче 

38

. 

Тестовые полоски для глюкометра Пластиковые прямоугольные 

пластины, пропитанные 

специальным химическим 

реагентом соответствующие 



глюкометру 

39

. 

Воронка для промывания желудка 

 

Материал: пластик 

40

. 

Зонды желудочные разных диаметров: 

- тонкий желудочный 

- толстый желудочный 

Материал: силикон и пластик 

41

. 

Катетеры урологические одноразовые (женские и 

мужские) 

 Материал: натуральный латекс 

42

. 

Жгут венозный Габаритные размеры в 

сложенном виде (ДхШхВ)  

(140х50х53) ± 20 мм 

Масса, не более 120 г 

Длина ленты жгута 950 ± 50 мм 

Ширина ленты жгута 50 ± 5 мм 

Высота жгута 23 ± 5 мм 

43

. 

Подушечки для в/в инъекций Резиновое покрытие 

44

. 

Шприцы одноразовые Шприцы инъекционные 

одноразовые с иглами объемом: 

1 мл, 2 мл, 3 мл, 5 мл, 10 мл, 20 

мл 

45

. 

Системы одноразовые для инфузий Инфузионная стерильная с 

иглой 21G (0,8мм х 40мм) №1 

для однократного применения 

46

. 

Катетеры для периферических и малых вен  Иглы разного диаметра 

Дополнительное оборудование 

1. Аптечка «Анти-ВИЧ» Аммиака р-р 10% 40мл 1 шт. 

Бинт стер.  5х10см арт.565 1 шт. 

Вата 50 г хир. мед. н/стер. 

1упак. 

Инструкция-вкладыш д/апт. 

Анти-СПИД арт.3439/1 1шт. 

Йода р-р спирт. 5% 10 мл в 

запайке 1флак. 

Лейкопластырь 1х250см 1 шт. 

Лейкопластырь бактерицидный 

1,9х7,2см 10 шт. 

Маска мед. 3-х сл. с резинками 

или завязками 1 шт. 

Напальчник №1 5 шт. 

Ножницы арт.402 1шт. 

Ножницы по Листеру с пл/ручк 

4кат.  1шт. 

Перекись водорода р-р 3% 40мл 

в запайке 1 флак. 

Перчатки смотровые латексные 

нестер. (в гриппере с этикеткой) 

1пара. 

Салфетка спиртовая 3 х 6 см 

3шт. 

Салфетки стерильные 16х14см 



№10 арт.565 1упак. 

Сульфацил-натрий р-р 20% 

фл/кап.10мл 1 упак. 

Хлоргексидин биглюконат р-р 

0,05% 100 мл (пласт.) 1 шт. 

Футляр для аптечки 20 (черный, 

серый) 1 шт. 

2. Аптечка для первой медицинской помощи Согласно приказу МЗ РФ 

3. Укладка экстренной профилактики 

парентеральной инфекции    

   

Согласно приказу МЗ РФ 

4. Набор антисептиков Предназначенные для 

обеззараживания, содержат в 

составе компоненты, 

обладающие 

антибактериальными, 

дезинфицирующими 

свойствами 

5.  

Жидкое мыло 

Предназначено для 

обеззараживания, содержит в 

составе компоненты, 

обладающие 

антибактериальными, 

дезинфицирующими 

свойствами 

6. Защитная медицинская одежда (халаты, шапочки, 

маски, бахилы медицинские, перчатки 

одноразовые, фартук полиэтиленовый, защитные 

очки и экран) 

Для защиты медицинского 

персонала 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Тренажер для внутривенных процедур Тренажер для отработки 

навыков: венепункция; 

внутривенная катетеризация; 

забор крови для исследования. 

2. Тренажер для отработки навыков 

внутримышечных инъекций  

Тренажер для отработки 

техники внутримышечных 

инъекций в верхненаружный 

квадрант ягодицы 

3. Тренажер для постановки клизм, 

внутримышечных инъекций и обработки стом 

      

Тренажер для отработки 

техники внутримышечных 

инъекций, постановки клизм и 

обработки стом 

4. Тренажер для отработки внутримышечных 

инъекций в плечо     

  

Тренажер для отработки 

техники внутримышечных 

инъекций 

5. Тренажер-накладка для внутримышечных, 

подкожных и внутрикожных инъекций  

     

Тренажер для отработки 

техники инъекций 

6. Тренажер для подкожных инъекций в области 

передней стенки живота    

   

Тренажер для отработки 

техники 

подкожных инъекций в области 



передней стенки живота 

7. Высокоинтеллектуальный комплексный манекен 

сестринского ухода 

Манекен для отработки навыков 

сестринского ухода 

8. Реанимационный манекен – торс Для отработки навыков базовой 

сердечно-лёгочной реанимации 

9. Манекен взрослого человека для проведения 

базовой сердечно-лёгочной реанимации 

Интерактивный тренажер-

манекен взрослого человека для 

отработки навыков проведения 

полного реанимационного 

комплекса.  

10

. 

Манекен подростка для проведения базовой 

сердечно-лёгочной реанимации 

Интерактивный тренажер-

манекен подростка для 

отработки навыков проведения 

базового реанимационного 

комплекса.  

11

. 

Манекен взрослого человека для проведения ЭКГ Манекен – тренажер для 

регистрации ЭКГ при 

различных патологиях 

12

. 

Экстренное извещение об инфекционном 

заболевании, пищевом, остром 

профессиональном отравлении, необычной 

реакцией на прививку.  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

13

. 

Информированное добровольное согласие 

гражданина на медицинское вмешательство – нет 

учетной формы.  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

14

. 

Отказ от медицинского вмешательства – нет 

учетной формы.  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

15

. 

Отказ от госпитализации – нет учетной формы. документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

16

. 

Журнал записи вызовов скорой медицинской 

помощи  - учётная форма N 109/у  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

17

. 

Карта вызова скорой медицинской помощи 

учётная форма N 110/у  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

18

. 

Сопроводительный лист станции (отделения) 

скорой медицинской помощи и талон к нему- 

учётная форма  N 114/у  

документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

19

. 

Бланки другой медицинской документации документ установленной формы 

в бумажном или электронном 

виде 

Дополнительное оборудование 

1. Набор лекарственных препаратов для оказания 

неотложной медицинской помощи 

Для изучения 

2. Набор ЭКГ Для изучения 

3. Учебно-методический комплекс и КОС Для обеспечения учебного 

процесса 

 

Кабинет организации профессиональной деятельности 

 



№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения (при необходимости) 

Основное оборудование 

1 Столы и стулья для студентов по количеству студентов Материал каркаса – 

металл, материал обивки 

кожзам 

2 Рабочее место преподавателя Размер (ДхВхШ): не 

менее 800*650*300, 

материал: ЛДСП 

3 Классная доска Рабочая поверхность 

изготовлена из 

оцинкованного стального 

листа с полимерным 

покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным 

металлическим или 

алюминиевым профилем 

Снизу доски имеется 

лоток для маркера. 

Дополнительное оборудование 

1 Шкаф  Размер (ШхВхГ): не 

менее 50х150х25 см, 

количество дверей: не 

менее 2, материал фасада: 

ЛДСП 

2 Обеззараживатель – очиститель воздуха Тип: рециркулятор 

Установка: напольная 

II Технические средства (при необходимости) 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением; 

Процессор с количеством 

ядер не ниже 6, RAM не 

ниже 8 ГБ, SSD не ниже 

512 ГБ, видеовыходы 

HDMI, VGA (D-Sub), 

проводной интерфейс 

(Ethernet LAN) 1 Гбит/с, 

корпус длина не больше 

40 см, ширина не больше 

12 см, высота не больше 

35 см, 64-разрядная ОС, 

клавиатура и мышь в 

комплекте. 

2 Подключение к сети Интернет Яндекс браузер 

3 Компьютерная мышь  Тип мыши: оптическая 

Интерфейс: USB 

Разрешение dpi: 1000 

Питание: проводное 

Дополнительное оборудование 

1 Ноутбук  Intel® Core™ i5 

(2,5GHz/17.3”/1600х990/4

GB/500GB HDD/Intel HD 

Graphics 505/DVD 



нет/Wi-Fi/Bluetooth 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не 

ниже 23,8", видео 

разъемы HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон 

проекционных 

соотношений 0,9:1 – 

1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток 

не ниже 4000 лм, 

видеовходы HDMI, VGA. 

3 Звуковые колонки Формат 2.0 выходная 

мощность 15-16 Вт. 

III Специализированное оборудование, мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Микроскоп  медицинский прямой для лабораторных 

исследований 

Современный цифровой 

микроскоп, со 

специальной программой 

для биологических, 

лабораторных и иных 

исследований, 

качественного анализа 

крови 

(гемосканирование). 

Оснащен универсальной 

оптической системой, 

настроенной на 

бесконечность. 

Встроенный галогеновый 

осветитель 

2 Видеокамера (цветная цифровая камера ) Камера Д/Н, 1/2.5" 

HITACHI HCPS CCD, 

942х672, 560 ТВЛ, 0,03 

лк (цвет)/0,0003 лк (ч/б) 

@ F1.2, механический 

ИК-фильтр,DSP S.I.E 2, 

ATW, HLC, 3D-DNR, 

WDR, детектор 

движения, 12 

3 Лабораторный стол Стол лабораторный с 

каркасом из 

анодированного 

алюминиевого профиля 

Дополнительное оборудование 

1 Огнетушитель Огнетушитель 

углекислотный 

2 Дозатор дезинфицирующих средств Тип наливной  

Тип монтажа настенный 

IV Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1 Стенды  

2 Таблицы  



3 Шкафы для документов Шкаф 

 

4 Аппаратура и приборы для выполнения всех 

видов практических работ 

Весы торсионные 

Весы электронные 

Центрифуга лабораторная 

универсальная 

Центрифуга лабораторная с 

охлаждением 

Шкаф сухожаровой 

Шкаф вытяжной 

Термостат 

Автоклав 

Микроскопы лабораторные 

бинокулярные по числу студентов 

ФЭК 

Полуавтоматический биохимический 

анализатор 

Урологический анализатор 

Гематологический анализатор 

5 Лабораторное и прочее оборудование для 

выполнения всех видов практических работ 

Штативы химические универсальные 

- один на двоих студентов 

Зажимы для нагревания пробирок 

Зажимы для бюреток 

Спиртовки 

Вари-пипетки различного объема 

механические  

Очки защитные 

Аптечка для оказания неотложной 

помощи 

Контейнер для транспортировки 

материала 

Укладка для выполнения 

клинических лабораторных 

исследований у постели больного 

Наборы готовых микропрепаратов 

простейших, гельминтов, бактерий 

Коллекция макропрепаратов 

гельминтов 

Штативы для пробирок различного 

размера 

   

6 Медицинский инструментарий для 

выполнения всех видов практических работ 

Пинцеты 

Зажимы 

Иглы препаровальные 

Контейнеры для медицинских 

обходов объемом 1,5л и 3л 

Ведра для медицинских отходов 

объемом 8л 

   

Дополнительное оборудование 

1 Реактивы для выполнения всех видов практических 

работ 

Наборы красителей для 

окраски 



микропрепаратов, 

Соли для проведения 

качественных реакций, 

кислоты и щелочи для 

титрования, стандарт-

титры для приготовления 

точных растворов 

2 Расходные материалы для выполнения всех видов 

практических работ 

Посуда стеклянная 

мерная,  

стеклянная общего 

назначения,  

бюретки,  

посуда фарфоровая, 

стаканы пластмассовые, 

пробирки различного 

объема,  

цилиндры мерные 

различного объема, 

бумага фильтровальная 

Наконечники для вари-

пипеток на различный 

объем 

3 Медицинская документация для выполнения всех видов 

практических работ 

Чек-листы манипуляций, 

СОП по 

преаналитическлму 

этапу, Журнал 

регистрации 

лабораторных 

исследований, 

бракеражный журнал, 

журнал стерилизации 

расходных материалов 

   

 

Кабинет методический  

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная  мебель (стулья, кресла)  

2 Функциональная  мебель для оборудования рабочего 

места сотрудников службы 

 

3 Доска  

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющееся в 

наличии оборудование с другими техническими 

характеристиками, другое оборудование, 

использующееся в данном кабинете 

Технические 

характеристики 

заполняются 

самостоятельно 

образовательной 

организацией 

II Технические средства 

Основное оборудование 



1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии) 

 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра 

 

3 Принтер  

4 Сканер  

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

Технические 

характеристики 

заполняются 

самостоятельно 

образовательной 

организацией 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

   

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

Технические 

характеристики 

заполняются 

самостоятельно 

образовательной 

организацией 

 

 Спортивный зал 

 

№  Наименование оборудования  Техническое описание  

I Специализированная мебель и системы хранения  

Основное оборудование  

1  Стол учительский, стул учительский.  Функциональная мебель для оборудования 

рабочего места преподавателя.  

2  Шкаф для хранения инвентаря  Предназначен для хранения спортивного 

инвентаря, необходимого для проведения 

занятий по физической культуре.  

3  Гимнастическая скамья  Представляет собой сборную конструкцию, 

состоящую из верхней и нижней досок. 

Предназначена для выполнения 

общеобразовательных упражнений, 

упражнений на пресс и координацию. 

Основное назначения скамьи для сидения.   

4  Шведская стенка  Шведская стенка», предназначенный для 

общефизической подготовки спортсменов и 

различных возрастных групп населения 

массой не более 100 кг  



5  Баскетбольный щит  Оборудование, неподвижно  закрепленное 

на стене.  

6  Волейбольные стойки   Оборудование, неподвижно закрепленное на 

стене.  

7  Сетка защитная  Сетка защитная/заградительная 

предназначена для защиты окон, стен, 

болельщиков и зрителей от попадания мяча 

и т.д.  

8  Перекладина навесная  Предназначен для выполнения различных 

гимнастический упражнений, является 

универсальным средством для развития 

силовых способностей.  

9  Гимнастический мат  Используется для гимнастических 

упражнений.  

10  Стол для настольного тенниса  Используется для игры в настольный теннис 

вдвоем и вчетвером.  

Дополнительное оборудование  

1  Стенд информационный  На стенде размещена информация о 

правилах поведения на спортивной и 

игровой площадках.  

2  Секундомер  Точный прибор, который применяется для 

измерения интервала времени с 

погрешностью в доли секунды.  

3  Рулетка  Прибор для измерения длины или 

расстояния.  

II Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование  

1  Учебно-наглядные пособия.  Учебники, методические разработки, 

презентации, плакаты по отдельным видам 

спорта (баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, гимнастика).  

Дополнительное оборудование  

1  Мяч баскетбольный  Для игры в баскетбол, эстафеты т т.п.  

2  Мяч волейбольный  Для игры в волейбол, подвижные игры и т.п.  

3  Гимнастическая палка  Для выполнения комплекса ОРУ, для 

гибкости.  

4  Гимнастический обруч  Для выполнения комплекса ОРУ, эстафет.  

5  Насос   Подходит для накачивания детских мячей 

(баскетбола, волейбола и т.д.).  

6  Футболка игровая  Футболка на тренировочную или игровую 

форму спортсмена.  

7  Сетка для хранения мячей    

8  Мяч для метания  Для развития силы рук.  

9  Граната для метания  Для развития силы рук.  



10  Мяч для фитнеса (фитбол)  Для выполнения различных физических 

упражнений.  

 

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 ракетки для бадминтона Материалы:  

Графит, алюминий, нейлон, дерево 

Материал головы: 

Алюминий 

Материал стержня: Графит 

Вес без струны, г 100 

Длина, см 67 

2 стартовые флажки или стартовый 

пистолет 

Флажки: Размеры100х50х50 см 

Материалы: древко – дерево 

3 флажки красные и белые Длина предмета 42 см 

Ширина предмета 26 см  

Вес, кг 0,2 

4 палочки эстафетные Длина, см3 0 

5 нагрудные номера Размер 30х20 см 

6 тумбы «Старт–Финиш», 

«Поворот» 

Высота120 см 

Материалы: фанера, металл 

Окраска: порошковая 

7 рулетка металлическая, мерный 

шнур 

Рулетка:  

Размеры: 5мx25мм 

Мерный шнур: Длина, м200 

8 секундомер Класс точности: 2 

Допустимая погрешность за 30 мин, с ±1,0 

Диапазон рабочих температур, °С -20…+40 

Габаритные размеры (не более), мм d50x18x70 

Масса, гр 90 

Корпус: металлический, хромированный 

 

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

 

Кабинет социально-психологической поддержки 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Основное оборудование 

1 Функциональная мебель (стулья, кресла) Стол -1 шт., стулья -3 шт. 

2 Функциональная мебель для оборудования рабочего 

места сотрудников службы 

Стол -1 шт., стул 

компьютерный с 

регулировкой высоты - 1 

шт., тумба для 

системного блока - 1 шт. 

3 Доска нет 



II Технические средства (при необходимости) 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с лицензионным программным 

обеспечением с возможностью подключения к 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду 

образовательной организации (при наличии) 

Системный блок -1 шт. 

(серийный номер: 

РС201102513), 

монитор для компьтера - 

1 шт. (№21430202012436) 

2 Оборудование для отображения графической 

информации и ее коллективного просмотра; 

нет 

3 Принтер; LaserJet M1212nf MFP – 1 

шт. 

4 Сканер. LaserJet M1212nf MFP 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

Проводная компьютерная 

клавиатура - 1 шт. 

(модель:SBK-112U-k), 

мышь проводная - 1 шт. 

(S/N: 18459-201015-

06982), колонки DIALOG 

AM - 12 W - 2 шт. 

III Дополнительное оборудование 

Основное оборудование 

 Функциональная мебель Шкаф для одежды с 

боковыми полками - 1 

шт., вешалка для одежды 

- 1 шт., шкаф архивный 

металлический на 5 

секций - 1 шт., стеллажи 

на 2 секции - 2 шт., 

стеллажи на 3 секции- 2 

шт., тумба с 3-я ящиками 

- 1 шт. 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму записываются имеющиеся в 

наличии компьютеры, МФУ и др. с другими 

техническими характеристиками, другое оборудование, 

использующиеся в данном кабинете 

Жалюзи - 1 шт., лампа 

настольная - 1 шт., 

системный фильтр - 1 

шт., часы - 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1.2.3. Оснащение лабораторий  

Оснащение мастерских 

 

Мастерская «Лечебная деятельность» 

 

 

№ 
Наименование оборудования Техническое описание 

 

Основное оборудование 

1. Манекен симулятор для обeчения СЛР С датчиком критериев выполнения СЛР 

для отработки навыков 

выполнения сердечно-легочной 

реанимации (СЛР) и неотложной 

помощи 

2. Весы медицинские напольные Твес 

ВМЭН-200-50/100-Д2-А 

Напольные 

Электронные 

Наибольший предел взвешивания: 

100/200 кг 

Цена деления: 50/100 г 

ЖК-дисплей 

Размеры платформы: 300х300 мм 

Автономное питание (от батареек) 

Выносное табло управления 

 

3. Тренажер-стимулятор для отработки 

навыков внутривенных, внутрикожных, 

подкожных инъекций 

 

Силикон, пенополиуретан представляет 

собой имитацию руки взрослого 

человека, имеет реалистичную текстуру 

кожи и обладает максимально точной 

анатомической структурой. (рука от 

предплечья до кисти)  

 

4. Манекен симулятор с травмами 

 

Симулятор травм-полнотелый, 

реалистичный манекен из ПВХ, 

реалистично имитирующий 

травмированного пациента. Состоит из 

гибкого здорового манекена с 

нормальными конечностями, лицом и т. 

д. и 22 симуляторов РАН, которые могут 

быть прикреплены к различным частям 

тела для имитации различных 

физических травм, в том числе: 

Ожоги на лице 123 градуса, разрывы, 

ушибы, выступающие тонкие кишки, 

открытые переломы, пулевые РАН, 

ножевые ран и металлический перелом 

конечностей инородного тела и другие 

травмы. 

 

5. Электрокардиограф 3-6 канальный 

ЭКЗТЦ-3/6-04 "АКСИОН" с 

микропроцессорным управлением и 

автоматической обработкой ЭКГ по ТУ 

Электрокардиограф ЭК3ТЦ-3/6-04 

Аксион предназначен для измерения и 

графической регистрации 

биоэлектрических потенциалов сердца 



9441-112-43674401-2004 

 

при диагностике состояния сердечно-

сосудистой системы человека 

Используется в медицинских 

учреждениях, при оказании медицинской 

помощи на дому и в машине скорой 

помощи 

Обеспечивает съем ЭКГ с 

одновременной регистрацией 3/6/12 

общепринятых отведений, отведений по 

Кабрера и 3 отведений по Нэбу с 

возможностью печати 3/4/6/12 отведений 

на встроенном принтере и 1/3/6/12 

отведений на внешнем принтере 

Имеет автоматический и ручной режимы 

регистрации стандартных 

кардиографических отведений 

В автоматическом режиме производится 

синхронная регистрация 

кардиографических отведений 

длительностью до 10 с и выводом на 

печать по одному или трем каналам 

Встроенное программное обеспечение 

(ПО) является неотъемлемой частью 

электрокардиографа, устанавливается 

только в заводских условиях в процессе 

изготовления прибора 

Интерфейсом взаимодействия ПО с 

оператором являются лишь кнопки 

управления электрокардиографа, а также 

дисплей и световые индикаторы на 

лицевой панели прибора 

Большой цветной сенсорный дисплей 

диагональю 5,7 дюймов (14 см) 

позволяет просматривать ЭКГ без 

регистрации на бумаге и настраивать 

параметры кардиографа 

Электрокардиограф обеспечивает 

создание архива зарегистрированных 

ЭКГ при установке внешней карты 

памяти в имеющийся слот (количество 

зарегистрированных ЭКГ определяет 

величина объема памяти установленной 

карты) 

Функционирует при наличии у пациента 

кардиостимулятора и регистрирует 

наличие кардиостимулятора у пациента 

Работает от сети переменного тока в 

течение 8 часов и от встроенной 

аккумуляторной батареи до 3 часов 

(время заряда батареи — не более 3,5 

часов) 

Предварительно заряженная батарея 



аккумуляторов обеспечивает запись не 

менее 100 ЭКГ в автоматическом режиме 

Имеется сумка-футляр для удобства 

переноски 

 

6. Тренажер постановки клизм, 

внутримышечных инъекций и 

обработки стом 

 

АБС пластик, пенополиуретан 

 Предназначен для ухода за стомами, 

катетеризации мочевого пузыря, 

внутримышечных инъекций 

7. Модели нормальной и патологически 

измененных молочных желез – для 

диагностики патологий в молочной 

железе 

Двухкомпонентный пластик холодного 

отверждения, силикон, МДФ 16 мм, 

поливинилхлорид 500 х 600 х 70 мм 6 кг 

8. Тренажер для отработки навыков 

внутривенных процедур 

 

Материал - пенополиуретан  

Модель представляет собой руку 

взрослого человека с мягкой и 

эластичной искусственной кожей в 

натуральную величину до середины 

плеча.  

Отрабатываемые процедуры: взятие 

крови из вен • внутривенные инъекции • 

переливание крови • капельное введение 

лекарственных препаратов внутривенно. 

 

9. Насос инфузионный шприцевой для 

дозированной подачи лекарственных 

средств 

Электропитание - 220±22/50 В/Гц 

Тип канала – шприцевой 

Количество каналов – 1 

 

10. Шкаф медицинский металлический 

предназначен для хранения изделий и 

оборудования медицинского назначения 

 

М2 (2-х ств., стекло/металл), 

(320*700*1655) 

Ширина: 700 мм 

Глубина: 320 мм 

Высота: 1655 мм 

Материал: металл 0,8 мм 

Цвет: белый 

Полки (верх/низ): 2 стекло/2 металл 

Врезной замок 

Конструкция: разборная 

 

11. Набор для отработки хирургических 

навыков наложения кожных швов 

 

Силиконовый тренажер для шитья 

Ножницы остроконечные прямые 140 мм 

1 шт 

Иглодержатель /зажим 

общехирургический 140 мм  

Пинцет анатомический 150 мм - 1 шт 

Ручка для скальпеля - 1 шт 

Кейс для хранения и переноски 

12. Укладка врача скорой медицинской 

помощи по приказу №100 МЗ РФ (в 

сумке УПСП-01-С 500*255*280) 

укомплектована 

Область применения: службы 

код вида 271350   КТРУ   

32.50.50.190-00001052 

Габаритные размеры, мм —

(500х255х280) ±50 

Масса, кг не более 4,3 



экстренной медицины - скорой 

медицинской помощи, медицины 

катастроф, военной и экстремальной 

медицины, мобильных спасательных 

формирований, пунктов первой 

медицинской помощи, ЛПУ разного 

профиля. 

РФ (в сумке УПСП-01-С 500*255*280) 

укомплектована 

 в синюю сумку из водоотталкивающей 

ткани 

13. Бесконтактный инфракрасный 

термометр Berrcom JXB-178 

 

Тип дисплея 

LCD 

Материал корпуса 

Пластик 

Тип 

Инфракрасный бесконтактный 

Объем памяти 

32 измерения 

Подсветка 

1 

Автоматическое выключение 

да 

Количество режимов работы 

режим t°C тела/ режим t°C помещения/ 

режим t°C поверхности 

Звуковой сигнал 

BERRCOM JXB-178 предназначен для 

точного и безопасного измерения 

температуры тела. Индикация 

температуры производится на 

расстоянии 3-5 см от измеряемой части 

тела или предмета. Показания мгновенно 

отображаются на экране прибора. У 

термометра предусмотрена встроенная 

память для сохранения до 32 измерений в 

градусах Цельсия или Фаренгейта. 

14. Тонометр OMRON M2 Basic с 

адаптером и веерообразной манжетой 

(22-32см) для автоматического 

измерения АД и частоты пульса 

 

Наименование прибора: цифровой 

автоматический измеритель 

артериального давления 

Модель: Omron M2 Basic ((HEM-7121-

ALRU)) 

Технология интеллектуального 

измерения: Intellisense 

Способ измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 0 - 299 

мм рт.ст., частоты пульса: 40 - 180 

ударов/мин 

Предельная погрешность измерения 

давление: не более 3 мм рт.ст., частота 

пульса: не более 5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Универсальная 

компрессионная манжета нового 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tehnologiya-intellektualnogo-izmereniya-intellisense.html


поколения Omron Easy Cuff, модель 

HEM-RML31, для рук с длиной 

окружности плеча от 22 до 42 см. 

Возможность использования большой 

манжеты (32-42 см): Есть, манжета 

Omron SL 

Возможность использования детской 

манжеты (17-22 см): Есть, манжета 

Omron CS2 

Индикатор аритмии: Есть 

Индикатор движения: Нет 

Индикатор повышенного давления: Нет 

Графический индикатор уровня АД: Есть 

Индикатор правильной фиксации 

манжеты: Нет 

Датчик правильного положения руки: 

Нет 

Индикатор утренней гипертензии: Нет 

Индикатор двойной проверки точности: 

Нет 

Звуковой сигнал (Отключаемая 

функция): Нет 

Расчет среднего значения последних 

измерений: Нет 

Запись даты/времени измерения: Нет 

Подсветка экрана: Нет 

Подключения к компьютеру: Нет 

Память для 2-х пользователей: Нет 

Сетевой адаптер в комплекте: 

Есть, Omron AC Adapter S 

Вес электронного блока (без элементов 

питания): 255 гр 

Размеры электронного блока: 129 X 103 

X 80 мм 

Память: 30 измерений 

Нагнетание воздуха: автоматическое с 

помощью воздушного электрического 

компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура 

воздуха от +10˚C до +40˚C при 

относительной влажности от 30% до 85% 

Условия хранения: температура воздуха 

от -20˚C до +60˚C при относительной 

влажности от 10% до 95% 

Питание: 4 элемента питания типа AA 

(пальчиковые батарейки) 

 

15. Пульсоксиметр Армед YX200 

 

Тип дисплея 

одноцветный 

Тип батарейки 

ААА 1,5 В 

https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-easy-cuff.html
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Автовыключение после окончания 

использования через 

8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее 

да 

Цифровое отображение значения SPO2 

на дисплее 

да 

Цифровое отображение пульса на 

дисплее 

да 

Поверка 

Без поверки 

 

16. Глюкометр "Сателлит Экспресс" (25 

тест-полосок) 

Предназначен для определения 

концентрации глюкозы в капиллярной 

крови человека. 

глюкометр Сателлит Экспресс; 

- тест-полоски (25 шт.); 

- батарейка; 

- ланцеты ( 25шт.); 

- мягкий футляр для прибора; 

- автоматическая ручка для 

прокалывания «Сателлит» ; 

- полоска контрольная "ТЕСТ" 

- руководство по эксплуатации время 

измерения (7 сек) ; 

- метод измерения - электрохимический; 

- диапазон измерений - 1,8 - 35,0 mmol/l ; 

- объём капли крови 4-5 мкл. 

17. Небулайзер-ингалятор OMRON NE-C17 

предназначен для преобразования 

жидкого лекарственного средства в 

аэрозоль для последующего вдыхания и 

доставки в дыхательные пути 

Технология виртуальных клапанов 

V.V.T.: Нет 

Технология вибрирующей сетки V.M.T.: 

Нет 

Длина воздуховодной трубки: 100 см 

Средний размер частиц аэрозоля (MMAD 

- Mass Median Aerodynamic Diameter, 

аэродинамический диаметр частиц 

средней массы): от 2,5 до 2,75 мкм 

Аэрозоль % < 5 мкм: 70,5 ± 2 % 

Емкость резервуара для лекарственных 

средств: макс. 12 мл 

Соответствующий объем для 

лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 

12 мл 

Остаточный объем лекарства: 0,7 мл до 

0,8 мл 

Производительность (выход аэрозоля): 

0,30 мл/мин 

Подача аэрозоля: от 0,2 мл до 0,3 мл (2 

мл, 1% NaF) 

Скорость подачи аэрозоля: от 0,05 

мл/мин до 0,08 мл/мин (2 мл, 1% NaF) 

Уровень шума: менее 63 дБ 

Ручка для переноски: Нет 

https://www.med-tehnik.ru/catalog/analizatory_krovi/glyukometry/glyukometr_satellit_ekspress_pkg_03.html


Работа от аккумулятора: Нет 

Работа от сети: Да 

Режим работы: Непрерывный 

Размеры прибора: 145 X 124 X 182 мм. 

(только компрессор) 

Вес прибора: 1060 грамм (только 

компрессор) 

Особенности: непрерывное действие, 

высокая производительность, средний 

размер частиц около 2,5 мкм 

 

18. Пикфлоуметр OMRON PFM 20 

предназначен для оценки дыхания и 

определения пиковой скорости выдоха с 

отображением результатов на удобной 

для чтения разноцветной шкале. 

в комплект поставки входит сам прибор, 

загубник, набор маркеров, руководство 

по эксплуатации и гарантийный талон. 

Подходит для взрослых и детей 

(диапазон измерений 60-800 л/мин.) 

Встроенный загубник, также в комплекте 

дополнительная насадка - загубник для 

детей 

Возможность использования 

одноразовых загубников (опция) 

EU-шкала (европейская) 

Трехзонная система контроля (для 

простоты оценки результатов измерения) 

Компактный современный дизайн 

Откидывающаяся ручка 

Простой в использовании 

Легкая чистка и мытье 

Малый вес: 73 грамма 

 

19. Фонендоскоп CS Medica предназначен 

для прослушивания тонов Короткова 

при измерении артериального давления 

аускультативным методом. Прибор 

может быть использован для 

аускультации сердечно-сосудистой 

системы, органов дыхания, внутренних 

органов брюшной полости.   

 

CS-404 (голубой)  

Односторонняя головка с мембраной 

Длина звукопровода 56 см 

Оголовье с эластичными оливами 

 

20. Тренажер-накладка для 

внутримышечных, подкожных и 

внутрикожных инъекций 

предназначен для отработки навыков 

внутрикожных, подкожных и 

внутримышечных инъекций.  

 Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 

поролон 

Модель выполнена из материала, 

визуально и пальпаторно имитирующего 

кожу, подкожную жировую ткань 

человека, мышечный слой. 

21. Сменный комплект для тренажера-

накладки для внутримышечных, 

подкожных и внутрикожных 

 

 Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 

поролон 

Модель выполнена из материала, 

визуально и пальпаторно имитирующего 

кожу, подкожную жировую ткань 

человека, мышечный слой. 

22. Тренажер для отработки Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 



внутримышечных инъекций в плечо 

 

поролон 

23. Тренажер для подкожных инъекций в 

области передней стенки живота 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, 

поролон 

24. Тонометр CS 105 встроенный стетоскоп 

предназначен для измерения 

артериального давления 

 

Встроенный в манжету металлический 

фонендоскоп для удобства 

самостоятельного измерения. 

Нейлоновая манжета с металлическим 

фиксирующим кольцом для окружности 

плеча 22-38 см 

Манометр в металлическом корпусе 

Пылезащитный фильтр в груше 

Мягкие ушные оливы (насадки) 

 

25. Тонометр CS 105 для измерения 

артериального давления  

 

Встроенный в манжету металлический 

фонендоскоп для удобства 

самостоятельного измерения. 

Нейлоновая манжета с металлическим 

фиксирующим кольцом для окружности 

плеча 22-38 см 

Манометр в металлическом корпусе 

Пылезащитный фильтр в груше 

Мягкие ушные оливы (насадки) 

 

26. Тонометр М2 Базик+ адаптер для 

измерения артериального давления  

 

 

Наименование прибора: цифровой 

автоматический измеритель 

артериального давления 

Модель: Omron M2 Basic ((HEM-7121-

ALRU)) 

Технология интеллектуального 

измерения: Intellisense 

Способ измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 0 - 299 

мм рт.ст., частоты пульса: 40 - 180 

ударов/мин 

Предельная погрешность измерения 

давление: не более 3 мм рт.ст., частота 

пульса: не более 5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Универсальная 

компрессионная манжета нового 

поколения Omron Easy Cuff, модель 

HEM-RML31, для рук с длиной 

окружности плеча от 22 до 42 см. 

Возможность использования большой 

манжеты (32-42 см): Есть, манжета 

Omron SL 

Возможность использования детской 

манжеты (17-22 см): Есть, манжета 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
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Omron CS2 

Индикатор аритмии: Есть 

Индикатор движения: Нет 

Индикатор повышенного давления: Нет 

Графический индикатор уровня АД: Есть 

Индикатор правильной фиксации 

манжеты: Нет 

Датчик правильного положения руки: 

Нет 

Индикатор утренней гипертензии: Нет 

Индикатор двойной проверки точности: 

Нет 

Звуковой сигнал (Отключаемая 

функция): Нет 

Расчет среднего значения последних 

измерений: Нет 

Запись даты/времени измерения: Нет 

Подсветка экрана: Нет 

Подключения к компьютеру: Нет 

Память для 2-х пользователей: Нет 

Сетевой адаптер в комплекте: 

Есть, Omron AC Adapter S 

Вес электронного блока (без элементов 

питания): 255 гр 

Размеры электронного блока: 129 X 103 

X 80 мм 

Память: 30 измерений 

Нагнетание воздуха: автоматическое с 

помощью воздушного электрического 

компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура 

воздуха от +10˚C до +40˚C при 

относительной влажности от 30% до 85% 

Условия хранения: температура воздуха 

от -20˚C до +60˚C при относительной 

влажности от 10% до 95% 

Питание: 4 элемента питания типа AA 

(пальчиковые батарейки) 

 

27. Ростомер взрослый напольный Р-Ст-

МСК (МСК-234) 

предназначенный для измерения роста 

человека стоя 

Материал стальной профиль 

Габариты 0,55х0,48х0,09; 2,19х0,06х0,04 

28. Анализатор крови портативный Easy 

Touch в комплекте 

(глюкоза/холестерин/гемоглобин) 

предназначен для определения 

экспресс- методом показателей глюкозы 

холестерина и гемоглобина в 

капиллярной крови 

 

Технические характеристики 

Характеристики EasyTouch GCHb 

Тип прибора Многофункциональная 

система мониторинга уровня глюкозы / 

холестерина / гемоглобина в крови 

Модель EasyTouch GCHb 

Метод измерения Электрохимический 

Тип калибровки По цельной крови 

https://omron.medtechpro.ru/adapter-omron-ac-adapter-s.html


Тип образца Свежая цельная 

капиллярная кровь 

Измеряемые характеристики 

Глюкоза Да (1,1-33,3 ммоль/л) 

Холестерин общий Да (2,6-10,4 ммоль/л) 

Гемоглобин Да (4,3-16,1 ммоль/л) 

Единицы измерения ммоль/л, мг/дл 

Максимальная погрешность измерения ± 

20 % 

Объем капли крови до 15 мкл 

Длительность измерения от 6 до 150 сек. 

в зависимости от измеряемого параметра 

Дисплей Жидкокристаллический 

Объем памяти 200 результатов для 

глюкозы, по 50 результатов для 

холестерина и гемоглобина 

Элементы питания Алкалиновые 

батарейки 1.5 В (ААА) - 2 шт. 

Срок службы элементов питания около 

1000 измерений 

Автоотключение Есть 

Порт для подключения к ПК Нет 

Кодирование тест-

полосок Автоматическое 

Вес 59 г. 

Размеры 88 x 64 x 22 мм 

 

 Тонометр LD-3a для измерения 

артериального давления  

 

ТОЛЬКО В КОМЛЕКТЕ В  

 

 

Технические характеристики: 

Наименование: электронный 

автоматический прибор для 

измерения артериального давления и 

частоты пульса 

Модель: Little Doctor LD3A 

Алгоритм измерения: Fuzzy Algorithm 

Метод измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 40 - 260 

мм рт. ст., частоты пульса: 40 - 160 

уд/мин 

Предельная погрешность измерения 

давление: ±3 мм рт.ст., частота пульса: 

±5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Little Doctor Cuff-

LDA увеличенного размера для 

пациентов с длиной окружности плеча 25 

- 36 см 

Звуковой сигнал: Есть 

Расчет среднего значения последних 

измерений: Есть, 3-х последних 

Сетевой адаптер в комплекте: Есть, Little 

https://littledoctor.medtechpro.ru/info/innovatsionnye-tehnologii/tonometry-little-doctor-innovatsionnye-tehnologii/?id=i217
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Doctor LD-N057 

Вес электронного блока (без элементов 

питания): 339 г. 

Размеры электронного блока: 121 X 84 X 

64 мм 

Память: на 90 результатов измерения 

Нагнетание воздуха: автоматическое с 

помощью воздушного электрического 

компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура 

воздуха от 10˚C до 40˚C при 

относительной влажности до 85% 

Условия хранения: температура воздуха 

от -20˚C до +50˚C при относительной 

влажности от до 85% 

Питание: 4 элемента AA или сетевой 

адаптер Little Doctor LD-N057 

 

29. Стул медицинский Техсервис М36 

для обеспечения посадочных мест в 

мастерских для проведения 

демонстрационного экзамена 

Ширина: 500 мм 

Глубина: 480 мм 

Высота: 780 мм 

Металлический каркас 

Материал обивки: искусственная кожа 

Цвет каркаса и обивки: белый 

Конструкция: неразборная 

 

30. Стул медицинский Техсервис М11 

для обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

 

Ширина: 425 мм 

Глубина: 550 мм 

Высота: 820 мм 

Металлический каркас 

Материал обивки: искусственная кожа 

Цвет каркаса и обивки: белый 

Конструкция: неразборная 

 

31. Комплект шин транспортных 

лестничных КШЛ с фиксирующими 

ремнями 

Назначение: иммобилизация верхней и 

нижней конечности. 

Материал: каркас из стальной проволоки, 

синтетическая прокладка, ткань ПВХ, 

стропа, застежка текстильная. 

Размеры, вес: 

Шина для руки: 855х113х12 мм, 0,5 кг. 

Шина для ноги: 1255х143х12 мм, 0,8 кг. 

 

32. Кушетка медицинская смотровая КМС-

01 

предназначена для размещения 

пациентов в смотровых, процедурных 

и других кабинетах 

Каркас кушетки — стальные трубы 

квадратного сечения 

Подголовник и ложе выполнены из ДСП 

с поролоновой прослойкой и облицованы 

винилискожей 

Угол подъема подголовника 

относительно горизонтальной плоскости 

регулируется бесступенчато 

Металлические детали кушетки имеют 

стойкое к механическим повреждениям 

https://littledoctor.medtechpro.ru/adapter-little-doctor-ld-n057.html


защитно-декоративное покрытие, 

выполненное порошковой эпоксидно-

полиэфирной краской «МЕДЛАК» 

Длина: 1950 мм 

Ширина: 650 мм 

Высота: 520 мм 

Цвет обивки: белый 

Регулировка подголовника: 

бесступенчатая 

Конструкция: разборная 

 

33. Столик процедурный СПп-01 МСК-501-

02М   

предназначен для оснащения 

стоматологических, смотровых 

процедурных кабинетов больниц и 

поликлиник 

 

Каркас — тонкостенный стальной 

профиль с нанесением экологически 

чистой эпоксидной полимерно-

порошковой краски, устойчивой к 

регулярной обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и 

моющих растворов 

Имеются две полки: из стекла и 

нержавеющей стали 

Ручка боковая, для удобства 

перемещения 

Опоры — самоориентирующиеся 

пластиковые мебельные колеса без 

тормоза 

Длина: 640 мм 

Ширина: 420 мм 

Высота: 860 мм 

Каркас: металл с порошковым 

покрытием 

2 полки: стекло/нержавеющая сталь 

Опоры: колеса из пластика Ø50 мм, без 

тормоза 

Конструкция: разборная 

 

34. Емкость-контейнер КДС-3 Кронт,  

 предназначен для 

предстерилизационной очистки, 

химической дезинфекции и 

стерилизации медицинских изделий 

Ударопрочный, химически стойкий 

полимерный материал. Исключает 

окрашивание любыми растворами. 

Габариты 370х185х120 3л. 

35. Бак для сбора и утилизации 

медицинских отходов 12л.(4) 

применяется для сбора отходов, путем 

укладывания в него пакета 

соответствующего класса 

Многоразового применения 

Выполнен из полипропилена 

Класс Б (желтый) – эпидемиологически 

опасные отходы  

Высота изделия – 305 мм 

Верхний диаметр – 285 мм 

Нижний диаметр – 220 мм 

Объем - 12л. 

Конструкция состоит из бака, крышки и 

наклейки 

 

36. Емкость для сбора колюще-режущих Характеристики 



медицинских отходов, одноразовая 1л. 

 

Объем, мл 1000  

Материал Полипропилен 

 

37. ЕДПО-1-02-2, 1л. полимерный для 

дезинфекции и предстерилизационной 

обработки мед.изделий 

 

Изготовлен из ударопрочного, 

химически стойкого, нетоксичного 

полипропилена 

Рабочий объем: 1 л 

Выдерживаемая температура: 65 °C 

Материал: полипропилен 

Поддон: перфорированный 

Цвет: белый 

В комплекте: крышка 

Карман: 2 шт., под бумажный носитель 

 

38. Укладка экстренной профилактики 

перентеральной инфекции 

Для оказания первичной медико-

санитарной помощи, скорой 

медицинской помощи, 

специализированной медицинской 

помощи и паллиативной медицинской 

помощи. 

Аптечка изготовлена в соответствии с 

приказом Министерства 

Здравоохранения РФ от 09.01.2018 г. № 

1н. 

Артикул: АПТ031 

Материал: полистирол 

Размеры: 185×185×55 мм 

Вид: Футляр полистирол 

ТУ 21.20.24-185-10973749-2018 

СОСТАВ: 

Йода спиртовой раствор 5%, 10 мл - 1 фл. 

Хлоргексидин, раствор спиртовой 0,5%, 

спрей, 100мл - 1 фл. 

Бинт марлевый медицинский стерильный 

5 м x 10 см - 2 шт. 

Лейкопластырь бактерицидный, не менее 

1,9 см x 7,2 см - 3 шт.  

Салфетки марлевые медицинские 

стерильные, не менее 14 см x 16 см №10 

- 1 шт. 

 

В соответствии с Приказом 

Министерства Здравоохранения 

Российской Федерации от 06.06.2012г. 

№4н "Об утверждении номенклатурной 

классификации медицинских изделий" 

имеют код вида номенклатурной 

классификации медицинских изделий: 

279970 

 

39. Носилки НM-01 мягкие 2100х850 в 

сумке 

предназначены для транспортировки 

пациентов при аварийных ситуациях в 

тесном помещении, по узким лестницам 

и извилистым проходам 

Тип: бескаркасные 

Длина: 2100±50 мм 

Ширина: 850±50 мм 

Нагрузка: до 160 кг 

Носилки: ткань с покрытием ПВХ 420Д 

Цвет: синий 

Ремни для фиксации: нет 

Упор для ног: нет 

В комплекте: сумка для носилок 

 

40. Диспенсер для бумажных полотенец 

BIONIK модель ВК2001 

Габаритные размеры: Ш263*В208*Г103* 

мм 



 Цвет: белый 

Вес: 580 гр 

Особенности: замок 

Тип сложения бумажных полотенец: Z и 

V 

Материал корпуса: ударопрочный 

пластик (ABS Plastic) 

 

41. Облучатель-рециркулятор МЕГИДЕЗ 

РБОВ 911-МСК (МСК-911) 

предназначен для обеззараживания 

воздушной среды · Безопасен при 

использовании в присутствии людей ·  

Тип рециркулятора 

закрытый 

Материал корпуса 

металл 

Количество ламп/мощность, Вт 

2х30 

Укомплектование лампами 

да 

Производительность, м³\ч 

100 

Бактерицидная эффективность, % 

99,9 

Количество вентиляторов, шт. 

2 

Объем помещения, м³ 

до 100 

Категории помещений 

I, II, III, IV, V 

Наличие таймера наработки ламп 

нет 

Возможность облучения в присутствии 

людей 

есть 

Уровень шума, не более, дБ 

44 

Потребляемая мощность, не более, Вт 

110 

Размеры, мм 

300х130х1080 

Длина кабеля, м 

2 

Вес, не более, кг 

8 

 

42. Стол палатный СП МСК-602 

предназначен для использования в 

больницах, санаториях, гостиницах и в 

бытовых условиях 

Изготовлен с использованием 

металлического профиля круглого и 

прямоугольного сечения, столешница — 

ЛДСП 16 мм 

Металлические детали имеют защитно-

декоративное покрытие эпоксидной 

порошковой краской, нетоксичной, 

пожаробезопасной, устойчивой к ударам, 

сколам, средствам дезинфекционной 

обработки 



Ширина: 850 мм 

Глубина: 750 мм 

Высота: 750 мм 

Каркас: металлический профиль 

Столешница: ЛДСП 16 мм 

Цвет: белый 

Опоры: металл с порошковым 

покрытием, нерегулируемые 

Конструкция: разборная 

 

43. Тележка для контейнеров ТК-01 Кронт 

предназначена для компактного 

размещения комплекта контейнеров 

полимерных с перфорированным 

поддоном и крышкой для 

предстерилизационной очистки, 

химической дезинфекции и 

стерилизации медицинских изделий 

Выполнена из стальной трубы круглого 

сечения с порошковым покрытием с 

четырьмя держателями контейнеров. 

Изготовлены из прутка нержавеющей 

стали 0,6 мм. 

Тележка имеет поворотные колесные 

опоры 0,50 мм с резиновым ободом. 

Колеса имеют тормоз. 

габариты 650х400х1075 мм 

44. Диспенсер для жидкого мыла BIONIK 

модель ВК 1020, белый, наливной, 1л 

предназначен для экономичного 

дозирования жидкого мыла в 

помещениях любой проходимости 

Изготовлен из ABS-пластика 

имеет замок с ключом. 

Тип — наливной 

Вариант размещения — настенный 

45. Тумба лаболаторная с мойкой 

(Двухчашевая мойка из нерж. стали с 

локтевым смес.) Предназначен для 

организации рабочего места 

в медицинских лабораториях 

 

 

Каркас выполнен из закругленного 

анодированного алюминиевого профиля 

Внутреннее заполнение выполнено 

из химстойкого пластика толщиной 3 мм 

Фасад выполнен из пластика толщиной 

3 мм 

 Стол включает в себя: 

— двухчашевую мойку из нержавеющей 

стали с локтевым смесителем 

— отделение, закрытое 2 дверками 

На дверках металлические 

хромированные ручки-скобы 

Устанавливается на регулируемые опоры 

50 мм 

 

Длина: 855 мм 

Ширина: 655 мм 

Высота: 850 мм 

Пластик 3 мм 

Двухчашевая мойка со смесителем 

Отделение с 2-мя дверками 

Цвет: белый 

Регулируемые опоры 

 

46. Столик манипуляционный Ратон-Мед 

Тех СИ-10 

предназначен для размещения на нем 

инструмента, материалов, 

нержавеющая сталь 

Опоры колеса из серой резины Ø50 мм, 2 

с тормозом 

Длина: 640 мм 



медикаментов в кабинетах врачей, 

перевязочных, операционных, на постах 

медицинских сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, поликлиниках и 

других медицинских учреждениях 

Ширина: 450 мм 

Высота: 880 мм 

Каркас: металл с порошковым 

покрытием 

2 полки: нержавеющая сталь 

2 ящика 

Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с 

тормозом 

Конструкция: разборная 

Стойка — 2 шт. 

Труба с втулками — 4 шт. 

Рамка — 1 шт. 

Полка — 2 шт. 

Ящик — 2 шт. 

Панель ящика с угольниками — 2 шт. 

Пластина — 4 шт. 

Колесная опора без тормоза — 2 шт. 

Колесная опора с тормозом — 2 шт. 

Фурнитура 

Паспорт 

 

47. Столы прямые (узкие) на 1400 ПИЛОТ 

Цвет синий 

функциональная мебель для 

обеспечения посадочных мест по 

количеству обучающихся 

Металлокаркас 

 Столешница ДСП 25 мм с кромкой 

 

48.  Кресло преподавателя  Пента синий - 

для оборудования рабочего места 

преподавателя 

Высота сиденья max (мм): 

620 

Высота сиденья min (мм): 

480 

Ширина с подлокотниками (мм): 

600 

Высота max (мм): 

1030 

Высота min (мм): 

990 

Ширина спинки (мм): 

470 

Высота спинки (мм): 

540 

Глубина сиденья min (мм): 

420 

Глубина сиденья max (мм): 

420 

Материал крестовины/опор: 

Пластик 

Материал сидения: 

Ткань 

Материал спинки: 

Сетка 

49.  Стол прямой 1200х600мм (Ирис) - для 

оборудовани рабочего места 

материал: 1200х600мм ЛДСП 

Материал каркаса – металл 



преподавателя 

50.  Тумба   

Дополнительное оборудование 

51. Классная доска Рабочая поверхность изготовлена из 

оцинкованного стального листа с 

полимерным покрытием. Торцы 

окантованы окрашенным алюминиевым 

профилем. Имеется лоток для маркера. 

52. Шкаф для документов 2100х800х450мм 

 

Размер: 2100х800х450мм, количество 

дверей: 2, материал фасада: ЛДСП 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 компьютер (ноутбук) с лицензионным 

программным обеспечением; 

ноутбук 

2. оборудование для отображения 

графической информации и ее 

коллективного просмотра 

Монитор: Диагональ не ниже 23,8», 

видео разъемы HDMI, VGA. 

Проектор: Диапазон проекционных 

соотношений 0,9:1 – 1,2:1,  разрешение 

1024x768, световой поток не ниже 4000 

лм, видеовходы HDMI, VGA. 

Дополнительное оборудование 

1. Принтер Тип принтера: лазерный 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

Дополнительное оборудование 

   

 

Мастерская «Медицинский и социальный уход» 

 

№ 
Наименование 

оборудования11 
Техническое описание12 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1 Функциональная мебель 

для обеспечения 

посадочных мест по 

количеству обучающихся. 

Стул для студентов 

 

 

 

 

 

Стол для студентов  

 

 

 

 

 

Имеет простую сварную конструкцию, в белом каркасе. 

Ширина - 560 

Глубина - 600 

Высота - 840 

 

Столы прямые(узкие) на 1200 ПИЛОТ Материал 

столешницы: ЛДСП 

Толщина столешницы: 22 мм (варианты изготовления 

под заказ - 25мм / 32мм / 38мм) 

Покрытие: меламин 

Кромка столешницы: ABS 2 мм Металлокаркас   

 

                                                           
 

 



Размер 792х416 мм 

Материал столешницы МДФ, регулируемая высота,  

каркас – из металлической трубы круглого сечения. 

Вогнутая форма столешницы позволяет компоновать 

данный модуль. 

2 Функциональная мебель 

для оборудования 

рабочего места 

преподавателя. 

Стол для преподавателя 

 

 

Стул для преподавателя 

 

 

Стол преподавателя 1400х700мм 

 

Обивка ткань стандарт / сетка 

Подлокотники пластиковые 

Крестовина пластиковая 

Каркас немонолитный 

Ширина - 600 

Глубина - 500 

Высота - 920/1020 

 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму 

записываются имеющееся 

в наличии оборудование с 

другими техническими 

характеристиками, другое 

оборудование, 

использующееся в данном 

кабинете 

 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1 Компьютер (ноутбук) с 

лицензионным 

программным 

обеспечением; 

 

2 Оборудование для 

отображения графической 

информации и ее 

коллективного просмотра 

 

Дополнительное оборудование 

 Дополнительно в форму 

записываются имеющиеся 

в наличии компьютеры, 

МФУ и др. с другими 

техническими 

характеристиками, другое 

оборудование, 

использующиеся в данном 

кабинете 

 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Кровать для лежачих 

больных Med-Mos 

DB-2 (MЕ-4059П-

02), электрическая, с 

DB-2 (MЕ-4059П-02) – многофункциональная медицинская 

кровать, оснащённая всем необходимым для эффективного 

лечения и реабилитации пациентов. Четырёхсекционное ложе 

кровати имеет удобную систему регулировки угла наклона 



матрасом подвижных элементов. 

Надёжный каркас выдерживает нагрузку до 250 кг, за счёт 

чего кровать может использоваться даже пациентами с 

избыточным весом. Дополнительная секция позволяет 

увеличить длину ложа на 18 см со стороны ног пациента. 

Кровать имеет функции изменения высоты, 

Тренделенбург/Антитренделенбург, автоконтур, CPR 

(быстрое опускание спинной секции для сердечно-лёгочной 

реанимации). Модель оснащена дугой для подтягивания, 

инфузионной стойкой и встроенными весами с возможностью 

записи последнего результата взвешивания. 

Благодаря удобной системе управления менять положение 

кровати может как медицинский работник, так и сам пациент. 

Большой пульт с цветным дисплеем предназначен для 

медперсонала. На экране пульта отображается информация о 

текущих настройках оборудования, показана функция, 

которая выполняется в данный момент, и углы наклона всех 

секций кровати. Малый пульт используется пациентом и 

позволяет изменить положение секций, высоту ложа или 

воспользоваться кнопкой «автоконтур». Функционалом 

кровати можно также управлять с помощью панелей, 

встроенных в боковые ограждения. 

Оборудование работает от сети 220 В или от встроенного 

аккумулятора резервного питания. Это обеспечивает 

бесперебойную работу приводов кровати даже при нарушении 

электропитания. 

 

2. Маникен стимулятор 

с травмами 

Представляет собой комплект съемных травм для установки 

на манекены. Материал Полиуретан. Габариты, мм 480 х 370 х 

70Симулятор позволяет отрабатывать навыки экстренной 

медицинской помощи при травмах, полученных в результате 

пожаров, дорожно-транспортных проишествий, занятий 

экстремальными видами спорта, на производстве. 

Представляет собой полноростовой манекен взрослого 

мужчины с имитациями травм и поражений, выполненный в 

натуральную величину. Пол манекена легко меняется при 

помощи съёмных модулей гениталий.  

3.  Облучатель – 

рециркулятор 

«СИБЭСТ -45 КС» 

Производительность при бактерицидной эффективности 

99.9% – 45 м³/ч; Количество и мощность бактерицидных ламп 

– 2х15 Вт; Потребляемая мощность – 100 Вт; Уровень шума 

не более – 40 дБ; Габаритные размеры – 160*140*620 мм; 

Масса (в том числе на передвижной платформе) – 5,5 кг. 

4. Столик 

инструментальный 

Ратон- Мед Тех СИ 

11 

Столик инструментальный Ратон-МедТех СИ-11 

предназначен для размещения на нем инструмента, 

материалов, медикаментов в кабинетах врачей, перевязочных, 

операционных, на постах медицинских сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, поликлиниках и других медицинских 

учреждениях 

Каркас из нержавеющей стали — несущие стойки 20х1,5 мм, 

перемычки 16х1,0 мм 

Две полки из нержавеющей стали 0,7 мм, изготовлены в виде 

поддона, высота бортиков 15 мм 



Каркас и полки устойчивы к многократным механическим и 

химическим воздействиям, к регулярной обработке 

дезинфицирующими и моющими средствами, водоустойчивы 

Ручки боковые, для удобства перемещения 

Расстояние от пола до полки не более 382 мм, между полками 

— не более 410 мм 

Колесные опоры самоориентирующиеся, выполнены из 

полипропилена с протектором из термопластичной резины, 

две из них оборудованы стопорным механизмом 

5.  Столик – тележка 

медицинская 

инструментальная 

Для оказания квалифицированной помощи медперсонал 

должен иметь под рукой максимальный набор 

соответствующих инструментов и препаратов. Для этой цели 

Медицинофф разработал удобное передвижное «рабочее 

место»: инструментальная тележка поможет быстро и 

эффективно транспортировать всё необходимое в любую 

точку вашего медицинского учреждения. Это современное 

оборудование упростит работу персонала хирургических, 

терапевтических и многих других отделений, она имеет 

отличный дизайн и обладает широким набором функций. 

Отличительные особенности: 

Две полки из ABS-пластика имеют внутри углубления и 

окружены защитными бортами, выполненными из 

металлической трубы. 

Инструментальный столик «Медицинофф» F-17(b) 

укомплектован поворотным лотком, выполненным из 

нержавеющей стали. Кроме того, в нижней части конструкции 

закреплена пластиковая урна для мусора – упаковок от 

лекарств, игл, шприцев, ваты и пр. 

Выдвижной ящик, бесшумно открывающийся и 

закрывающийся, снабжён эргономичной ручкой и разделён 

внутри на множество функциональных отсеков – все 

медикаменты и принадлежности можно, таким образом, 

упорядочить для максимального удобства в использовании. 

Мобильность данной модели обеспечивается наличием 

прорезиненных самоориентирующихся колёс, два из которых 

оборудованы индивидуальной тормозной системой. Для 

удобства транспортировки в верхней части имеются 

закруглённые стальные поручни. 

Нержавеющая сталь и ABS-пластик – материалы, из которых 

выполнены все элементы тележки – отлично поддаются 

дезинфекции. Столик имеет превосходный дизайн, который 

удачно вписывается в интерьер медучреждений любого 

профиля 

6. Тележка для 

грязного белья 

ДЗМО ТПГД 

Тележка для перевозки грязного белья ТПГБ предназначена 

для сбора и перевозки использованных комплектов белья. 

Каркас - сварной, выполнен из стальных труб круглого 

сечения с нанесением экологически чистого полимерно-

порошкового покрытия, устойчивого к многократной 

обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в 

медицине. 

Ручки (для удобства перемещения) изготовлены из стальных 

труб круглого сечения с полимерно-порошковым покрытием, 



имеют резиновые держатели.  

7. Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных 

процедур 

Тренажер представляет собой точно выполненную модель 

верхней конечности взрослого человека с поверхностными 

венами, установленную на основание (подставку). 

Материал, использованный при изготовлении, полностью 

имитирует кожу и подкожно-жировую клетчатку человека. 

Имитаторы вен и окружающих тканей выполнены с учетом 

функциональной подвижности и эластичности, и 

обеспечивает “ощущение провала” иглы при проведении 

внутривенной инъекции. Отверстия от иглы остаются 

невидимыми даже после многократного введения в одно и то 

же место. 

Комплект поставки: 

Материал изготовления: АБС, двухкомпонентный пластик 

холодного отверждения, силикон 

8.  Тренажер для 

постановки клизм и 

внутримышечных 

инъекций 

Тренажер может быть использован для обучения  учащихся 

средних и высших медицинских учебных заведений навыкам 

клизменных процедур и внутримышечных инъекций. 

 Тренажер представляет собой  усеченную нижнюю часть 

торса человека с  мягкой вставкой для внутримышечных 

инъекций  и анальным отверстием для постановки клизмы 

Тренажер выполнен  из пластмассы. Габаритные 

размеры  30х26,5х16см., вес ~0,7 кг. 

9.  Тренажер для ухода 

за кишечником и 

постановки клизм 

Высококачественный тренажер по уходу за кишечником в 

натуральную величину для реалистичного обучения 

постановке клизмы и другим процедурам на толстой кишке. 

Улучшите обучение уходу за больными, чтобы снизить риск 

осложнений, связанных с лечением дисфункции нижней части 

кишечника, и обеспечить безопасность пациентов. Включает 

мягкую сумку для переноски и ящик для хранения различных 

расходных материалов и вкладышей. Размеры и масса: 3,8 кг; 

55 см в длину, 35 см в ширину, 32 см в высоту 

10

. 

Тумба медицинская  

металлическая с 

поворотом 

Тумба медицинская металлическая Промет МД ТП L-9 (с 

поворотным столиком) предназначена для хранения личных 

вещей пациентов, медикаментов в больничной палате или 

домашних условиях 

Имеет ящик и отделение с дверкой и полкой, а также 

поворотный прикроватный столик, который помогает 

больному с постельным режимом принимать пищу, читать, 

разместить ноутбук для работы 

Тумба изготовлена из металла толщиной 0,6 мм, дверка 

толщиной 0,7 мм с покрытием порошковой краской 

Поворотная столешница выполнена из ЛДСП 16 мм с 

лазерной кромкой ПВХ 2 мм (размеры 534х354 мм, угол 

поворота столика 360º) 

Высота и угол наклона поворотного столика фиксируется с 

помощью зажимных винтов с пластиковой головкой 

Столешница имеет бортик, что исключает скатывание 

предметов во время перемещения тумбы 

Телескопические направляющие ящика обеспечивают 

свободный и плавный ход при его полной загрузке, позволяют 

выдвигать ящик на всю длину и использовать 100 % 



пространства 

Дверка и ящик имеют эргономичные металлические ручки 

Тумба установлена на колесные опоры из немаркой серой 

резины, два передних колеса снабжены стопором 

Сбоку тумбы имеется дополнительная опора с пятым колесом 

с целью предотвращения опрокидывания изделия 

Ширина: 648 мм 

Глубина: 505 мм 

Высота: 890–1150 мм 

Металл 0,6 и 0,7 мм с порошковым покрытием 

Поворотный столик: ЛДСП 16 мм с кромкой ПВХ 2 мм 

Цвет: белый RAL 9016 

 

11 Кресло каталка 

Анмет 2000 

Кресло-каталка 2000 самая доступная и популярная модель в 

линейке ТМ “Армед”. Ее главное преимущество заключается 

в легкости. Вес составляет всего 12 кг. Выпускается в двух 

модификациях различных размеров (17 и 18).  

Цельнолитые колеса позволяют с комфортом перемещаться в 

помещении. Фиксируется положение с помощью стояночного 

тормоза. Для удобства пересаживания подножки 

поворачиваются и снимаются. Подлокотники фиксированные 

с мягкими накладками, и на них удобно опираться. Спинка 

складывается с помощью рычагов, что освобождает доступ к 

спине пациента. Рама тоже складная, поэтому каталку 

получится убрать очень быстро. 

12

.  

Весы медицинские 

напольные Твес 

ВМЭН-200-50/100-

Д2-А 

 

Напольные 

Электронные 

Наибольший предел взвешивания: 100/200 кг 

Цена деления: 50/100 г 

ЖК-дисплей 

Размеры платформы: 300х300 мм 

Автономное питание (от батареек) 

Выносное табло управления 

 

13

. 

Медицинская 

консоль настенная 

CADUCEUS CN2 

Консоли CADUCEUS CN2 производятся для использования в 

палатах, перевязочных или процедурных кабинетах, где 

необходим подвод не более 3-х различных видов газов, а 

также организация освещения и электропитания возле койки 

пациента.Настенная консоль CADUCEUS CN2 сочетает в себе 

принципы эргономичного использования пространства и 

может быть укомплектована разъемами быстрого соединения 

медицинских газов стандарта DIN 13260-2 в количестве до 6-

ти штук, электрическими розетками 220В и выключателями 

освещения, коммуникационными разъемами для связи 

«сестра-пациент» и передачи данных, а также разными 

типами светильников верхнего, прямого, ночного освещения. 

Медицинский рельс, расположенный по всей длине консоли, 

дает широкие возможности для крепления различного 

медицинского оборудования (зажимов, держателей штанги, 

ламп обсервационных с гибким штативом и пр.)Консоль 

изготавливается из алюминия с полиэстеровым порошковым 

покрытием 



14 Тренажер по уходу 

за сомами 

(надеваемый) 

Комплектация:Тренажер по уходу за стомами 

(надеваемый)Ремень Velcro;Стент (2 шт.);Искусственный 

кал;Искусственная моча;Шприц на 35 мл с наконечником 

Люэра 

Материал: 

Силикон, полиуретан 

Габариты, мм: 

440 х 130 х 19 

Вес, кг: 

1,2 

15 Громкоговоритель 

LAudio WS-VA058 

Номинальная мощность: 5 Вт. 

Максимальная мощность: 10 Вт. 

Громкоговоритель: 3", магнитный динамик 2 Ом. 

Частотный диапазон: 120 Гц-15 кГц. 

Батарея: 3,7 В / 4000 мАч 2 литиевые батареи. 

Напряжение зарядки: USB / DC 5V 1A. 

Время зарядки: 4-6 часов. 

Время работы: 35-38 часов. 

Порт зарядки: USB-C. 

Размер: 91,1 х 101,5 х 37,8 мм. 

Вес нетто: 205,5 г. 

16 Тренажер-

стимулятор для 

отработки навыков 

внутривенных, 

внутрикожных, 

подкожных 

инъекций 

 

Силикон, пенополиуретан представляет собой имитацию руки 

взрослого человека, имеет реалистичную текстуру кожи и 

обладает максимально точной анатомической структурой. 

(рука от предплечья до кисти)  

 

17 Тренажер 

постановки клизм, 

внутримышечных 

инъекций и 

обработки стом 

 

АБС пластик, пенополиуретан 

 Предназначен для ухода за стомами, катетеризации мочевого 

пузыря, внутримышечных инъекций 

18 Тренажер для 

отработки навыков 

внутривенных 

процедур 

 

Материал - пенополиуретан  

Модель представляет собой руку взрослого человека с мягкой 

и эластичной искусственной кожей в натуральную величину 

до середины плеча.  

Отрабатываемые процедуры: взятие крови из вен • 

внутривенные инъекции • переливание крови • капельное 

введение лекарственных препаратов внутривенно. 

 

19 Тренажер для 

отработки 

внутримышечных 

инъекций в плечо 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

20 Бесконтактный 

инфракрасный 

термометр Berrcom 

JXB-178 

Тип дисплея 

LCD 

Материал корпуса 

Пластик 



 Тип 

Инфракрасный бесконтактный 

Объем памяти 

32 измерения 

Подсветка1 

Автоматическое выключение 

да 

Количество режимов работы 

режим t°C тела/ режим t°C помещения/ режим t°C 

поверхности 

Звуковой сигнал 

BERRCOM JXB-178 предназначен для точного и безопасного 

измерения температуры тела. Индикация температуры 

производится на расстоянии 3-5 см от измеряемой части тела 

или предмета. Показания мгновенно отображаются на экране 

прибора. У термометра предусмотрена встроенная память для 

сохранения до 32 измерений в градусах Цельсия или 

Фаренгейта 

21 Термометр 

медицинский 

электронный B.Well 

WT-04 Гибкий 

наконечник 

 

Основные характеристики: 

-Время измерения - аксиллярно 1 мин, орально 45 сек, 

ректально 30 сек 

-Измерение - по Цельсию 

-Диапазон измерения по Цельсию - 32 - 43°С 

-Точность измерения - +/-0.1°С 

-Шаг измерения - 0.1°С 

-Измерение орально - есть 

-Измерение аксиллярно - есть 

-Измерение ректально - есть 

Измерения: 

-Измерение температуры тела - есть 

Особенности: 

-Гибкий наконечник - есть 

-Звуковой сигнал - есть 

-Память - последнего измерения 

-Автоматическое отключение - есть 

-Водонепроницаемый корпус - есть 

-Футляр в комплекте - есть 

Питание: 

-Тип элемента питания - LR41/ SR41 

-Количество элементов питания - 1 

-Индикатор заряда батареи - есть 

Корпус: 

-Цвет - белый 

-Размеры (ШхДхТ) - 20 х 130 х 13 мм 

 

22 Термометр 

электронный Amrus 

AMDT-10 

ударопрочный 

влагостойкий 

 

Тип: безртутный 

Вес, в килограммах: 0.01 

Автоматическое отключение: Да 

Звуковая индикация: Да 

Точность измерений, +/- в °C: 0.1 

Гибкий наконечник: Да 

Диапазон измерений (нижняя граница) в °C: 32 



Диапазон измерений (верхняя граница) в °C: 42 

23 Тонометр OMRON 

M2 Basic с 

адаптером и 

веерообразной 

манжетой (22-42см) 

 

Наименование прибора: цифровой автоматический 

измеритель артериального давления 

Модель: Omron M2 Basic ((HEM-7121-ALRU)) 

Технология интеллектуального измерения: Intellisense 

Способ измерения: осциллометрический 

Экран: высококонтрастный матричный 

жидкокристаллический дисплей 

Диапазон измерений давления: 0 - 299 мм рт.ст., частоты 

пульса: 40 - 180 ударов/мин 

Предельная погрешность измерения давление: не более 3 мм 

рт.ст., частота пульса: не более 5% 

Клинически апробирован: Да, IP 

Манжета в комплекте: Универсальная компрессионная 

манжета нового поколения Omron Easy Cuff, модель HEM-

RML31, для рук с длиной окружности плеча от 22 до 42 см. 

Возможность использования большой манжеты (32-42 см): 

Есть, манжета Omron SL 

Возможность использования детской манжеты (17-22 см): 

Есть, манжета Omron CS2 

Индикатор аритмии: Есть 

Индикатор движения: Нет 

Индикатор повышенного давления: Нет 

Графический индикатор уровня АД: Есть 

Индикатор правильной фиксации манжеты: Нет 

Датчик правильного положения руки: Нет 

Индикатор утренней гипертензии: Нет 

Индикатор двойной проверки точности: Нет 

Звуковой сигнал (Отключаемая функция): Нет 

Расчет среднего значения последних измерений: Нет 

Запись даты/времени измерения: Нет 

Подсветка экрана: Нет 

Подключения к компьютеру: Нет 

Память для 2-х пользователей: Нет 

Сетевой адаптер в комплекте: Есть, Omron AC Adapter S 

Вес электронного блока (без элементов питания): 255 гр 

Размеры электронного блока: 129 X 103 X 80 мм 

Память: 30 измерений 

Нагнетание воздуха: автоматическое с помощью воздушного 

электрического компрессора 

Выпуск воздуха: автоматический 

Условия эксплуатации: температура воздуха от +10˚C до 

+40˚C при относительной влажности от 30% до 85% 

Условия хранения: температура воздуха от -20˚C до +60˚C при 

относительной влажности от 10% до 95% 

Питание: 4 элемента питания типа AA (пальчиковые 

батарейки) 

 

24 Механический 

тонометр CS Medica 

CS-106 с 

фонендоскопом 

Технические характеристики 

Погрешность в манжете  +/-3 мм рт.ст. 

Диапазон измерений давления воздуха в манжете  20-300 мм 

рт.ст. 

https://omron.medtechpro.ru/tonometr-omron-m2-basic-s-universalnoy-manzhetoy-i-adapterom.html
https://omron.medtechpro.ru/tehnologiya-intellektualnogo-izmereniya-intellisense.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-universalnaya-omron-easy-cuff.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-bolshaya-omron-cl.html
https://omron.medtechpro.ru/manzheta-malaya-omron-cs2.html
https://omron.medtechpro.ru/adapter-omron-ac-adapter-s.html


Возможно использование 5 доп. видов манжет  от 9 до 50 см. 

Комплект поставки 

анероидный манометр профессионального класса; 

металлический фонендоскоп в комплекте 

манжета (24-42 см) с застежкой типа «липучка»; 

мягкий чехол для хранения; 

 

25 Пульсоксиметр 

Армед YX200 

 

Тип дисплея 

одноцветный 

Тип батарейки 

ААА 1,5 В 

Автовыключение после окончания использования через 

8 секунд 

Индикатор заряда батареи на дисплее 

да 

Цифровое отображение значения SPO2 на дисплее 

да 

Цифровое отображение пульса на дисплее 

да 

Поверка 

Без поверки 

 

26 Тренажер-накладка 

для 

внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикожных 

инъекций 

 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

27 Сменный комлект 

для тренажера-

накладки для 

внутримышечных, 

подкожных и 

внутрикож 

 

 Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

Модель выполнена из материала, визуально и пальпаторно 

имитирующего кожу, подкожную жировую ткань человека, 

мышечный слой. 

28 Тренажер для 

подкожных 

инъеккий в области 

передней стенки 

живота 

Пенополиуретан, силикон, полиуретан, поролон 

29 Ростомер взрослый 

напольный Р-Ст-

МСК (МСК-234) 

 

Материал стальной профиль 

Габариты 0,55х0,48х0,09; 2,19х0,06х0,04 

30 Столик-тележка 

медицинская 

инструментальная с 

принадлежностями 

(660*470*975) 

 

Каркас — тонкостенный стальной профиль с нанесением 

экологически чистой эпоксидной полимерно-порошковой 

краски, устойчивой к регулярной обработке всеми видами 

медицинских дезинфицирующих и моющих растворов 

Имеются две полки: из стекла и нержавеющей стали 

Ручка боковая, для удобства перемещения 

Опоры — самоориентирующиеся пластиковые мебельные 



колеса без тормоза 

Длина: 640 мм 

Ширина: 420 мм 

Высота: 860 мм 

Каркас: металл с порошковым покрытием 

2 полки: стекло/нержавеющая сталь 

Опоры: колеса из пластика Ø50 мм, без тормоза 

Конструкция: разборная 

 

31 Диспенсер для 

бумажных 

полотенец BIONIK 

модель ВК2001 

 

Габаритные размеры: Ш263*В208*Г103* мм 

Цвет: белый 

Вес: 580 гр 

Особенности: замок 

Тип сложения бумажных полотенец: Z и V 

Материал корпуса: ударопрочный пластик (ABS Plastic 

32 Стол палатный СП 

МСК-602 

предназначен для 

использования в 

больницах, 

санаториях, 

гостиницах и в 

бытовых условиях 

Изготовлен с использованием металлического профиля 

круглого и прямоугольного сечения, столешница — ЛДСП 16 

мм 

Металлические детали имеют защитно-декоративное 

покрытие эпоксидной порошковой краской, нетоксичной, 

пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам 

дезинфекционной обработки 

Ширина: 850 мм 

Глубина: 750 мм 

Высота: 750 мм 

Каркас: металлический профиль 

Столешница: ЛДСП 16 мм 

Цвет: белый 

Опоры: металл с порошковым покрытием, нерегулируемые 

Конструкция: разборная 

 

33 Диспенсер для 

жидкого мыла 

BIONIK модель ВК 

1020, белый, 

наливной, 1л 

предназначен для 

экономичного 

дозирования 

жидкого мыла в 

помещениях любой 

проходимости 

Изготовлен из ABS-пластика имеет замок с ключом. 

Тип — наливной 

Вариант размещения — настенный 

34 Тумба лаболаторная 

с мойкой 

(Двухчашевая мойка 

из нерж. стали с 

локтевым смес.) 

Предназначен для 

Внутреннее заполнение выполнено из химстойкого пластика 

толщиной 3 мм 

Фасад выполнен из пластика толщиной 3 мм 

 Стол включает в себя: 

— двухчашевую мойку из нержавеющей стали с локтевым 

смесителем 

— отделение, закрытое 2 дверками 

На дверках металлические хромированные ручки-скобы 

Устанавливается на регулируемые опоры 50 мм 

 



Длина: 855 мм 

Ширина: 655 мм 

Высота: 850 мм 

Пластик 3 мм 

Двухчашевая мойка со смесителем 

Отделение с 2-мя дверками 

Цвет: белый 

Регулируемые опоры 

 

35 Столик 

манипуляционный 

Ратон-Мед Тех СИ-

10 

предназначен для 

размещения на нем 

инструмента, 

материалов, 

медикаментов в 

кабинетах врачей, 

перевязочных, 

операционных, на 

постах медицинских 

сестер в отделениях 

больниц, в клиниках, 

поликлиниках и 

других медицинских 

учреждениях 

нержавеющая сталь 

Опоры колеса из серой резины Ø50 мм, 2 с тормозом 

Длина: 640 мм 

Ширина: 450 мм 

Высота: 880 мм 

Каркас: металл с порошковым покрытием 

2 полки: нержавеющая сталь 

2 ящика 

Опоры: колеса из резины Ø50 мм, 2 с тормозом 

Конструкция: разборная 

Стойка — 2 шт. 

Труба с втулками — 4 шт. 

Рамка — 1 шт. 

Полка — 2 шт. 

Ящик — 2 шт Панель ящика с угольниками — 2 шт. 

Пластина — 4 шт. 

Колесная опора без тормоза — 2 шт. 

Колесная опора с тормозом — 2 шт. 

Фурнитура 

Паспорт 

 

36 Тележка для 

контейнеров ТК-01 

Кронт 

 

Выполнена из стальной трубы круглого сечения с 

порошковым покрытием с четырьмя держателями 

контейнеров. 

Изготовлены из прутка нержавеющей стали ∅6 мм. 

Тележка имеет поворотные колесные опоры ∅50 мм с 

резиновым ободом. Колеса имеют тормоз. 

габариты 650х400х1075 мм 

37 Стул медицинский 

для лечебных 

учреждений, белый 

 

  Имеет мягкие, удобные спинку и сиденье, обитые 

практичным кожзаменителем различных цветов. 

- Каркас - сварной металлический, ХРОМИРОВАННЫЙ. 

- Стулья стопируются «один в один», что уменьшает площадь 

их размещения во время хранения. 

- Варианты исполнения: ткань, черный крашеный каркас, 

откидной столик (пюпитр) 

 

38 Кресло 

преподавателя Пента 

синий 

 

Высота сиденья max (мм): 

620 

Высота сиденья min (мм): 

480 

Ширина с подлокотниками (мм): 

600 

Высота max (мм): 



1030 

Высота min (мм): 

990 

Ширина спинки (мм): 

470 

Высота спинки (мм): 

540 

Глубина сиденья min (мм): 

420 

Глубина сиденья max (мм): 

420 

Пластик 

Материал сидения: 

Ткань 

Материал спинки: 

Сетка 

39 ЕДПО-1-02-2, 1л. 

полимерный для 

дезинфекции и 

предстерилизационн

ой обработки 

мед.изделий 

 

Изготовлен из ударопрочного, химически стойкого, 

нетоксичного полипропилена 

Рабочий объем: 1 л 

Выдерживаемая температура: 65 °C 

Материал: полипропилен 

Поддон: перфорированный 

Цвет: белый 

В комплекте: крышка 

Карман: 2 шт., под бумажный носитель 

 

40 Емкость-контейнер 

КДС-3 Кронт, 

370х185х120 3л. 

 

Ударопрочный, химически стойкий полимерный материал. 

Исключает окрашивание любыми растворами. 

Габариты 370х185х120 3л. 

 Лоток 

почкообразный 

ЛМП-160 

 

ЦветсеребристыйТипконтейнерМатериалметаллПроизводител

ьMelt 

41 Лоток 

прямоугольный 

ЛМПр без крышки 

Лоток 

прямоугольный 

ЛМПр-200х45 из 

нержавеющей стали 

предназначен для 

проведения 

различных 

медицинских 

манипуляций в 

условиях клиник, 

больниц, 

лабораторий, 

бытовых условиях. 

нерж.сталь AISI 304 (12Х18Н9) 

Производитель ООО «НПФ»МЕДИКОН» 

Наименование Лоток прямоугольный ЛМПр-

»МЕДИКОН», 200х150х45 (ст.304) 

Длина, мм 200 

Ширина, мм 150 

Высота, мм 45 

Объем, л 0,7 

 

6.1.2.5. Оснащение баз практик 



Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и (или) в организациях медицинского профиля и требует наличия 

оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех 

видов работ, определенных содержанием программ профессиональных модулей, в том 

числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

профессионального мастерства и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации.  

Производственная практика реализуется в организациях медицинского профиля, 

обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 02 

Здравоохранение.   

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики соответствовует содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

Наименование рабочего места, участка «Лечебное дело» 

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

 

№ Наименование оборудования Техническое описание 

I Специализированная мебель и системы хранения 

Основное оборудование 

1. Столы и стулья для студентов Функциональная мебель для обеспечения 

посадочных мест по количеству 

обучающихся 

2. Стол для преподавателя, кресло для 

преподавателя 

Функциональная мебель для оборудования 

рабочего места преподавателя 

 Кушетки Для размещения и осмотра пациентов 

 Столы манипуляционные Для размещения медикаментов, 

инструментов приспособлений и доставки 

их в палаты 

 Шкаф Для хранения медицинского 

инструментария, оборудования, расходных 

средств, медицинской документации. 

 Ёмкости для медицинских отходов Для утилизации медицинских отходов 

Дополнительное оборудование 

1. Стенд информационный Для размещения информации для 

студентов 

II Технические средства 

Основное оборудование 

1. Компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

Диагональ 24 дюйма, оснащен веб- 

камерой, колонками, комплектуется с 

клавиатурой и мышью 

Дополнительное оборудование 

1. МФУ (черно-белый) Лазерный, монохромный 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/70807194/11002


2 Компьютерные столы Имеют выдвижную панель для 

клавиатуры, которая крепится на 

роликовых направляющих, два ящика для 

системного блока и блока питания. 

3 Шкафы для документации Для хранения учебной и медицинской 

документации 

III Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Основное оборудование 

1. Манекены, фантомы и тренажеры для 

отработки практических манипуляций 

Для отработки навыков ухода, 

диагностики, лечения и оказания 

  медицинской помощи в плановой и 

экстренной формах. 

2 Комплекс суточного мониторирования 

ЭКГ и АД "ВАЛЕНТА" 

Для отработки навыков мониторирования 

артериального давления и 

электрокардиографии 

3 Тест-система ХЕЛИК с цифровым 

аппаратом. 

Для отработки навыков диагностики 

хеликобактерной инфекции 

4 Тренажер поперхнувшегося 

взрослого,торс W44536 

Для отработки приема Геймлиха. 

5 Фонендоскоп Для аускультации дыхательных шумов и 

тонов сердца 

4 Тонометры Для измерения артериального давления 

5 Портативный глюкометр Для определения уровня глюкозы крови 

6 Пикфлоуметр Для измерения пиковой скорост ивыдоха 

7 Весы электронные Для определения веса пациента 

 Шпатели Металические для осмотра зева и полости 

рта. 

8 Антисептики Для дезинфекции поверхности и рук. 

9 Бахилы Одноразовые. Защита помещений от 

распространения грязи и болезнетворных 

микроорганизмов. 

10 Жидкое мыло Предназначено для гигиенической 

обработки рук 

11 Маски медицинские Индивидуальное средство защиты 

12 Медицинские перчатки Индивидуальное средство защиты 

13 Бланки направления на серологический 

анализ 

Медицинская документация 

14 Бланки направления на 

копрологический анализ 

Медицинская документация 

15 Бланки направления на клиническое 

исследование 

Медицинская документация 

16 Бланки экстренного извещения Медицинская документация 

17 Температурный лист (форма 004 /у) Медицинская документация 

18 Бланки лабораторных анализов Анализ 

мочи (форм 210/у) Анализ крови 

(форма 224 /у) 

Анализ кала (форма 219 / у) 

Медицинская документация 

19 Рецепт (взрослый и детский) (форма 

107 /у) 

Медицинская документация 



20 Экстренное извещение об 

инфекционном заболевании, пищевом, 

остром профессиональном отравлении, 

необычной реакцией на прививку. 

Медицинская документация 

21 Информированное добровольное 

согласие гражданина на медицинское 

вмешательство – нет учетной формы. 

Медицинская документация 

22 Отказ от осмотра – нет учетной формы. Медицинская документация 

23 Отказ от медицинского вмешательства 

– нет учетной формы. 

Медицинская документация 

24 Отказ от госпитализации – нет учетной 

формы. 

Медицинская документация 

25 Медицинская карта пациента (форма 

003/у) 

Медицинская документация 

26 Медицинская карта пациента (форма 

025/у) 

Медицинская документация 

 


